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第一部分  综合应急预案

1 总则
1.1 适用范围


本预案适用于我公司在生产过程中发生的各类事故的处理和应急救援工作。

1.2 响应分级

根据事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将事故分为两级响应，

Ⅰ级响应为政府级响应：发生的造成人员死亡、被困、失联或超出本公司自身可实施或协调处置能力的事故，需要报请集团公司及地方政府应急部门增援的事故。Ⅱ级响应为企业级响应：发生的无人员死亡、被困、失联，但造成1-2人重伤或2人以上轻伤的事故、险情，超出事故现场人员或部门单独处理或控制能力，需要公司自身多部门实施或协调相关单位(救护队、医疗机构、地面火灾处置的消防救援队)能够处置的事故。
2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
生产安全事故应急组织机构
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2.2 组织机构及职责

2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
事故现场副总指挥：当班带班矿领导

副总指挥：总工程师、安全副经理、生产副经理、机电副经理、工会主席、通风副经理

成    员：安全副总工程师、机电副总工程师、生产副总工程师、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长、生产技术科科长、生产技术副科长、机电科科长、机电科副科长、机运科科长、机运科副科长、地测防治水科科长、地测防治水科副科长、监控中心主任、监控中心副主任、调度室主任、调度室副主任、财务科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长、培训科副科长、掘进队队长、采煤队队长、运输队队长、机电维修队队长
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作。

（2）下达应急响应启动和终止指令。

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生。

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息。

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施。

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导
值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001

职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：兼职救护一队、二队全体成员职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：

职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：总工程师

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副经理
组  员：  

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员： 

 职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员：  
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：工会主席
组  员：

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。

3 应急响应

3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

1.应急值守电话：

公司应急指挥部设立24小时值班电话，外线号码为：0350-4775238；内线号码为：3000、3001。
其他各应急救援人员通过各部门值班电话及各有关人员手机，进行24小时有效的联络。

2.信息的接报
发生事故或灾情时，现场人员应立即向带班领导、调度室汇报，调度室接到各单位事故或灾情报告，应初步确定响应级别，请示总指挥启动应急预案，按照通知顺序通知相关人员。Ⅰ级响应由总指挥批准按要求进行逐级上报，上报时间不得超过1小时，Ⅱ级响应由总指挥立即启动本公司应急预案组织相关人员进行处置。
3.1.2 信息处置与研判

3.1.2 .1事故发生后，公司应急指挥部总指挥应在组织自救的同时根据事故性质、严重程度、影响范围、和可靠性进行分析确定响应级别，Ⅰ级响应由总指挥批准安全要求逐级上报（上报时间不得超过1小时）山西宁武大运华盛能源集团有限公司（0350-4775278）；Ⅱ级响应由应急指挥部决定是否启动本公司应急预案，响应终止后由总指挥下达响应终止命令。
3.1.2 .2应急指挥部总指挥接到报告后根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，对事故进行研判，作出预警或应急响应启动的决策：

当未达到应急启动条件时，由总指挥下达预警指令：

①通知相关部门、单位采取相应预防性处置措施；

②通知各专业组做好资源调配、信息发布和汇报等应急准备工作；

③实时跟踪事态发展情况，根据事态发展情况，确定预警终止或启动应急响应。
3.1.2 .3响应启动后，由总指挥下达应急响应指令，迅速开展应急响应工作（注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应）。

3.2 预警

3.2.1 预警启动

山西宁武德盛煤业有限公司应急指挥部通过以下途径获取预报信息：

1.气象台发布预警

公司接到预警告知后，公司应急指挥部立即启动相应应急措施；公司指挥部下达应急指令。

2.周边单位发生事故，公司进行应急预警

周边单位发生事故后，发现事故人员应立即告知公司应急指挥部；应急指挥部应启动公司预警，并时刻关注事故发生的态势，防止对本企业造成连锁事故。

3.公司内部预警信息发布

事故发现人员立即用最快的方式告知矿调度室；矿调度室值班人员应根据事故报告的汇总信息，对事故进行分析，有权向事故可能影响到的人员和地点通报并作出相应处置和采取相应措施，同时向公司主要负责人汇报；主要负责人根据事态启动应急预案，总指挥授权或指定人员进行信息发布。

4.预警方式、方法

应采用最为快捷的方式，以固定电话、移动电话、井上下通讯联络系统、应急广播等为主。

3.2.2 响应准备

在接到预警并且分析研判后，按照应急响应分级，进入事故预警状态后，立即开展以下响应准备工作：
1.迅速按照应急组织机构成立应急指挥部。

2.抢险救灾组保持随时待命状态。

3.通知相关部门、单位采取相应预防性处置措施；

4.通知各专业组做好资源调配、信息发布和汇报等应急准备工作；

5.根据事态发展情况，确定预警终止或启动应急响应。

3.2.3 预警解除

1.Ⅰ级预警响应由上级发布预警部门宣布预警解除。

2.Ⅱ级预警响由本公司应急指挥部总指挥宣布预警解除。

3.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***

3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.4 应急处置

应急处置根据应急响应分级的不同采取不同的处置措施，I级响应由上级监管部门根据属地《煤矿生产事故应急预案》组织实施；Ⅱ级响应由本公司应急总指挥根据本公司《生产事故应急预案》组织实施。

（1）事故发生后，事故现场发现事故的第一人应立即报告公司调度室，公司调度室应立即通知公司应急救援指挥部总指挥，得到总指挥批准后，根据事故情况启动相应级别的应急预案，迅速通知应急救援指挥部成员、相关单位负责人。

（2）根据事故应急响应的级别，成立现场抢险救援指挥部，应急救援指挥部确定现场指挥部总指挥，现场一切抢险事宜由现场救援总指挥统一指挥，各专业组均在现场抢险指挥部的协调下工作，并服从其指挥。指挥协调以下事项：

①根据抢险救援工作情况，及时向集团公司报告抢险救援进展情况，提出抢险救援重大事项决策建议；

②认真贯彻落实应急救援指挥部的决策指示，及时科学制订（或修订）施救方案，实施抢险救援；

③协调落实队伍、物资、经费、交通、医疗、通信、电力、自然灾害信息、社会动员和技术支持等各种保障措施；

④组织治安警戒；

⑤事故现场保护：事故发生后，事故发生部门（队组）和有关人员必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等；

（3）参加抢险救援的队伍和人员在现场指挥部统一指挥、协调下，按照抢险救援工作部署和方案，在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测和各种保障行动。行动内容：

①组织营救和救治受害人员；

②抢救组和技术组根据现场情况协同现场抢救指挥部进行事故初始评估，迅速找到并控制或消除事故的危险源，标明或划定危险区域，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施，防止事故扩大；

③各专业组按照各自的职能和总指挥的命令及抢救方案进行现场抢救；根据事故类型，迅速恢复被损坏的供电、通风、提升运输、排水、通信等系统，并采取措施为遇险人员逃生创造条件；

④组织专业人员加强灾区环境、气体等监测监控，确保抢险救援工作顺利进行；

⑤积极组织、协调各种应急保障等。

（4）根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，现场指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取紧急处置措施。

（5）抢险救援以专业应急救援队为主、其他救援人员为辅，严格控制进入灾区人员的数量。专业或辅助救援人员根据企业生产安全事故的类别、性质，要采取相应的安全防护措施。所有抢险救援工作人员必须佩戴安全防护装备才能进入事故现场实施抢险救援工作。所有抢险救援工作地点均要安排专人检测气体成分、风向、温度等，监控工作环境，保证工作地点和救援人员安全；救援人员进行抢救作业前，必须了解当前最新的事故报告内容，了解抢险救灾的方案和处置措施及自主保安的要求。

3.4.2处置措施

1.处理井下火灾事故

（1）控制烟雾的蔓延,防止火灾扩大。

（2）防止引起瓦斯、煤尘爆炸.必须指定专人检查瓦斯和煤尘,观测灾区的气体和风流变化。当甲烷浓度达到2.0％以上并继续增加时,全部人员立即撤离至安全地点并向指挥部报告。  

（3）处理上、下山火灾时,必须采取措施,防止因火风压造成风流逆转和巷道垮塌造成风流受阻。  

（4）处理进回风井井口、井筒、井底车场、主要进风巷和硐室火灾时,应当进行全矿井反风.反风前,必须将火源进风侧的人员撤出,并采取阻止火灾蔓延的措施。采取风流短路措施时,必须将受影响区域内的人员全部撤出。 

（5）处理掘进工作面火灾时,应当保持原有的通风状态, 进行侦察后再采取措施。  

（6）处理爆炸物品库火灾时,应当首先将雷管运出,然后将其他爆炸物品运出;因高温或者爆炸危险不能运出时,应当关闭防火门,退至安全地点。 

（7）处理绞车房火灾时,应当将火源下方的矿车固定,防止烧断钢丝绳造成跑车伤人。  

（8）处理电气设备火灾时,应当切断电源,采取措施。

（9）灭火工作必须从火源进风侧进行用水灭火时,水流应从火源外围喷射,逐步逼向火源的中心;必须有充足的风量和畅通的回风巷,防止水煤气爆炸。 

（10）封闭具有爆炸危险的火区时,应当遵守下列规定:  

①先采取注入惰性气体等抑爆措施,然后在安全位置构筑进、回风密闭。 

②封闭具有多条进、回风通道的火区,应当同时封闭各条通道;不能实现同时封闭的,应当先封闭次要进回风通道,后封闭主要进回风通道。

③加强火区封闭的施工组织管理。封闭过程中,密闭墙预留通风孔,封孔时进、回风巷同时封闭;封闭完成后,所有人员必须立即撤出。  

④检查或者加固密闭墙等工作,应当在火区封闭完成24h后实施。发现已封闭火区发生爆炸造成密闭墙破坏时,严禁调派救护队侦察或者恢复密闭墙;应当采取安全措施,实施远距离封闭。  

2.处理瓦斯 (煤尘)爆炸事故  

（1）立即切断灾区电源。 

（2）检查灾区内有害气体的浓度、温度及通风设施破坏情况,发现有再次爆炸危险时,必须立即撤离至安全地点。  

（3）进入灾区行动要谨慎,防止碰撞产生火花,引起爆炸。  

（4）经侦察确认或者分析认定人员已经遇难,并且没有火源时,必须先恢复灾区通风,再进行处理。  

3.处理水灾事故

（1）迅速了解和分析水源、突水点、影响范围、事故前人员分布、矿井具有生存条件的地点及其进入的通道等情况.根据被堵人员所在地点的空间、氧气、瓦斯浓度以及救出被困人员所需的大致时间制定相应救灾方案。 

（2）尽快恢复灾区通风,加强灾区气体检测,防止发生瓦斯爆炸和有害气体中毒、窒息事故。  

（3）根据情况综合采取排水、堵水和向井下人员被困位置打钻等措施。  

（4）排水后进行侦察抢险时,注意防止冒顶和二次突水事故的发生。  

4.处理顶板事故

（1）迅速恢复冒顶区的通风.如不能恢复,应当利用压风管、水管或者打钻向被困人员供给新鲜空气、饮料和食物。 

（2）指定专人检查甲烷浓度、观察顶板和周围支护情况,发现异常,立即撤出人员。 

（3）加强巷道支护,防止发生二次冒顶、片帮,保证退路安全畅通。 
3.5 应急支援
1.在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，抢险救灾组和现场抢救指挥员要立即向应急指挥部汇报。

2.应急指挥部对事故发展趋势及时作出判断，当事态超出本级应急能力或无法得到有效控制时，立即向上一级部门求救、请求政府部门进行增援、启动上一级事故应急预案应急支援响应（忻州市应急救援队电话0350—4761564）。

3.当上级部门领导到达现场后，应将应急指挥权移交给上级应急指挥机构；服上级应急指挥部的指挥。

4.必要时应急指挥部可以决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移。

3.6 响应终止

1.Ⅰ级响应处置工作结束，现场应急指挥人员确认应急响应可以终止时，向应急指挥部报告，由上级应急指挥机构总指挥决定并宣布应急响应终止。

2.Ⅱ级响应事故应急处置工作结束，各应急小组确认小组职责范围内的应急响应可以终止时，向应本公司急指挥部报告，由应本公司急指挥部总指挥决定并宣布应急响应终止。
3.各相关部门经确认满足以下条件时，可由总指挥宣布现场应急响应结束：

（1）事故已消除，不存在二次发生的可能；

（2）可能导致次生、衍生事故隐患已消除；

（3）事故对人、环境造成的影响已经消除；

（4）受伤人员已经得到妥善安置；

（5）事故现场已根据有关要求进行保护；

（6）对应急救援工作应组织进行总结。

治安保卫组应及时告知各周边单位现场应急响应已结束。

4.需向事故调查处理小组移交的相关事项：　

（1）事故应急工作总结报告；

（2）当险情得以有效控制，事故危害消除和遇险人员获救后，由总指挥下达终止行动命令；

（3）当由于救援中出现其他客观情况需要中止或终止救援行动时，由现场指挥小组提出中止救援建议，报总指挥核准后，中止救援行动；

（4）应急救援行动结束后，由应急指挥部总指挥组织有关人员对整个应急行动进行评估，写出报告，并对应急行动进行总结，形成书面材料上报上级有关部门；

（5）整个救援行动结束后，应急指挥部办公室应将整个救援过程所形成的文字资料进行分类建档。
4 后期处置

4.1 善后赔偿

1.对事故中的伤员积极与医疗机构协商救治，同时安抚伤员家属，支付医疗费用，以及后期补助；安抚受害和受影响人员。

2.按照国家和上级有关规定，落实死亡人员的赔偿事宜。

3.应急救援工作结束后，认真核对参加应急救援人数，清点调集的救援装备、器材，核算支付相关费用。

4.2 事故后果影响消除

组织人员及时清理现场，对受事故影响的建筑、设备、设施进行修理或更换，对污染物进行收集和清理，消除事故后果影响，由应急救援组负责，若自身力量无法完成，应当向公司领导报告，由公司负责人决定是否求助外部专业队伍。

4.3 生产秩序恢复

待事故后果影响消除后、事故原因已查明并采取了有效的预防措施，且得到上级主管部门的允许，方可恢复生产。
4.4 应急救援评估

1.对于公司发生的轻伤事故，负责人应在事故处理完毕及时将事故的初步原因分析、事故经过、事故救援经过形成书面材料交公司事故调查处理小组；向有关当事人进行询问，进行调查，形成记录，一并报事故调查处理小组。

2.对于公司发生的一般事故及以上，公司负责人要立即上报山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局，并积极配合政府主管部门调查。

3.事故应急处置总结报告

应急结束后，事故发生单位负责编写事故应急处置总结报告，报至上级主管部门。总结报告应至少包括以下内容：

（1）应急处置过程；

（2）应急处置过程中动用的各种资源；

（3）应急处置过程中遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

（4）对应急预案的修改建议。

4.公司安监科应根据《事故应急处置总结报告》，组织相关参与应急工作的部门，对应急救援能力等方面进行全方位的评估，并负责起草评估报告，作为应急预案修订的依据。

5 应急保障

5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室应当掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
5.通讯系统及维护方案

（1）公司应急人员通讯信息由机电科及时更新；

（2）政府主管部门及有关单位通讯信息由机电科负责定期复核和更新；

（3）周边企业通讯信息由机电科负责定期复核和更新；

（4）更新后的通讯信息由机电科在24小时内向公司各相关部门传达，由安监科更新相应的应急预案附件。
5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

5.4 经费保障

1.根据《安全生产法》的规定，保证必要的应急救援专项资金。应急救援资金在安全资金投入列支。

2.应急救援资金的投入用于在应急救援中的支出：

（1）应急物资、器材、设施的供应、采购；
（2）应急救援队伍的培训、演练；
（3）事故应急过程中发生的各项费用；

（4）用于事故救援结束后对应急救援、应急处置有功人员的奖励；

（5）未经批准不得用于其它方面。

3.应急专项经费由财务科负责提取，企业法人为最终保证人。

5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司地测防治水科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
第二部分  专项应急预案

1 瓦斯爆炸事故专项应急预案

1.1 适用范围
1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生瓦斯爆炸事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

1.2 应急组织机构及职责

1.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
1.2.2 组织机构及职责

1.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
事故现场副总指挥：当班带班矿领导

副总指挥：总工程师、安全副经理、生产副经理、机电副经理、工会主席、通风副经理

成    员：安全副总工程师、机电副总工程师、生产副总工程师、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长、生产技术科科长、生产技术副科长、机电科科长、机电科副科长、机运科科长、机运科副科长、地测防治水科科长、地测防治水科副科长、监控中心主任、监控中心副主任、调度室主任、调度室副主任、财务科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长、培训科副科长、掘进队队长、采煤队队长、运输队队长、机电维修队队长
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动专项应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.事故现场副总指挥职责

（1）负责事故现场应急救援指挥和协调，保证现场职工和救援人员应急救援计划的执行。

（2）负责控制事故次生和衍生的紧急情况。

（3）负责应急救援行动过程中与指挥部副总指挥的联络和协调，并提出建议。

 （4）负责组织人员保护事故现场。
4.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

5.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

1.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001

职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

1.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：兼职救护一队、二队全体成员

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：总工程师

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副经理
组  员：  

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员： 

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员：  
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：工会主席
组  员：

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
1.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

1.4 处置措施 

1.4.1 处置原则

井下发生瓦斯爆炸事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。

1.以抢救人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则积极组织抢救，同时保障救护人员安全。

2.在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。确认火灾没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风。应尽快恢复原有的通风系统，加大风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些烟雾和有毒有害气体，既有利于抢救遇险人员，减轻遇险人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

3.消除巷道堵塞物，以便于救人。

4.及时扑灭灾区火源，防止引起火灾和再次爆炸。

5.做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

1.4.2 应急处置程序

1.瓦斯爆炸事故发生后现场人员的处理程序

一旦发生瓦斯爆炸事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：

 （1）要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

 （2）保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报调度室。

 （3）设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

 （4）在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助灾区受伤人员。

 （5）在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦斯检查员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

（6）若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（45min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

（7）若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

（8）在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

（9）若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

（10）井下发生瓦斯事故时的避灾路线：沿就近新鲜风流巷道撤出井下。

2.调度室接到井下发生瓦斯爆炸事故的汇报后的处理程序

（1）立即通知可能受爆炸后产生的有毒有害气体威胁区域的所有工作人员撤离，通知相关配电点切断受灾影响区域内所有机电设备电源。

（2）迅速通知矿长、总工程师、通风科科长、值班领导、分管副矿长及应急指挥部、各救灾小组成员赶到矿调度室成立救灾指挥小组，研究处理方案，同时通知兼职救护队赶到事故地点组织抢险救灾。

3.应急指挥部启动工作程序

（1）迅速清点井下人数，根据侦察情况及撤出人员反映判明是否还有被困人员、需要救护人员位置、救护路线等，并安排救护队组织营救。

（2）矿长、总工程师应尽快召集指挥部人员制定抢险救灾方案。根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定恢复矿井通风、排放局部积存瓦斯方案，并由通风科、救护队组织落实。

（3）落实各抢险救灾小组做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。  

4.兼职救护队接到通知后的应急处理程序

 （1）在规定时间内赶到矿调度室。

 （2）简单了解瓦斯爆炸发生地点、范围及其它异常情况。

 （3）下井实施救护工作。

 （4）到达瓦斯爆炸现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

 （5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

 （6）清理、疏通堵塞巷道，排放局部积存的瓦斯，逐步恢复矿井正常通风。

 （7）救灾期间注意事项

①抢救处理过程中，应安排专人监测瓦斯、一氧化碳等气体情况，防止发生人员中毒和二次爆炸事故。

②如果爆炸事故引起了瓦斯爆炸，则按灭火的要求进行处理。

③直接参加抢救人员，应带有氧气呼吸器，否则不得进入危险区和接近爆炸地点。

④救灾完毕后，应立即着手清理现场，要注意资料收集和记录工作，以备事故分析和总结经验教训。  

5.协调应急资源程序

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

6.信息报告程序

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。报告事故内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

7.信息公开程序

执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。
1.4.3应急处置措施

1.救护队接到抢险救灾命令后，应选择科学合理的路线，赶赴灾区；到达灾区后必须详细侦察灾区情况，迅速撤退灾区和受威胁区域的人员。

2.要探明发生爆炸的地点、波及范围以及气体成分、风量、风向、煤尘等情况，调查了解事故原因，查清遇险人员的数量、遇险位置，确认救援进出的线路，供指挥部研究全面救灾方案。在此基础上制定救援行动计划和抢救遇险人员的具体措施。

3.在确认无再次爆炸可能时，应迅速修复被破坏的巷道和通风设施，恢复通风，排除烟雾，清除灾区巷道的堵塞物。

4.必须安排专人严密监视瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度和风流的变化，并采取降尘措施防止煤尘飞扬；不得随意改变灾区通风系统，需改变时必须经指挥部批准。

5.进入灾区前，必须切断通往灾区的电源，发现火源立即扑灭，出现火灾时灭火和救人应同时进行，并采取防止再次发生爆炸的措施。

6.如果发生连续爆炸，应掌握爆炸间隙规律，利用间隙进行救灾，但必须派专人检查瓦斯，如有爆炸危险及时撤出，保证救灾人员的安全。

7.应根据现场情况尽快恢复矿井通风系统，为救灾创造有利条件。主要通风机一旦被破坏应启动备用通风机，如果备用通风机无法启动，应打开防爆门，利用自然风压通风。

8.如果爆炸产生的有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，应采取区域反风以至全矿井反风，之后救护队应进入原回风侧引导人员撤离灾区。

9.救护队员进入灾区必须按规定佩用个体防护装备，采取安全防护措施，严格执行灾区侦察、作业及离开灾区等相关规定，行动过程中加强监测和观察，一旦发现灾变迹象或征兆，必须立即撤离灾区避险。

10.遇有高温、冒落、爆炸、水淹等危险区域，在需要救人的情况下，经请示应急指挥部同意、并采取安全措施后，救援人员方可进入。

11.井下应根据灾情选择合理的地点建立现场救援基地，以便于救灾前线指挥、救灾人员和物资集中、对遇险人员进行临时救护等。

12.现场救援必须统一协调、分工明确、各负其责、有条不紊，并严格按应急救援方案开展工作，严防造成新的伤亡和事故扩大。

1.5 应急保障  

1.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室应当掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
5.通讯系统及维护方案

（1）公司应急人员通讯信息由机电科及时更新；

（2）政府主管部门及有关单位通讯信息由机电科负责定期复核和更新；

（3）周边企业通讯信息由机电科负责定期复核和更新；

（4）更新后的通讯信息由机电科在24小时内向公司各相关部门传达，由安监科更新相应的应急预案附件。
1.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
1.5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

1.5.4 经费保障

1.根据《安全生产法》的规定，保证必要的应急救援专项资金。应急救援资金在安全资金投入列支。

2.应急救援资金的投入用于在应急救援中的支出：

（1）应急物资、器材、设施的供应、采购；
（2）应急救援队伍的培训、演练；
（3）事故应急过程中发生的各项费用；

（4）用于事故救援结束后对应急救援、应急处置有功人员的奖励；

（5）未经批准不得用于其它方面。

3.应急专项经费由财务科负责提取，企业法人为最终保证人。

1.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司通风科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
2 煤尘爆炸事故专项应急预案

2.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生煤尘爆炸事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

2.2 应急组织机构及职责

2.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
2.2.2 组织机构及职责

2.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
事故现场副总指挥：当班带班矿领导

副总指挥：总工程师、安全副经理、生产副经理、机电副经理、工会主席、通风副经理

成    员：安全副总工程师、机电副总工程师、生产副总工程师、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长、生产技术科科长、生产技术副科长、机电科科长、机电科副科长、机运科科长、机运科副科长、地测防治水科科长、地测防治水科副科长、监控中心主任、监控中心副主任、调度室主任、调度室副主任、财务科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长、培训科副科长、掘进队队长、采煤队队长、运输队队长、机电维修队队长
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.事故现场副总指挥职责

（1）负责事故现场应急救援指挥和协调，保证现场职工和救援人员应急救援计划的执行。

（2）负责控制事故次生和衍生的紧急情况。

（3）负责应急救援行动过程中与指挥部副总指挥的联络和协调，并提出建议。

 （4）负责组织人员保护事故现场。
4.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

5.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

2.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

2.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：兼职救护一队、二队全体成员

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：

职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：总工程师

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副经理
组  员：  

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员： 

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员： 
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：工会主席
组  员：

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
2.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

2.4 处置措施 

2.4.1 处置原则

井下发生煤尘爆炸事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。

1.以抢救人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则积极组织抢救，同时保障救护人员安全。

2.在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。确认火灾没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风。应尽快恢复原有的通风系统，加大风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些烟雾和有毒有害气体，既有利于抢救遇险人员，减轻遇险人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

3.消除巷道堵塞物，以便于救人。

4.及时扑灭灾区火源，防止引起火灾和再次爆炸。

5.做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

2.4.2 应急处置程序

1.煤尘事故发生后现场人员的处理程序

一旦发生煤尘事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：

 （1）要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

 （2）保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报调度室。

 （3）设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

 （4）在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助灾区受伤人员。

 （5）在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦斯检查员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

（6）若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（45min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

（7）若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

（8）在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

（9）若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

（10）井下发生煤尘爆炸时的避灾路线：沿就近新鲜风流巷道撤出井下。

2.调度室接到井下发生煤尘爆炸事故的汇报后的处理程序

（1）立即通知可能受爆炸后产生的有毒有害气体威胁区域的所有工作人员撤离，通知相关配电点切断受灾影响区域内所有机电设备电源。

（2）迅速通知矿长、总工程师、通风科科长、值班领导、分管副矿长及应急指挥部、各救灾小组成员赶到矿调度室成立救灾指挥小组，研究处理方案，同时通知兼职救护队赶到事故地点组织抢险救灾。

3.应急指挥部启动工作程序

（1）迅速清点井下人数，根据侦察情况及撤出人员反映判明是否还有被困人员、需要救护人员位置、救护路线等，并安排救护队组织营救。

（2）矿长、总工程师应尽快召集指挥部人员制定抢险救灾方案。根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定恢复矿井通风、排放局部积存瓦斯方案，并由通风科、救护队组织落实。

（3）落实各抢险救灾小组做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。  

4.兼职救护队接到通知后的应急处理程序

 （1）在规定时间内赶到矿调度室。

 （2）简单了解煤尘爆炸发生地点、范围及其它异常情况。

 （3）下井实施救护工作。

 （4）到达煤尘爆炸现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

 （5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

 （6）清理、疏通堵塞巷道，排放局部积存的瓦斯，逐步恢复矿井正常通风。

 （7）救灾期间注意事项

①抢救处理过程中，应安排专人监测瓦斯、一氧化碳等气体情况，防止发生人员中毒和二次爆炸事故。

②如果爆炸事故引起了瓦斯爆炸，则按瓦斯爆炸的要求进行处理。

③直接参加抢救人员，应带有氧气呼吸器，否则不得进入危险区和接近爆炸地点。

④救灾完毕后，应立即着手清理现场，要注意资料收集和记录工作，以备事故分析和总结经验教训。  

5.协调应急资源程序

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

6.信息报告程序

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。报告事故内容：
（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

7.信息公开程序

执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。
2.4.3 应急处置措施

1.救护队接到抢险救灾命令后，应选择最短路线，以最快的速度奔赴灾区；到达灾区后必须详细侦察灾区情况，迅速撤退灾区和受威胁区域的人员。

2.要探明发生爆炸的地点、波及范围以及气体成分、风量、风向、煤尘等情况，调查了解事故原因，查清遇险人员的数量、遇险位置，确认救援进出的线路，供指挥部研究全面救灾方案。在此基础上制定救援行动计划和抢救遇险人员的具体措施。

3.在确认无再次爆炸可能及未引发瓦斯爆炸时，应迅速修复被破坏的巷道和通风设施，恢复通风，排除烟雾，清除灾区巷道的堵塞物。

4.必须安排专人严密监视瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度和风流的变化，并采取降尘措施防止煤尘飞扬；不得随意改变灾区通风系统，需改变时必须经指挥部批准。

5.进入灾区前，必须切断通往灾区的电源，发现火源立即扑灭，出现火灾时灭火和救人应同时进行，并采取防止再次发生爆炸的措施。

6.如果发生连续爆炸，应掌握爆炸间隙规律，利用间隙进行救灾，但必须派专人检查瓦斯，如有爆炸危险和引发瓦斯爆炸危险及时撤出，保证救灾人员的安全。

7.应根据现场情况尽快恢复矿井通风系统，为救灾创造有利条件。主要通风机一旦被破坏应启动备用通风机，如果备用通风机无法启动，应打开防爆门，利用自然风压通风。

8.如果爆炸产生的有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，应采取区域反风以至全矿井反风，之后救护队应进入原回风侧引导人员撤离灾区。

9.救护队员进入灾区必须按规定佩用个体防护装备，采取安全防护措施，严格执行灾区侦察、作业及离开灾区等相关规定，行动过程中加强监测和观察，一旦发现灾变迹象或征兆，必须立即撤离灾区避险。

10.遇有高温、冒落、爆炸、水淹等危险区域，在需要救人的情况下，经请示应急指挥部同意、并采取安全措施后，救援人员方可进入。

11.井下应根据灾情选择合理的地点建立现场救援基地，以便于救灾前线指挥、救灾人员和物资集中、对遇险人员进行临时救护等。

12.现场救援必须统一协调、分工明确、各负其责、有条不紊，并严格按应急救援方案开展工作，严防造成新的伤亡和事故扩大。

2.5 应急保障

2.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室应当掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
5.通讯系统及维护方案

（1）公司应急人员通讯信息由机电科及时更新；

（2）政府主管部门及有关单位通讯信息由机电科负责定期复核和更新；

（3）周边企业通讯信息由机电科负责定期复核和更新；

（4）更新后的通讯信息由机电科在24小时内向公司各相关部门传达，由安监科更新相应的应急预案附件。
2.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。

2.5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。
2.5.4 经费保障

1.根据《安全生产法》的规定，保证必要的应急救援专项资金。应急救援资金在安全资金投入列支。

2.应急救援资金的投入用于在应急救援中的支出：

（1）应急物资、器材、设施的供应、采购；
（2）应急救援队伍的培训、演练；
（3）事故应急过程中发生的各项费用；

（4）用于事故救援结束后对应急救援、应急处置有功人员的奖励；

（5）未经批准不得用于其它方面。

3.应急专项经费由财务科负责提取，企业法人为最终保证人。
2.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司通风科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
3 水灾事故专项应急预案

3.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生水灾事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

3.2 应急组织机构及职责

3.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
3.2.2 组织机构及职责

3.2.2.1 应急指挥部

事故现场副总指挥：当班带班矿领导
副总指挥：王建平（总工程师）    陶常君（安全副经理）

侯艳鹏（生产副经理）  尚存正（机电副经理） 
巩志荣（工会主席）    王瑞林（通风副经理）
成    员：尹金喜（安全副总工程师） 李克奇（机电副总工程师） 

连海全（生产副总工程师） 李燕军（地测副总工程师）

沈彩峰 (安监科科长)     A李俊杰（安监科副科长） 

王增才（通风科科长）   

李爱生（通风科副科长兼通风维修队队长）

郝贵清（生产技术科科长）郭志林（生产技术副科长） 

王华青（机电科科长）    袁利军（机电科副科长） 

高玉明（机运科科长）    胡天民（机运科副科长）

廖振华（地测防治水科科长） 

高金鑫（地测防治水科副科长） 

齐瑞峰（监控中心主任）  李永鹏（监控中心副主任） 

王 磊（调度室主任）     宫利峰（调度室副主任） 

张国锋（财务科科长）    张建华（综合办副主任）

亢俊龙（供销科科长）    吴美云（人力资源科副科长） 

殷书广（掘进队队长）    狄传禄（采煤队队长）   
陈金文（运输队队长）    陈建水（机电维修队队长）

冯永清（探放水队队长） 
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.（1）负责事故现场应急救援指挥和协调，保证现场职工和救援人员应急救援计划的执行。

（2）负责控制事故次生和衍生的紧急情况。

（3）负责应急救援行动过程中与指挥部副总指挥的联络和协调，并提出建议。
4.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

5.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

3.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导  值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

3.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：侯艳鹏  职务：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：兼职救护一队、二队全体成员

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：亢海军  职务：职防科科长

组  员：廖铖  常莉
职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：王建平 职务：总工程师

组  员：李燕军、杜宝玲  白鹏飞
职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：尚存正  职务：机电副经理
组  员： 李克奇  陈建水 

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：张建华  职务：综合办副主任

组  员： 亢俊龙  高玉明  高伟 

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：陶常君 职务：安全副经理

组  员：尹金喜  赵鑫祥  
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：巩志荣  职务：工会主席
组  员：吴美云  张国锋  沈彩峰
职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
3.3 响应启动

 3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

徐伟明 职务：矿长   联系电话：18535077722
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。
3.4 处置措施 

3.4.1 处置原则

井下发生水灾事故后，救援人员应按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

1.以抢救人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后亡者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则救险。

2.在进入灾区侦察时，必须消除巷道堵塞物，以便于救人。

3.按积水量、涌出量组织强行排水，在排水侦察过程中，要防止冒顶和二次突水。

4.加强排水和抢救中的通风工作，切断灾区电源，防止将采空区涌出的高浓度瓦斯引爆。

3.4.3 应急处置程序

1.最先发现水灾人员的处理程序

（1）撤出受灾害威胁区域的人员；

（2）了解突水情况、影响范围，分析灾变及周围区域地质、水文地质条件，收集出水前后水量变化、各长观孔水位变化资料，必要时做水质化验，判断直接水源及补给水源，推测、判断水量变化趋势；

（3）查清事故前人员分布，结合人员定位系统判定遇险人数、位置，采用呼叫、敲击管路、轨道、支架等方法与遇险人员联系，安排专人倾听、观察来自灾区内的信息，确定遇险人员所在位置、人数及生存条件；

（4）根据情况选用排、疏、堵、截及开掘小巷等措施，营救遇险人员；

（5）采用压风管、水管、打钻孔等方法，向遇险人员输送新鲜空气，给遇险人员创造生存条件；

（6）加强通风，防止瓦斯和其他有害气体聚集；

（7）侦察、抢险时，要管理好水路，防止溃垮巷道；采取措施，防止二次出水；

（8）抢救和运送长期被困井下人员时，防止环境和生存条件突然改变造成意外。

2.调度室接到井下发生水灾的汇报后的处理程序：

（1）立即通知井下人员撤离出井，通知相关变电所切断水灾可能波及范围内所有机电设备电源。

（2）矿长、副矿长、总工程师、通风科科长、矿值班领导、事故单位主要领导及各救援工作组成员赶到矿调度室成立救灾指挥小组，研究方案，同时通知公司兼职救护队赶到事故地点组织抢险救灾。

3.应急指挥部启动工作程序：

（1）根据现场水灾及人员撤离情况判断可能受水灾影响区域人员伤亡情况、撤离情况，明确需要救护地点人员、救护路线等，并安排救护队组织营救。

（2）组织制定合理有效的治水方案，并落实救护队组织实施。

（3）根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定降低水灾危害的措施，并由地测科、救护队组织落实。

（4）落实各抢险救灾小组做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。

4.救护队接到通知后的应急处理程序：

 （1）救护人员在规定时间内赶到矿调度室。

 （2）简单了解水灾发生地点、范围、水势情况。

 （3）下井实施救护工作。

 （4）到达水灾现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

 （5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

5.协调应急资源程序

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

6.信息报告程序

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。报告事故内容：
（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

7.信息公开程序

执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。
3.4.4 应急处置措施

1.井下水害处理 

（1）救护队接到抢险救灾命令后，应选择最短路线，以最快的速度奔赴灾区；到达灾区后必须详细侦察灾区情况，迅速撤退灾区和受威胁区域的人员。要探查遇险人员位置，补水通道、涌水量、水的流动线路，巷道及排水设施受淹程度，巷道冲坏和堵塞情况，有害气体浓度及在巷道中的分布，通风情况等，供指挥部全面研究和决策。

（2）现场救援必须统一协调、分工明确、各负其责、有条不紊，并严格按应急救援方案开展工作，严防造成新的伤亡和事故扩大。

（3）排水和救援过程中要保持正常通风，加强对有毒有害气体和氧气浓度的检测，防止有毒有害气体积聚和发生熏人事故。

（4）根据突水量的大小和矿井排水能力，积极采取排、堵、截水的技术措施。启动全部排水设备加速排水，防止整个矿井被淹，注意水位变化。 

（5）排水后进行侦察、抢险时，要防止冒顶、片帮和二次突水。

（6）撑握灾区范围、搞清事故前人员分布，分析被困人员可能躲避的地点，根据事故地点和可能波及的地区撤出人员。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要采取防护措施，防止突然改变其生存条件而造成不应有的伤亡。

（8）发现有人被堵井下时，各级领导应首先制定营救措施。要判断被堵人员可能躲避的地点，分析其生存条件，制定营救方案。并根据涌水量和排水能力，估计排除积水的时间。

（9）立即通知泵房人员加大排水力度，将水仓水位降到最低程度，争取较长的缓冲时间。

（10）检查所有排水设施和输电线路，了解水仓现有容量，派人清挖水沟。如果水中夹带大量泥沙、浮煤时，可在水仓进口处修筑临时分段挡墙，以减少水仓淤积。

（11）水文地质人员应测量涌水地点、涌水量大小及其变化，记录围岩及巷道破坏变形状况，分析灾区与周边矿井的关系，察看观测孔（水井）水位和河、地表水体的变化，分析判断突水来源和最大突水量，以及突水发展趋势，为防止淹井采取必要措施提供依据。

（12）在查明周边矿井或地面水体与突水有关联时，应迅速派人进行填堵，减少水源补给量。

（13）当排水能力负担不了涌水量时，可因地制宜，采取将涌水引入下山巷道、以延长缓冲时间，增加排水设备。

（14）当采取上述措施仍不能阻挡淹井时，井下人员应迅速向安全出口撤退。

2.地面水害处理

地面水害主要是雨季洪水导致水位上涨。洪水溃入井下对矿井造成威胁，因此每年雨季前必须按照雨季“三防”计划要求在井口附近备足防洪抢险物资，疏通好工业广场内的泄洪通道，清挖井下主泵房水仓。一旦降雨强度过大或发生洪水，工业广场内积水不能及时排出，危及井口及机房等重地等场所时，由雨季三防领导小组决定并现场指挥，用沙袋围筑井口，防止雨水进入井下和主要机房等。

3.5 应急保障  

3.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。
3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
3.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。
2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
3.5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

3.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

3.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司地测防治水科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
4 井下火灾事故专项应急预案

4.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生井下火灾事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。
4.2 应急组织机构及职责

4.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
4.2.2 组织机构及职责

4.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：徐伟明 （矿长/经理）

事故现场副总指挥：当班带班矿领导
副总指挥：王建平（总工程师）       陶常君（安全副经理）

侯艳鹏（生产副经理）     尚存正（机电副经理） 
巩志荣（工会主席）       王瑞林（通风副经理） 
成    员：尹金喜（安全副总工程师）   李克奇（机电副总工程师） 

连海全（生产副总工程师）   沈彩峰 (安监科科长)    

A李俊杰（安监科副科长）   王增才（通风科科长）   

李爱生（通风科副科长兼通风维修队队长）

郝贵清（生产技术科科长）  郭志林（生产技术副科长） 

王华青（机电科科长）      袁利军（机电科副科长） 

高玉明（机运科科长）      胡天民（机运科副科长） 

齐瑞峰（监控中心主任）    李永鹏（监控中心副主任） 

王 磊（调度室主任）       宫利峰（调度室副主任） 

亢海军（职防科科长）      张国锋（财务科科长）    

张建华（综合办副主任）

亢俊龙（供销科科长）      吴美云（人力资源科副科长） 

殷书广（掘进队队长）      狄传禄（采煤队队长）   
陈金文（运输队队长）      陈建水（机电维修队队长） 
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.事故现场副总指挥职责

（1）负责事故现场应急救援指挥和协调，保证现场职工和救援人员应急救援计划的执行。

（2）负责控制事故次生和衍生的紧急情况。

（3）负责应急救援行动过程中与指挥部副总指挥的联络和协调，并提出建议。

 （4）负责组织人员保护事故现场。
4.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

5.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

4.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

4.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：侯艳鹏  职务：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：兼职救护一队、二队全体成员

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：亢海军  职务：职防科科长

组  员：廖铖  常莉
职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：王建平 职务：总工程师

组  员：王增才  李爱生
职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：尚存正  职务：机电副经理
组  员： 李克奇  陈建水 

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：张建华  职务：综合办副主任

组  员： 亢俊龙  高玉明  高伟 

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：陶常君 职务：安全副经理

组  员：尹金喜  赵鑫祥  
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：巩志荣  职务：工会主席
组  员：吴美云  张国锋  沈彩峰
职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
4.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

徐伟明 职务：矿长   联系电话：18535077722
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

4.4 处置措施 

4.4.1 处置原则

井下发生火灾事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。

1.以抢救遇险人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则积极组织抢救，同时保障救护人员安全。

2.在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，及时扑灭火源。确认没有火源时，即可对灾区巷道进行通风。应尽快恢复原有的通风系统，加大风量，排除火灾产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些烟雾和有毒有害气体，既有利于抢救遇险人员，减轻遇险人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

3.消除巷道堵塞物，以便于救人。

4.及时扑灭灾区火源，防止引起瓦斯和煤尘爆炸。

5.做好灾区侦察、寻找火源点、灾区封闭等工作。

4.4.2应急处置程序

1.最先发现火灾人员的处理程序

 （1）最先发现火灾人员应该立即根据现场情况判断火势情况，若现场在保证安全的情况下能立即扑灭或控制火势，不使火灾扩大时，应先救灾后报告。若现场火灾无法立即扑灭或火势无法控制时，要在保证自身人身安全的情况下，尽可能查明火灾性质、地点、范围、着火原因，危害程度，威胁区域等情况，并立即汇报矿调度室。现场不能保证人身安全时，必须立即撤离，撤离期间要切断工作地点电源，并尽可能通知沿途受火灾影响区域人员一同撤离到安全地点。

（2）撤离期间注意事项：

①事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中。通过火烟区时，必须佩带自救器，通过时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

②尽量保持事故前的通风方式和风流方向。

③全矿井反风时，撤人路线按照如上相反方向执行。

④撤离前必须切断事故范围内电气设备电源。

2.调度室接到井下发生火灾的汇报后的处理程序：

（1）立即通知井下人员撤离出井，通知相关变电所切断火灾可能波及范围内所有机电设备电源。

（2）矿长、副矿长、总工程师、通风科科长、矿值班领导、事故单位主要领导及各救援工作组成员赶到矿调度室成立救灾指挥小组，研究灭火方案，同时通知公司兼职救护队赶到事故地点组织抢险救灾。

3.应急指挥部启动工作程序：

（1）根据现场火势及人员撤离情况判断可能受火灾影响区域人员伤亡情况、撤离情况，明确需要救护地点人员、救护路线等，并安排救护队组织营救。

（2）组织制定合理有效的灭火方案，并落实救护队组织实施。

（3）根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定降低火灾危害的措施，并由通风科、救护队组织落实。

①若火灾发生在矿井主要进风巷及井井底车场、中央变电所时，要进行反风，反风前必须清点可能受反风后火灾气体威胁区域的人员，并立即组织撤离，通知矿井其它地点工作人员按与火灾避灾路线相反的方向另一翼的进回风井井筒撤到地面。

②若火灾发生在其它地点时，立即通知井下可能受火灾影响区域人员按避灾路线撤离。人员撤离时，应保持事故前的通风状态，合理控制火区进风量。

③采煤面发生火灾时，应保持正常通风，必要时适当增加风量或采取局部反风措施。

④掘进巷道发生火灾时，不得随意改变通风状态。

⑤下行风巷道着火时，应有防止由于火风压而造成风流逆转的措施。

（4）落实各抢险救灾小组做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。

4.救护队接到通知后的应急处理程序：

 （1）救护人员在规定时间内赶到矿调度室。

 （2）简单了解火灾发生地点、范围、火势情况。

 （3）下井实施救护工作。

 （4）到达火灾现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

 （5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

5.协调应急资源程序

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

6.信息报告程序

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。报告事故内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

7.信息公开程序

执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。
4.4.3处置措施

1.救护队接到抢险救灾命令后，应选择最短路线，以最快的速度奔赴灾区；到达灾区后必须详细侦察灾区情况，迅速撤退灾区和受威胁区域的人员。

2.要探明发生火灾的地点、波及范围以及气体成分、风量、风向、煤尘等情况，调查了解事故原因，查清遇险人员的数量、遇险位置，确认救援进出的线路，供指挥部研究全面救灾方案。在此基础上制定救援行动计划和抢救遇险人员的具体措施。

3.在确认无再次燃烧可能时，应迅速修复被破坏的巷道和通风设施，恢复通风，排除烟雾，清除灾区巷道的堵塞物。

4.必须安排专人严密监视瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度和风流的变化，并采取降尘措施防止煤尘飞扬；不得随意改变灾区通风系统，需改变时必须经指挥部批准。

5.进入灾区前，必须切断通往灾区的电源，扑灭火源，灭火和救人应同时进行，并采取防止燃烧范围扩大的措施。

6.如果火灾引发瓦斯、煤尘爆炸，应掌握爆炸间隙规律，利用间隙进行救灾，但必须派专人检查瓦斯，如有爆炸危险及时撤出，保证救灾人员的安全。

7.应根据现场情况尽快恢复矿井通风系统，为救灾创造有利条件。主要通风机一旦被破坏应启动备用通风机，如果备用通风机无法启动，应打开防爆门，利用自然风压通风。

8.如果火灾产生的有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，应采取区域反风以至全矿井反风，之后救护队应进入原回风侧引导人员撤离灾区。

9.救护队员进入灾区必须按规定佩用个体防护装备，采取安全防护措施，严格执行灾区侦察、作业及离开灾区等相关规定，行动过程中加强监测和观察，一旦发现灾变迹象或征兆，必须立即撤离灾区避险。

10.遇有高温、冒落、爆炸、水淹等危险区域，在需要救人的情况下，经请示应急指挥部同意、并采取安全措施后，救援人员方可进入。

11.井下应根据灾情选择合理的地点建立现场救援基地，以便于救灾前线指挥、救灾人员和物资集中、对遇险人员进行临时救护等。

12.现场救援必须统一协调、分工明确、各负其责、有条不紊，并严格按应急救援方案开展工作，严防造成新的伤亡和事故扩大。

4.5 应急保障  

4.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
4.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
4.5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

4.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

4.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司通风科科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
5顶板事故专项应急预案

5.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发顶板事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

5.2 应急组织机构及职责

5.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
5.2.2 组织机构及职责

总 指 挥： 矿长/经理

事故现场副总指挥：当班带班矿领导
副总指挥：总工程师 、安全副经理、生产副经理 、机电副经理 
工会主席、通风副经理  
成    员：安全副总工程师、机电副总工程师、生产副总工程师、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长 、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长、生产技术科科长、生产技术副科长 、机电科科长、机电科副科长 

机运科科长、机运科副科长、地测防治水科科长 、地测防治水科副科长、监控中心主任、监控中心副主任 、调度室主任、调度室副主任  、财务科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长、掘进队队长、 采煤队队长、运输队队长、机电维修队队长

1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.事故现场副总指挥职责

（1）负责事故现场应急救援指挥和协调，保证现场职工和救援人员应急救援计划的执行。

（2）负责控制事故次生和衍生的紧急情况。

（3）负责应急救援行动过程中与指挥部副总指挥的联络和协调，并提出建议。

 （4）负责组织人员保护事故现场。
4.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

5.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

5.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

5.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：
组  员：

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：

组  员：
职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：

组  员：  

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：

组  员：

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：

组  员：
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：

组  员：

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
5.3 响应启动

 3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

 职务：矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。
5.4 处置措施 

5.4.1 处置原则

井下发生顶板事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。

1.以抢救遇险人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则积极组织抢救，同时保障救护人员安全。

2.消除巷道堵塞物，以便于救人。

5.4.2应急处置程序

1.调度室接到井下发生顶板事故的汇报后的处理程序：

（1）立即通知顶板回风侧工作人员撤离出井。

 （2）矿长、总工程师、矿值班领导及各救援工作组成员赶到矿调度室成立救灾指挥小组，研究救灾方案，同时通知公司兼职救护队赶到事故地点组织抢险救灾。

2.应急指挥部启动工作程序：

 （1）根据现场事故及人员撤离情况判断可能受灾影响区域人员伤亡情况、撤离情况，明确需要救护地点人员、救护路线等，并安排救护队组织营救。

 （2）组织制定合理有效的救灾方案，并落实救护队组织实施。

3.救护队接到通知后的应急处理程序：

 （1）救护人员在规定时间内赶到矿调度室。

 （2）简单了解顶板事故发生地点、范围情况。

 （3）下井实施救护工作。

 （4）到达事故现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

 （5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

4.协调应急资源程序

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

5.信息报告程序

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。报告事故内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

6.信息公开程序

执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。
5.4.3应急处置措施

1.矿调度室迅速了解顶板事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况。

2.矿调度室根据灾情下达受灾区域撤人指令；通知救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿井相关领导，并通知井口设警戒。

3.生产技术科应对监测监测数据进行分析，发现异常及时汇报。

4.事故发生后，必须首先组织矿山救护队进行灾区侦察，探明灾区情况。应急指挥部应当根据灾害性质，事故发生地点、波及范围，灾区人员分布、可能存在的危险因素，以及救援的人力和物力，制定抢救方案和安全应急保障，并根据灾情发展趋势及时优化救援方案。

5.救护队按照救援方案携带相关设备入井，进入灾区前，必须先检查气体浓度，严格执行灾区侦察、作业及离开灾区等相关规定，行动过程中加强监测和观察，一旦发现灾变迹象或征兆，必须立即撤离灾区避险。

6.处理顶板事故时，应当遵守下列规定：

（1）迅速恢复冒顶区的通风。如不能恢复，应当利用压风管、水管或者打钻向被困人员供给新鲜空气、饮料和食物。

（2）指定专人检查甲烷浓度、观察顶板和周围支护情况，发现异常，立即撤出人员。

（3）加强巷道支护，防止发生二次冒顶、片帮，保证退路安全畅通。

7.抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照“三先三后”的原则处理，在应急救援过程中救护队必须随时将灾情和救援情况汇报指挥部。

5.5 应急保障  

5.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室应当掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。
3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
5.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
5.5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

5.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

5.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司生产技术科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
6 运输事故专项应急预案

6.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生运输事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

6.2 应急组织机构及职责

6.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
6.2.2 组织机构及职责

6.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
现场副总指挥：机电副经理 
成    员：工会主席、安全副经理、安全副总工程师、生产副总工程师、机电副总工程师、财务科科长、机电科科长、机电科副科长、机运科科长、机运科副科长、调度室主任、调度室副主任、安监科科长、综合办副主任、职防科科长、供销科科长 、运输队队长、机电维修队队长
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责
（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.现场副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

6.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

6.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：兼职救护一队、二队全体成员

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：

职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：机电副总工程师

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电科科长
组  员： 
职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员：  
职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员： 
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：工会主席
组  员：

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
6.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***

3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

6.4 处置措施 

6.4.1 处置原则

井下发生运输事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。以抢救遇险人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则积极组织抢救，同时保障救护人员安全。
6.4.2应急处置程序

1.运输事故发生后现场人员的处理程序

（1）发生事故后，现场人员要立即向矿调度室报告。矿调度室接到报告后，立即向矿值班报告，并按矿应急预案程序向矿长、总工程师等人员报告。 

（2）所在灾难事故单位接到报告后，在第一时间通知到单位所有相关人员，立即清点灾难事故地点人数，并到矿调度室集中待命。

（3）当发生斜巷跑车提升运输事故时，迅速切断电源，设置警戒标志。立即向值班人员和矿调度室汇报，请求处置救助。  

（4）带班领导、班组长发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取措施对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。 

（5）要果断的采取措施，将绞车的控制手柄打到零位，控制制动闸，及时切断电源。 

（6）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤者应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。 

2.调度室接到井下发生运输事故的汇报后的处理程序

迅速通知矿长、总工程师、机电副矿长、值班领导、分管副矿长及应急指挥部、各救灾小组成员赶到矿调度室成立救灾指挥小组，研究处理方案，同时通知兼职救护队赶到事故地点组织抢险救灾。

3.应急指挥部启动工作程序

（1）迅速清点井下人数，根据侦察情况及撤出人员反映判明是否还有被困人员、需要救护人员位置、救护路线等，并安排救护队组织营救。

（2）矿长、总工程师应尽快召集指挥部人员制定抢险救灾方案。根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定恢复矿井通风、排放局部积存瓦斯方案，并由通风科、救护队组织落实。

（3）落实各抢险救灾小组做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。  

4.救护队接到通知后的应急处理程序

（1）救护人员在规定时间内赶到调度室。

（2）简单了解运输事故发生地点、范围情况。

（3）下井实施救护工作。

（4）到达事故现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

（5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。
5.协调应急资源程序

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

6.信息报告程序

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。报告事故内容：（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

7.信息公开程序

执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。
6.4.3应急处置措施

1.皮带伤人事故处置措施

（1）皮带运行中发生人身伤害事故时，现场人员立即停止皮带运转，立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报。

（2）事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急指挥部总指挥根据事故的情况启动相应等级的运输事故专项应急预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，必须切断皮带电源，并将开关闭锁、挂牌，安排专人看守开关。

（5）受伤人员救援完毕，经检查无误后，启动皮带。

2.车辆掉道伤人事故处置措施

（1）车辆掉道或复道过程中发生人身事故时，现场人员立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报。

（2）车辆掉道事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）公司调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急指挥部总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，在事故区域前后设置警戒线和警戒标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行。

（5）实施救援时，并用可靠临时阻车设施将车轮锁住，防止车辆滑动出现二次伤人。

（6）受伤人员救援完毕，及时将掉道的车辆复轨、运走。

3.斜巷跑车伤人事故处置措施

（1）斜巷发生跑车事故时，信号工必须及时利用信号与司机或其他信号工取得联系，停止运输设备运转，防止事故扩大 ，并立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报。

（2）发生跑车事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）矿调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急指挥部总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，必须切断绞车电源，并将开关闭锁、挂牌。绞车司机必须坚守岗位。必须将斜巷所有阻车器搬至阻车位置。

（5）实施救援时，必须从斜巷上头向下进行救援。

（6）救援受伤人员前，必须将斜巷的车辆可靠锁牢。

（7）受伤人员救援完毕，将事故中毁坏的车辆复轨后，运至车间修理。

4.乘坐架空乘人装置伤人事故处置措施

（1）乘坐架空乘人装置发生人身伤害事故时，现场人员立即停止架空乘人装置运转，立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报。

（2）事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）矿调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急指挥部总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，必须切断架空乘人装置电源，并将开关闭锁、挂牌，安排专人看守开关。

（5）受伤人员救援完毕，及时修复脱落的乘人器，将钢丝绳复位。
6.5 应急保障  

6.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。
3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
6.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
6.5.3 物资装备保障
1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

6.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

6.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司机运科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。

7主要通风机停电停风专项应急预案

7.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生主要通风机停电停风应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

7.2 应急组织机构及职责

7.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、技术专家组、通讯信息组、治安保卫组四个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
7.2.2 组织机构及职责

7.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理

现场副总指挥：机电副经理 
成    员：总工程师、通风副经理、安全副经理、安全副总工程师、 生产副总工程师、机电副总工程师、 财务科科长、机电科科长、机电科副科长、调度室主任、调度室副主任、安监科科长 、综合办副主任、职防科科长 、供销科科长、通风科科长 、通风科副科长、机电维修队队长
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.现场副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

7.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

7.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：机电副总工程师
组  员：机电队全体成员
职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，全力抢修；

（3）处置现场突发情况。
2.技术专家组

组  长：机电科科长

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

3.通讯信息组

组  长：调度室主任

组  员：
职  责：

负责救灾通讯保障、信息畅通。

4.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员： 
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***

3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

7.4 处置措施 

7.4.1处置措施

1.凡未经批准的主要通风机停止运转，不论时间长短均属于无计划停风，一旦发生矿井主要通风机无计划停风，需采取如下措施：

（1）矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科，同时通知应急指挥部的各位成员，各成员接到通知必须立即赶到矿调度室，根据事故情况，研究、部署和组织事故抢救处理工作。

（2）事故发生后，停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作，切断电源，撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。

（3）主要通风机停止运转后，调度员要立即汇报矿调度室，并立即查明原因，尽快恢复主要通风机运转。主要通风机发生无计划停风时，调度员在查明原因，并排除故障后，经矿调度室同意后，应立即按程序进行一次启动操作。若启动操作失败，请示矿调度室进行倒换风机，若操作再次失败，则倒换备用供电回路启动风机。如果停风时间超过10min或采掘工作面瓦斯浓度达到1%以上时，矿调度室值班领导必须立即电话通知受停风影响的地点，立即切断工作地点的电源，停止局部通风机运转，然后通知值班电工切断停风采区总电源。在经瓦斯检查人员查明停风区主要巷道、硐室瓦斯情况，并采取措施排除积聚的瓦斯后，方可重新启动主要通风机。

（4）矿井主要通风机因故停止运转时，回风井井筒防爆门要及时打开，充分利用自然风压通风。

（5）主要通风机停风后，调度室要尽快查明主要通风机停风原因，进行处理；同时及时向矿负责人汇报，通知兼职救护队做好进行事故处理的准备工作。调度员在事故处理过程中，要及时了解事故现场处理进展情况，并做好详细的调度记录，填写好事故统计台帐，随时将情况汇报应急指挥部，并按照总指挥的指示要求调度指挥事故抢险。

（6）主要通风机发生无计划停电停风，矿总工程师必须组织安监科、机电科、通风科、调度室进行分析处理，总结经验教训，3日内由机电科负责将停风原因、处理结果、防范措施进行通报。

（7）机电科、通风科要按《煤矿安全规程》要求对主要通风机、回风井防爆门、安全出口等设施进行定期检查，保证灵活可靠。通风科要对井下通风设施全面进行检查，保证通风系统正常、稳定。

2.一旦因供电原因导致主要通风机停止运转，要求按以下规定执行：

（1）调度室接到主要通风机停风汇报后，应迅速通知井下各地点工作人员停止工作，并撤到全风压新鲜风流中，同时联系值班电工，以便抓紧恢复供电，并报告矿领导，请示井下人员是否全部出井。

（2）井下各地点工作人员，接到调度室撤人通知后，由现场管理人员负责，迅速组织人员撤到全风压新鲜风流中，在独头巷道工作人员，还必须将局部通风机开关闭锁，并在距开口处不超过2m处设置栅栏，做好“禁止入内”标记，而后汇报调度室，调度室通知变电所停电原因并落实供电制度。撤人、汇报等工作均由现场负责人负责组织完成，接到调度室通知而不撤人、汇报的，对现场负责人员按严重“三违”处理。

（3）主要通风机停止运转后，瓦斯检查员在对辖区范围内各独头巷道停风、撤人情况检查完毕，确认无误后，及时向调度室、通风科汇报，并请示待命地点，在规定待命地点待命。

（4）如风机停风超过10min，井口值班人员快速将回风井防爆门打开，充分利用自然风压通风，工作完毕后，立即向矿调度室汇报。

（5）主要通风机恢复运转后，瓦斯检查员负责独头巷道的瓦斯检查及排放工作。若主要通风机停风时间小于0.5h且现场工作人员未出井，主要通风机恢复运转后，瓦斯检查员可与安全检查工联合进入独头巷道内检查气体情况。否则，瓦斯检查员应在指定地点待命，与兼职救护队员汇合后，联合进行独头巷道的气体检查工作。

（6）进入独头巷道内检查气体，应遵守以下规定：

①必须检查自救器是否完好。安全检查工与专职瓦斯检查员联合进入巷道内检查气体时，专职瓦斯检查员在前负责检查气体，安全检查工在后负责监护；如果根据上条要求，需兼职救护队员与专职瓦斯检查员联合行动时，由兼职救护队员佩带氧气呼吸器在前检查气体，瓦斯检查员在后监护。二人均要前后保持3～5m距离，由栅栏处向巷道内逐渐检查测定，切勿深入太远，当发现瓦斯浓度达到1%或二氧化碳浓度达到1.5%时，停止检测，立即返回。并电话汇报调度室，安排兼职救护队下井由兼职救护队按要求进行气体检查。

②进入停风巷道内要时刻注意巷道帮、顶及支架状态，避免引起一切坚硬物体的撞击。

③救护队员进入巷道内检查气体时，应同时检查氧气，发现氧气浓度低于17%时，人员必须撤出，经汇报后，采取措施进行处理。

④若经检查巷道内瓦斯浓度小于1%且风机及其开关附近10m内风流中瓦斯浓度小于0.5%，由瓦斯检查员通知调度室供电，人工启动局部通风机，间断送风5～6次后恢复该巷道的正常通风。若检查巷道内瓦斯浓度大于3%，则要立即撤出，汇报通风科及调度室，待通风科编制安全措施并经矿总工程师批准后再行处理。若检查巷道内瓦斯浓度在1%—3%之间，汇报通风科及调度室后，由兼职救护队员和瓦斯检查员按措施进行排放，直到排放完为止。

⑤恢复通风后，瓦斯检查员要对独头巷道内气体进行检查，只有瓦斯浓度小于1%，氧气浓度达到20%，二氧化碳浓度小于1.5%，且稳定30min无变化，巷道内供电系统和电气设备经现场跟班电工检查完好，方可恢复供电，并汇报调度室，经批准后方可离开现场。

3.其他处置措施

（1）发生主要通风机停止运转后，不经调度室通知，井下各变电所均不得擅自供电。

（2）发生主要通风机停止运转后，矿总工程师、通风科科长、机电副矿长、兼职救护队队长必须在调度室统一指挥恢复通风排放瓦斯工作，在调度室负责指挥井下停、送电工作。

（3）如因供电系统故障导致回风井主要通风机停风，矿井恢复供电后，要先向回风井主要通风机供电。供电前，矿调度室按照矿总工程师的要求安排井下排放瓦斯人员对井下主要进、回风道进行瓦斯检查，在主要进、回风道瓦斯浓度都不超过0.5%时，通知井口值班人员迅速将回风井防爆门及人行通道风门关闭，然后启动回风井主要通风机，恢复井下通风。

（4）人员撤离

回风井主要通风机发生无计划停风时，矿调度室必须通知受停风影响的人员全部撤离到水平进风大巷内，采掘工作面人员由当班班组长和安全检查工负责撤到进风大巷内，采区内部其他工作人员也须通知撤离。

（5）受停风影响的人员撤离完毕后，由班组长组织将本单位人员撤离情况汇报矿调度室。当班瓦斯检查员负责在人员停留地点检查瓦斯浓度及通风情况，并汇报矿调度室，按照规程规定由值班领导决定是否立即组织人员出井，并请求兼职救护队处理；安全检查工负责监督责任范围内人员撤离情况，严禁人员在停风区内逗留。

（6）瓦斯管理措施

①主要通风机恢复通风后，专职瓦斯检查员或救护队员按照规程规定对机电硐室、采煤工作面及有机电设备的回风巷道严格进行瓦斯检查，报矿调度室，由应急指挥部确定是否恢复送电、生产。

②当主要通风机停风造成井下局部通风巷道停风达到2h，或井下局部通风巷道停风时间小于2h，但工作面迎头瓦斯浓度达到2%，矿调度室必须通知兼职救护队进行探查、排放瓦斯。

③当主要通风机停风造成井下局部通风巷道停风小于2h，并且井下各地点瓦斯不超限，主要通风机正常运转后，可由专职瓦斯检查员进行探查、恢复通风，探察人员不得少于两人，并应逐段排查，逐段进入。

（7）排放瓦斯措施：

①在主要通风机恢复运转以后，由瓦斯检查员、安全检查工按照自上而下的顺序对井下各机电硐室进行检查，在需供电地点10m范围内瓦斯浓度小于0.5%的情况下，由瓦斯检查员汇报矿调度室，由调度室通知上级机电硐室对该机电硐室恢复供电，未经调度室批准，各机电硐室不得擅自送电，各独头巷道不得擅自恢复通风。

②局部通风地点恢复通风前，由两名兼职救护队员进入巷道内检查气体，并迅速将检查结果汇报矿调度室，经调度室批准后，现场排放瓦斯工作可按以下要求进行。

③若经检查巷道内瓦斯和二氧化碳浓度均不超过1%，且局部通风机及其开关附近10m内风流中瓦斯浓度小于0.5%，可以人工启动局部通风机，间断送风5～6次后恢复该巷的正常通风。

④若经检查巷道内瓦斯或二氧化碳浓度超过1%，但不大于3%，则首先将巷道口以外第一节风筒接头断开，然后启动局部通风机，由兼职救护队员控制断开处风筒口闭合断面大小，以限制送入迎头的新鲜风量，从而控制排放瓦斯量，在此同时瓦斯检查员在巷道口风流混合处用光学瓦斯检查仪不间断检查瓦斯，发现瓦斯浓度大于1%，立即通知兼职救护队员减少送入风量，如此排放，直至断开的风筒全部闭合后独头巷道口以里瓦斯浓度仍稳定在1%以下，并且持续30min以上，兼职救护队员及瓦斯检查员进入独头巷道，对巷道内风筒状况及气体情况进行检查，若经检查，巷道内风筒接设完好，瓦斯浓度小于1%、氧气浓度达到20%、二氧化碳浓度小于1.5%，可确认排放及恢复通风工作完成。

⑤若经检查巷道内瓦斯或二氧化碳浓度超过3%，则按以下措施处理：

a.调度室组织通风科、机电科、技术科、安监科等部门，确定排放瓦斯风流经过路线，在排放瓦斯前，通知变电所不得对该路线送电，并通知有关区队严禁任何人进入排瓦斯风流经过巷道。

b.由矿调度室通知兼职救护队对该地点增加队员，进行瓦斯排放，参加排放的人员不得少于3人。

c.排放瓦斯前，在巷道口混合风流中，距巷道顶板300mm处，悬挂两台经校准的瓦斯检查仪，而后由兼职救护队员按本措施的要求排放瓦斯，当巷道口处断开的风筒全部闭合后独头巷道口以里瓦斯浓度仍稳定在1%以下时，兼职救护队员及瓦斯检查员进入独头巷道，对巷道内风筒状况及气体情况进行检查，若经检查，巷道内风筒接设完好，瓦斯浓度小于1%、氧气浓度达到20%、二氧化碳浓度小于1.5%，且稳定30min无变化，巷道内供电系统及电气设备完好，由瓦斯检查员汇报矿调度室, 经调度室批准后，可由机电工恢复巷道内设备的供电。

d.井下各地点瓦斯排放完后，由瓦斯检查员和兼职救护队员联合对采煤面和有机电设备的回风巷道进行气体检查，气体正常后，由瓦斯检查员汇报矿调度室，由调度室通知向上述地点供电。

⑥其它：

a.对串联通风的独头巷道，必须顺风流方向依次恢复通风。对同一采区内，相邻的两个掘进工作面，要按瓦斯风流流经方向依次恢复供风。

b.矿井主要通风机未恢复运转前，井下待命人员要随时检查待命地点氧气及其它气体情况，发现氧气浓度低于18%，或其它气体浓度超规程允许浓度时，要立即撤离，并向矿调度室汇报。

c.排放瓦斯前，调度室要安排井下安全检查工、班组长等管理人员对瓦斯排放回风流进行人员排查，回风流中人员全部撤出后，汇报调度室，并在指定地点警戒。以上工作完成后，方可进行瓦斯排放。

d.如独头巷道瓦斯浓度不超限，并且停风时间不超过2h，各独头巷道恢复通风由瓦斯检查员负责完成，否则由瓦斯检查员和兼职救护队员共同完成。

7.5 应急保障  

7.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
7.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
7.5.3 物资装备保障
1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备用水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

7.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

7.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司机电科、通风科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
8全矿性停电事故专项应急预案

8.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生全矿性停电事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。
8.2 应急组织机构及职责

8.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、技术专家组、通讯信息组、治安保卫组四个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
8.2.2 组织机构及职责

8.2.2.1 应急指挥部
总 指 挥：矿长/经理
现场副总指挥：机电副经理
成    员：总工程师、通风副经理、安全副经理、生产副经理、安全副总工程师、机电副总工程师 、财务科科长、机电科科长 、机电科副科长、调度室主任 、调度室副主任、安监科科长  、综合办副主任、职防科科长 、供销科科长、通风科科长 、通风科副科长、机电维修队队长
1.应急指挥部职责 

（1）负责本单位预案的制定和修订； 

（2）成立供电故障应急抢修队伍，组织队伍实施和演练； 

（3）负责建立通讯和警报系统，储备抢险、救援、救护方面的装备和物资，保证救援所需经费； 

（4）督促供电故障的预防措施和应急抢修的各项准备工作； 

（5）发生供电故障时，启动和解除应急预案的命令； 

（6）组织和指挥救援队伍实施应急救援行动； 

（7）向上级部门、当地政府汇报有关单位通报事故情况，必要时做出紧急救援请求的决定； 

（8）负责供电故障应急处理的组织工作； 

（9）负责总结事故教训和应急救援工作经验。 

2.总指挥职责： 

应急指挥部总指挥是事故处理的第一指挥者，按照事故应急预案开展应急救援工作。
3.现场副总指挥职责： 

协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，参与制订和落实营救遇险人员及处理事故的作战计划，协调、组织和获取应急救援所需的其他资源、设备，以支援现场的应急救援操作。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。
8.2.2.2 应急指挥部办公室
应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

8.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：机电副总工程师
组  员：机电队全体成员
职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，全力抢修；

（3）处置现场突发情况。
2.技术专家组

组  长：机电科科长

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

3.通讯信息组

组  长：调度室主任

组  员：

职  责：

负责救灾通讯保障、信息畅通。

4.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员：  
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。
8.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

8.4 处置措施 

8.4.1 处置原则

1.处置全矿性停电事故以防止衍生重大安全事故为主，以保护井下人员安全为第一要务。

2.停电事故发生后，应迅速采取措施抢修电力系统。将井下人员撤退到地面，同时要加强监控，防止因停电、停风引起矿井瓦斯爆炸、水灾等重大事故和提升运输事故。

3.迅速抢修供电系统，排除故障，尽快恢复矿井供电，优先保障矿井通风、排水和提升系统供电。

8.4.2 应急处置程序

1.事故现场处置程序

一旦全矿性停电事故，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，迅速用附近的电话向调度室汇报。

2.调度室处置程序

调度室接到事故电话汇报后，立即通知事故影响范围内的所有作业人员按照避灾路线撤出，同时向当天值班领导和应急指挥部总指挥汇报。由应急指挥部总指挥根据事故性质及大小，决定是否启动专项应急预案。如启动本预案，按照应急人员通知明细表，迅速通知指挥部及其他有关人员立即赶到调度室报到。同时指定专人向上级有关部门和领导汇报，汇报的主要内容包括：

（1）发生事故单位的时间、地点、事故现场情况；

（2）事故类型及简要经过；

（3）影响范围；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）事故原因的初步判断；

（6）应急预案的启动情况；

（7）已采取的应急救援措施和进展情况；

（8）需请示报告的其它事项等。

3.确定报警系统及程序，报警系统为声光报警。  

（1）重大险情或事故发生后，现场立即向矿调度室汇报。

（2）确定现场报警方式，报警方式为直通电话、座机及手机联系。  

（3）调度室接到事故汇报，在第一时间内通知机电科，赶赴现场进行抢修，在5min内通知矿值班领导、矿长、总工程师、分管领导、调度室主任、各职能部门及有关单位负责人。
8.4.2 应急处置措施

1.全矿性停电处置措施
（1）全矿性停电事故发生后，矿调度室要迅速通知井下人员撤离，选择最近的路线、从有行人设施的副井或回风井撤退到地面。

（2）应急指挥部应迅速进行调查，掌握井下人数、人员分布及撤退情况，是否有人遇险、受伤或因体力不支无法安全撤至地面等，根据现场情况，必要时派出救护队和医疗人员下井，组织人员撤退，营救遇险人员，救助受伤及体力不支人员安全撤退。

（3）如遇异常情况，现场人员无法顺利撤退，应急指挥部应迅速研究制订专门方案和切实可行的安全措施，救援井下人员。

（4）矿井主要通风机停止后应迅速打开回风井防爆门，利用自然风压通风。

（5）要采取措施加强对井下通风、瓦斯等有害气体及矿井涌水情况的监控，发现问题及时采取控制措施处理，防止发生人员窒息或中毒、瓦斯爆炸、水灾等安全事故。

（6）应注意监视井底及各水平的水位变化，必要时应采取筑坝、引流、截水、导水、封堵等措施，保护矿井主要排水设备安全，严防灾害扩大。

（7）井口值班室随时掌握井下人数及出入井人数，及时报告应急指挥部。

（8）出井口应设置救助基地，配备医疗人员、救助人员、救护车辆、药品和急救设施、电话及饮用水、食品等，以便及时对出井人员实施救助。

（9）矿井恢复通风后，必须对各生产作业场所进行全面安全检查，重点检查巷道通风及瓦斯等有害气体情况，如果瓦斯超限，应按规定制定相应措施进行处理，排除隐患后方可恢复区域供电。

（10）电力抢修及复电处置措施：

①停电事故发生后，矿机电科要迅速调查停电原因，同时快速组织专职人员和工程技术人员等成立电力抢险队，赶赴事故地点抢修。要争取时间，将事故影响降低到最低限度。

②要根据现场情况制定抢修方案和安全技术措施，经指挥部批准后组织实施，不能盲目行动，防止造成时间延误、事故扩大或出现人身事故。

③要同矿井应急指挥部、上级供电部门持联系，抢险处理过程由应急指挥部统一调度操作。

④若短时间不可能恢复供电（如停电是自然灾害所造成），应立即制定临时供电方案，优先保障矿井通风、排水、提升等保安电源。

⑤抢修结束，由应急指挥部统一调度，迅速恢复供电。

2.停电故障处置措施

（1）单回路停电，应立即启动另一回路；恢复供电要求安全、迅速，对主要通风机的恢复供电时间不能大于8分钟。 

（2）局部停电如果含有一类负荷时应首先启动一类负荷备用电源或自备电源。启动一类负荷，主要通风机优先。 

（3）局部停电不含一类负荷，要优先恢复二类负荷供电，有备用系统的立即投入，并立即投入抢修。

（4）发生停电故障后，井下处置措施。

①如遇到停电事故后，且伴有停风、气温上升，经电话联系确认后，根据停风时间，确定是否撤人，执行矿井停风事故撤人预案。 

②如果电话也同时停电，则立即执行撤人方案。 

③撤人路线按照矿井停风事故撤人预案中的撤人路线。 
3.电气火灾处置措施

（1）如发生电气火灾时，发现火灾人员应立即设法通知相关地点人员切断电源或直接切断电源，在初起火源的进风侧扑灭火源，或运用现场的灭火器及防火沙直接扑灭火源。使用灭火器应注意：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业手按压柄，距火点二米位置对准火源扫射。当火势未能得到控制时，立即汇报调度室。当威协胁到工作人员安全时，要紧急疏散现场工作人员，扩大隔离范围。火灾扑灭后，抢修人员尽快排除事故、恢复送电。灭火后，应立即组织进行事故现场的隔离和保护，确保事故处置人员恢复送电的安全。 

4.其他供电处置措施
（1）主变压器损坏时，由指挥部现场指挥处置，并通过固定电话、移动电话、传真等上报上级主管部门。 

（2）根据现场位置和情况，以保人身、保电网、确保生产安全为原则，采取隔离措施确定停电的范围。 

（3）及时向当地电力公司通报事故情况及可能造成的后果。 

（4）制定恢复实施方案，先逐步恢复未受损伤的部分设备，尽快恢复重要负荷供电。 

8.5 应急保障  

8.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话、0350-4775238。
3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
8.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。
2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
8.5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。
8.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

8.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司机电科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。

9地面火灾事故专项应急预案

9.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生地面火灾事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。
9.2 应急组织机构及职责

9.2.1 应急组织体系
应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、治安保卫组五个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
9.2.2 组织机构及职责

9.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
现场副总指挥：当天值班矿领导 
成    员：总工程师、安全副经理、生产副经理、机电副经理 、通风副经理、安全副总工程师、机电副总工程师、生产副总工程师 、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长
、生产技术科科长、生产技术副科长 、机电科科长、机电科副科长 、机运科科长、机运科副科长、地测防治水科科长、地测防治水科副科长、监控中心主任、监控中心副主任 、调度室主任、调度室副主任 、职防科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长 

1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

9.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001

职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

9.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：兼职救护一队、二队全体成员
职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）消防大队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：
职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：总工程师

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副经理
组  员： 

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员： 
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

9.3 响应启动

 3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***

3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。
9.4 处置措施 

9.4.1 处置原则

地面发生火灾事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。

1.以抢救遇险人员为主，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则积极组织抢救，同时保障救护人员安全。

2.在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，及时扑灭火源。迅速排除这些烟雾和有毒有害气体，既有利于抢救遇险人员，减轻遇险人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

3.及时扑灭灾区火源。

4.做好灾区侦察、寻找火源点。

9.4.2处置措施

1.使用各种水源；进行灭火。

2.切断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；

3.划定警戒区，实行局部管制；

4.利用临近建筑物和有关设施；

5.为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等；

6.调动供水、供电、通讯、医疗救护、交通运输等有关部门协助灭火救援。

7.排除险源。救护人员进入抢险救灾现场，首先要断掉现场的电源、气源，清除一切安全隐患及危险源，防止造成自身伤亡。

8.救人为先。充分利用现有的装备和器材，迅速抢救火场受伤和被围困人员，并将伤员转交给现场其他保障或医疗人员，最大限度地减少人员伤亡。

9.先控后灭。灭火扑救时，按照救援方案和灭火程序，采取先控制后扑灭的方法，利用各种专业器材、装备扑灭火灾，清除火源。

10.财产转移。在灭火的同时要做好财产物资的转移，对贵重物资财产要做好登记和移交手续。

11.救援保障。相关单位要充分发挥自己的职能作用，协调一致，听从指挥，确保第一线义务消防人员顺利开展抢险救灾工作。

12.进回风井口附近发生火灾，大量烟气随风流进入井下、威胁矿井安全时，应根据情况采取全矿性反风措施，同时启动井下火灾事故应急预案实施井下救援。

13.变电所等矿井地面要害场所发生火灾，造成全矿停电、停风时，应根据情况启动全矿性停电事故应急预案实施井下救援。

9.5 应急保障  

9.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
9.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
9.5.3 物资装备保障

矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

9.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

9.5.5 其他保障

1.交通运输保障

公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司调度室确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。

10民爆物品事故专项应急预案

10.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司公司安全生产过程中发生民爆物品意外爆炸事故应急处置工作。

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。
10.2 应急组织机构及职责

10.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
10.2.2 组织机构及职责

10.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
事故现场副总指挥：安全副经理
副总指挥：总工程师、生产副经理、机电副经理、通风副经理

、工会主席
成    员：安全副总工程师、机电副总工程师 、生产副总工程师、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长 、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长、生产技术科科长、生产技术副科长、机电科科长、机电科副科长 、机运科科长、机运科副科长、监控中心主任、监控中心副主任、调度室主任 、调度室副主任、财务科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长

1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.事故现场副总指挥职责

（1）负责事故现场应急救援指挥和协调，保证现场职工和救援人员应急救援计划的执行。

（2）负责控制事故次生和衍生的紧急情况。

（3）负责应急救援行动过程中与指挥部副总指挥的联络和协调，并提出建议。

 （4）负责组织人员保护事故现场。
4.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

5.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

10.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导

值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

10.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：
职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：安全副经理

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副经理
组  员： 

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员： 

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副总工程师

组  员：
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：工会主席
组  员：  

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
10.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

10.4 处置措施 

10.4.1 处置原则

发生民爆物品意外爆炸事故事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。

10.4.2处置措施

抢险人员要根据发生事故的性质，携带专用防护器材及专用工具，穿戴安全防护服，按现场抢险方案和安全技术措施要求进行处置。

1.控制清理危险源：漏电的电源线或设施设备、易燃易爆及有毒、有害物品、倒塌或快倒塌的建筑物、巷道等。

2.隔离现场未燃爆的物品，防止连锁事故的发生。 

3.及时抢救伤员，积极搜寻被困和失踪及伤亡人员。

4.抢救处理过程中，应安排专人监测瓦斯、一氧化碳等气体情况，防止发生人员中毒和二次爆炸事故。

5.如果爆炸事故引起瓦斯、煤尘爆炸，则按灭火的要求进行处理。若应火灾造成一氧化碳超限时，一并执行火灾事故应急预案。

6.直接参与抢救人员，应带有氧气呼吸器，负责不得进入危险区和接近爆炸地点。

7.救灾完毕后，应立即着手清理现场，要注意资料收集和记录工作，以备事故分析和总结经验教训。

10.5 应急保障  

10.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
10.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。
2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
10.5.3 物资装备保障

矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

10.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

10.5.5 其他保障

1.交通运输保障

公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司地测防治水科、安监科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。

11 自然灾害专项应急预案

11.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生的自然灾害应急处置工作。

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。
11.2 应急组织机构及职责

11.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
11.2.2 组织机构及职责

11.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
副   总  指   挥：安全副经理、生产副经理、机电副经理、总工程师、通风副经理、工会主席
成    员：安全副总工程师、机电副总工程师、生产副总工程、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长、生产技术科科长、生产技术副科长、机电科科长、机电科副科长、机运科科长、机运科副科长、地测防治水科科长、地测防治水科副科长、监控中心主任、监控中心副主任、调度室主任、调度室副主任、财务科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长、掘进队队长、采煤队队长  
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。
3.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

11.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导

值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

11.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：总工程师

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副经理
组  员： 

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员：

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员：  
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：工会主席
组  员：

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
11.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***

3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

11.4 处置措施 

11.4.1 处置原则

1.坚持以人为本、预防为主的原则，最大限度地减少极端性天气造成人员伤亡和危害。

2.坚持矿统一领导、分级管理、分工协作的原则，实行资源整合、信息共享，形成应急合力，共同做好灾害性天气应急救援工作。

3.坚持依靠科技优先的原则，提高灾害性天气应急工作的现代化水平，做到及时发现、及时预警、及时响应、及时处置。

4.统一指挥的原则：必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展灾害性天气应急救援工作。

5.停产撤人原则：根据极端性天气情况，按领导指示迅速组织险区人员沿避灾路线撤离，防治恶性事故的发生。

6.安全处置原则：积极采取措施，确保人员的安全和设备的正常运转，严防重大事故发生。

7.通讯畅通原则：井上下设立专线指挥电话，保持紧急状态下通讯畅通。

11.4.2处置措施

（一）自然灾害引发的次生灾害处置措施
1.调度员要熟知自然灾害事故预警条件，达到撤人条件，立即果断下达撤人指令，并向值班矿领导汇报，同时通知相关单位准备抢险。

2.在灾害天气应急期，指挥部所属各工作组，要按各自职责，积极行动，尽职尽责做好井上下抢险抗灾工作，并将工作情况及时向指挥部汇报。

3.迅速判断灾害的性质，了解受威地点、影响范围。

4.掌握险区范围、搞清人员分布，分析受威人员可能躲避的地点及行走的避灾路线，并迅速组织人员撤离。

（二）采空区塌陷引发的次生灾害处置措施

1、根据险情采取加固、修复、避让、充填、警戒等措施。

2、矿井受采空区塌陷和滑坡威胁时，必须采取修筑堤坝、泄洪渠和防止滑坡的措施。

3、对漏水的沟渠和河床，应堵漏或改道，地面裂缝和塌陷地点必须填塞。

4、每次降大到暴雨时和降雨后，必须派专人检查矿区及其附近地面有无裂缝、老窑陷落和山体滑坡等现象，发现漏水情况，必须及时处理。

5、严禁将矸石、炉灰、垃圾等杂物堆放在山洪、河流可能冲刷到的地段。

7、调度室接到发生采空区、古空区塌落、山体滑落坡等事故报告时，应立即通知指挥部成员到达调度室，按照总指挥的指示立即奔赴事故现场，成立现场抢险救灾专业组，根据现场情况制定抢险救援方案及安全技术措施，组织抢救。

8、发生采空区塌陷事故后时，一般采取直接处理。如发生古空塌陷及山体滑坡等压住或困住人时，不可惊慌,要尽快探明陷落区域、滑坡区范围和被埋、压、被困的人数及位置，先由外围向冒落区进行应急处理，防止继续冒落伤人，处理通安全通道，再组织人力迅速抢救被埋在下面的遇险者。

9、抢救时要仔细分析遇险者的位置和被压情况，尽量不要破坏原状态，小心谨慎地把遇险者身上矸土搬开，救出伤员。若矸石太大，应多人用撬杠、千斤顶等工具从四周将大矸石块抬起，用木柱撑牢，再将伤员救出，不可盲目用镐创、锤击等方法，以免加重遇险者的伤势。

10、救出伤员后及时对其进行止血、包扎、骨折固定、人工呼吸等救护措施，并迅速送往医院急救。

11、若陷落区将人员困住，被困人要沉着、冷静，不要惊慌忙乱。要找安全地点坐下，根据现场情况进行自救。

12、若塌陷区面积较大，处理时间长，被困人员要静卧休息，等待救援，救援人员应先观察是否有塌陷现象，然后再组织救援。

（三）地震引发的次生灾害处置措施

1.应急预案启动后，指挥部领导组成员未经批准不得外出，领导组成员不在或者有特殊情况时，按职务高低递补。防震减灾指挥部办公室进入紧急状态，密切监视地震动态，保持与上级联系，注意异常情况，提出分析意见，并随时报告震情变化；

2.在临震应急期，领导组应当根据实际情况，向预报区的职工及其家属以及其它人员提出避震撤离的劝告；情况紧急时，应当有组织地进行避震疏散；根据震情发展和建筑物抗震能力以及周围工程设施情况，防震减灾领导组办公室发布避震通知，必要时组织避震疏散；

3.防震减灾指挥部领导组督促有关部门对生命线工程和次生灾害源采取紧急排查与防护，对重要危险源或物品实行关、停、并、转措施；

4.防震减灾指挥部领导组负责组织督促、检查各部门抢险救灾的准备工作；

5.防震减灾指挥部领导组负责组织做好平息地震谣传或误传，确保矿区秩序稳定。

6.防震减灾指挥部领导组负责督促有关部门对震后救灾物资的供给和对需救助对象的统计调查，确保无任何漏洞。
11.5 应急保障  

11.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0.35-4775238。

3.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
11.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
11.5.3 物资装备保障

矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

11.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

11.5.5 其他保障

1.交通运输保障

公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司地测防治水科、调度室确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。

12 LNG事故专项应急预案
12.1 适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司安全生产过程中发生LNG事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。
12.2 应急组织机构及职责

12.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组、善后处置组七个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
12.2.2 组织机构及职责

12.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理

现场副总指挥：机电副经理 
成    员：总工程师、通风副经理、安全副经理、安全副总工程师、 生产副总工程师、机电副总工程师、 财务科科长、机电科科长、机电科副科长、调度室主任、调度室副主任、安监科科长 、综合办副主任、职防科科长 、供销科科长、通风科科长 、通风科副科长、机电维修队队长
1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故和突发事件的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

12.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员。

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001

职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

12.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：
职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：
职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：机电副经理

组  员：

职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副总工程师

组  员：
职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员：

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员：  
职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

7.善后处置组

组  长：工会主席
组  员：

职  责：

（1）核实人员伤亡情况，及时通知伤亡人员家属，做好安抚工作；

（2）负责接待伤亡人员家属，洽谈抚恤条件和安抚家属相关事宜。
12.3 响应启动

 3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

12.4 处置措施 

12.4.1 处置原则

发生LNG事故后，领导职工要沉着、冷静地按照“紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救援。

1.以抢救遇险人员为主，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则积极组织抢救，同时保障救护人员安全。

2.在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，及时关闭LNG储罐阀门，扑灭火源。迅速排除这些烟雾和有毒有害气体，既有利于抢救遇险人员，减轻遇险人员的中毒程度，又可以消除对其他人员的威胁。

3.及时关闭阀门，查找事故原因，扑灭灾区事故根源。

4.做好灾情侦察、寻找事故原因。

12.4.3 处置措施

1.使用各种灭火材料；进行灭火。

2.切断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；

3.划定警戒区，实行局部管制；

4.利用临近建筑物和有关设施；

5.为了抢救人员和重要物资，防止灾区范围蔓延，拆除或者破损毗邻现场的建筑物、构筑物或者设施等；

6.调动消防、医疗救护、交通运输等有关部门协助救援。

7.排除险源。救护人员进入抢险救灾现场，首先要断掉现场的电源、气源，清除一切安全隐患及危险源，防止造成自身伤亡。

8.救人为先。充分利用现有的装备和器材，迅速抢救火场受伤和被围困人员，并将伤员转交给现场其他保障或医疗人员，最大限度地减少人员伤亡。

9.先控后灭。灭火扑救时，按照救援方案和灭火程序，采取先控制后扑灭的方法，利用各种专业器材、装备扑灭火灾，清除火源。

10.财产转移。在灭火的同时要做好财产物资的转移，对贵重物资财产要做好登记和移交手续。

11.救援保障。相关单位要充分发挥自己的职能作用，协调一致，听从指挥，确保第一线义务消防人员顺利开展抢险救灾工作。

12.发生LNG事故后，风向偏向进风井时，大量烟气随风流进入井下、威胁矿井安全时，应根据情况采取全矿性反风措施，同时启动矿井LNG液化天然气事故应急预案实施抢险救援。

12.5 应急保障  

12.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室室掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。

3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.机电通讯组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
12.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
12.5.3 物资装备保障

矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

12.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

12.5.5 其他保障

1.交通运输保障

公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司机电科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
13.洗煤厂专项应急预案

13.1适用范围

1.本预案适用于：山西宁武德盛煤业有限公司洗煤厂安全生产过程中发生的生产事故应急处置工作｡

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

13.2应急组织机构及职责

13.2.1应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设抢险救灾组、医疗救护组、技术专家组、通讯信息组、后勤服务组、治安保卫组六个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
13.2.2组织机构及职责

13.2.2.1应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
事故现场副总指挥：生产副总工程师兼洗煤厂厂长

副总指挥：安全副经理、生产副经理、机电副经理、总工程师、通风副经理、工会主席）
成    员：安全副总工程师、机电副总工程师、地测副总工程师、安监科科长、安监科副科长、通风科科长、通风科副科长兼通风维修队队长、生产技术科科长、生产技术副科长、机电科科长、机电科副科长、机运科科长、机运科副科长、监控中心主任、监控中心副主任、调度室主任、调度室副主任、财务科科长、综合办副主任、供销科科长、人力资源科副科长 

1.应急指挥部职责

（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防二次事故发生；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司生产安全事故及突发事件性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司生产安全事故和突发事件的全面指挥。

（3）负责应急救援力量、救援物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急救援中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.事故现场副总指挥职责

（1）负责事故现场应急救援指挥和协调，保证现场职工和救援人员应急救援计划的执行。

（2）负责控制事故次生和衍生的紧急情况。

（3）负责应急救援行动过程中与指挥部副总指挥的联络和协调，并提出建议。
4.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急救援的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急救援资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急救援过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

（5）负责应急救援过程以及应急结束后职工思想安抚、补偿帮助、家属接待、善后处理等工作的全面安排。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

13.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在矿调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。
值守领导：各值班领导

值守人员：各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001 

职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

13.2.2.3 应急救援组

1.抢险救灾组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）
组  员：
职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，进入灾区侦查和人员搜救；

（3）专业矿山救护队到达后，接受其领导和指挥，并积极配合开展抢险救援工作；

（4）处置现场突发情况。
2.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：

职  责：

（1）负责组织对伤员的医疗救治和安置；

（2）负责联系医院、接送伤员。
3.技术专家组

组  长：生产副总工程师兼洗煤厂厂长

组  员： 
职  责：

（1）根据事故情况准备应急处置所需资料；

（2）组织专家分析、判断事故原因、性质和灾害程度，研究制定应急处置技术方案和措施；

（3）根据现场事故情况变化随时修改应急处置技术方案。

4.通讯信息组

组  长：机电副经理
组  员： 

职  责：

（1）负责救灾供电保障、各类机电设备安装和正常使用；

（2）负责救灾通讯保障、信息畅通。

5.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员： 

职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）统计救援人员情况，负责事故现场救援人员的食宿和其它生活保障；

（3）负责矿井发生灾变时，提供应急物资的储备情况，保证所需要的物资和设备的及时供应、调配。

（4）负责做好应急状态下的车辆供应及交通运输管理工作，同时井下运输作业要保证供车充足及道路畅通，确保应急人员及物资能够快速准确的到达事故现场。
（5）负责筹集事故应急救援必要的准备资金，对相关资金进行管理，必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员：

职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。

13.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

13.4 应急处置

13.4.1 处置原则

1、救灾先救人是第一原则，指挥人员应在第一时间有序地组织受灾人员疏散转移。

2.突发灾情时，现场指挥人员应保持镇静，稳定好人员情绪，维护好现场的秩序，组织有序的疏散，防止惊慌造成挤伤，踩踏事故发生。 

3.指挥部成员尽快赶到现场，制定救援方案，采取最佳方案组织救援。 

4、清除车间内的堵塞物，及时采取措施，防止灾情扩大。

5、当灾害发展到不可救援时，所有人员由应急救援指挥部的统一指挥下撤离到安全区域，立即申请扩大救援。
13.4.2应急处置程序

1.最先发现火灾人员的处理程序

（1）最先发现火灾人员应该立即根据现场情况判断火势情况，若现场在保证安全的情况下能立即扑灭或控制火势，不使火灾扩大时，应先救灾后报告。若现场火灾无法立即扑灭或火势无法控制时，要在保证自身人身安全的情况下，尽可能查明火灾性质、地点、范围、着火原因，危害程度，威胁区域等情况，并立即汇报矿调度室。现场不能保证人身安全时，必须立即撤离，撤离期间要切断工作地点电源，并尽可能通知沿途受火灾影响区域人员一同撤离到安全地点。

（2）撤离期间注意事项：

①火灾时，一旦人体身上着火，应尽快把衣服撕碎扔掉，切记不能奔跑，那样会使火势更旺，还会把火种带到其它场所。如旁边有水，立即用水泼洒全身，着火人也可就地打滚，把身上的火焰压灭。

②撤离过程中保持沉着冷静，防止踩踏事件发生。

3.应急指挥部启动工作程序：

（1）根据现场火势及人员撤离情况判断可能受火灾影响区域人员伤亡情况、撤离情况，明确需要救护地点人员、救护路线等，并安排救护队组织营救。

（2）组织制定合理有效的灭火方案，并落实救护队组织实施。

（3）落实各抢险救灾小组做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。

4.救护队接到通知后的应急处理程序：

（1）救护人员在规定时间内赶到矿调度室。

（2）简单了解火灾发生地点、范围、火势情况。

（3）及时开展实施救护工作。

（4）到达火灾现场后首先在安全地点设立临时救护基地。

（5）安排救护人员分组进入灾区，按救灾指挥小组指示，组织营救可能受伤人员，查找遇险、受伤人员并积极组织抢救。

5.协调应急资源程序

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

6.信息报告程序

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。报告事故内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其它应当报告的情况。

7.信息公开程序

执行国家关于信息发布的规定。信息发布在总指挥授权下，由专门机构或专人依据事故级别大小，配合上级部门按照事故信息发布原则对外进行信息发布。

13.4.3应急处置措施

（一）火灾应急处置措施

1.伤员抢救。应急处置指挥小组到达现场后，若发现有伤员，应立即进行抢救。轻伤者派人送往医院救治，重伤者立即拨打120要求急救，同时“人员伤亡善后保障小组”立即进入工作状态。

2.物资抢救。火场上的物资抢救，目的是为了最大限度的减少损失，防止火势的蔓延和扩大。应首先疏散可能扩大火灾和有爆炸危险的物资。例如：起火点附近的油桶，液化气罐，易爆、有毒等物品，以及堵塞通道使灭火行动受阻的物资。

3.救护工作。救护队员进入灾区必须按规定佩用个体防护装备，采取安全防护措施，严格执行灾区侦察、作业及离开灾区等相关规定，行动过程中加强监测和观察，一旦发现灾变迹象或征兆，必须立即撤离灾区避险。遇有高温、冒落、爆炸、水淹等危险区域，在需要救人的情况下，经请示应急指挥部同意、并采取安全措施后，救援人员方可进入。

4、灭火方法。初起火灾时先自行扑灭，在消防人员未到前，如能集中合力扑救方能化险为夷，转危为安。根据不同的起火原因，可采取隔离法、冷却法、窒息法等方法灭火，火灾现场指挥人员要在第一时间内使用最近的所有灭火器材，对准火点，集中使用，尽量抓住时机把火消灭，或控制住火势发展，最后由消防人员彻底扑灭火焰。

5.划出警戒范围，配合事故调查。应急救援小组人员到达火灾现场后，根据现场情况要划出警戒范围，严禁其它车辆和无关人员进入火灾现场，以免发生不必要的伤亡，同时也为火灾消灭后的起火原因调查提供现场勘察的有利条件。如果在调查人员未到之前火灾已经扑灭，失火部门应把了解的情况向调查人员介绍，并将火灾现场保护工作交给火灾调查组，并配合提供当事人和见证人。

（二）水灾应急处置措施

1.在组长的指挥下，按避灾路线引导人员疏散。

2.及时开启安全通道。保证疏散过程迅速简便，各疏散通道得到充分利用。及时清理厂内道路，保证道路畅通。

3.部门负责人要及时清点人数。如有被困人员，要及时向应急救援组报告。

4.如有被洪水围困人员，应尽量向高处撤离，并保存体力，利用一切方法呼救，并等待救援。

5.如果灾情严重，本厂人员已无力救援，总指挥应下令，全部人员撤离，并向上级请求支援。

6.在救灾中受伤的人员，要及时进行抢救。

7.疏散时应尽最大可能分散人流，避免大量人员集中，造成踩踏事故。

8.疏散组人员要不断用手势或喊话的方式引导、稳定人员情绪，维护秩序，并将人员引导至安全地带，使其不影响救援工作。

9.厂区内设警戒，维护秩序，为应急行动组现场救援创造条件。
13.5应急保障

13.5.1  通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室室掌握本厂所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，外线：0350-4775238，内线：3716。

3.机电通讯组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。

13.5.2  应急队伍保障

1.公司与忻忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。

13.5.3 物资装备保障

1.厂区应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.车间内备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

13.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

13.5.5其它保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护洗煤厂周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司洗煤厂确保厂区图纸、资料规范齐全，并设专人管理。

污水处理站专项应急预案  

14.1 适用范围

1.本预案适用于：本预案适用于本公司污水处理站引发的次生灾害。

2.与综合预案的关系：在综合预案的指导下组织实施。

14.2 应急组织机构及职责

14.2.1 应急组织体系

应急组织机构由应急指挥部统一指挥，下设设备抢修应急组、抢险救援组

、后勤服务组、环境监测组、医疗救护组、治安保卫组六个组组成。应急救援指挥部下设办公室，办公室设在矿调度室。
14.2.2 组织机构及职责

14.2.2.1 应急指挥部

总 指 挥：矿长/经理
副总指挥：总工程师、安全副经理、生产副经理、机电副经理、通风副经理） 
成    员：生产副总工程师、安监科科长、安监科副科长、生产技术科科长、生产技术副科长、机电科科长、机电科副科长、机运科科长、机运科副科长、监控中心主任、监控中心副主任、调度室主任、调度室副主任、职防科科长、培训科副科长 

1.应急指挥部职责
（1）全面负责应急救援工作；

（2）下达应急响应启动和终止指令；

（3）根据事故情况，制定现场工作方案，下达抢险救援命令，合理调配人、财、物等资源，第一时间组织实施抢险救援工作，预防事故扩大；

（4）及时准确的向上级有关部门汇报事故有关情况，并向社会公布相关信息；

（5）上级预案启动后，接受上级应急指挥部的领导并实施；

（6）完善应急救援准备。

2.应急指挥部总指挥职责

（1）负责确认公司突发环境时事件性质、级别、危害程度等因素，决定是否启动应急预案。

（2）负责公司突发环境事件的全面指挥。

（3）负责应急物资调配命令的下达。

（4）负责应急支援申请的批准。

（5）负责对应急中发生的争议问题进行决断。

（6）负责应急结束条件的确认，决定是否下达应急结束的命令。

3.应急指挥部副总指挥职责

（1）协助总指挥进行应急的组织工作。

（2）监督检查预案的执行和落实情况，发现问题及时向总指挥汇报和请示。

（3）负责对应急资源的保障、供给工作进行督办。

（4）负责应急过程、事故事件发生区域的警戒保卫工作进行全面安排和落实。

4.应急指挥部成员职责

（1）听从总指挥、副总指挥的命令，履行应急职责。

（2）按照应急指挥部的统一部署，完成总指挥、副总指挥交办的应急工作任务。

（3）根据应急救援的需要，提供本业务范围内相关技术资料、技术数据，及时提供技术支持。

（4）负责对应急救援处置措施执行情况进行监督，发现问题及时向总指挥、副总指挥汇报。

（5）对应急救援出现的异常问题和情况，及时向总指挥、副总指挥汇报。

（6）负责组织对受伤人员的护送，确保及时救治。

（7）负责对遇险职工疏散转移，及时安排好相关人员的食宿及其他生活事宜。

（8）负责对遇险人员及其亲属的安置和服务工作。

（9）协助总指挥、副总指挥做好应急现场的治安保卫、车辆调配、通讯联络、物资调配、上情下达、下情上报等工作。

14.2.2.2 应急指挥部办公室

应急指挥部办公室是应急指挥部的下设机构，本矿应急指挥部办公室设在调度室。应急指挥部办公室应明确值守领导、值守人员、值守电话。

值守领导：各值班矿领导

值守人员：公司各副总工程师、科长、副科长、兼职救护队全体成员

值守电话：外线：0350-4775238；内线：3000、3001
职  责：

1.履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

2.了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

3.负责应急指挥部的工作联系，传达指挥部的指令并跟踪落实；

4.负责上传、下达、接收和办理向上级报送的紧急重要事项，督促落实应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

14.2.2.3 应急救援组

1.设备抢修应急组

组  长：机运科科长
组  员：机运科维修组成员
职  责：

按照指挥部的命令进行设备的抢修工作或设备更换；

2.抢险救援组

组  长：生产副经理（兼职救护队长）

组  员：公司兼职救护一队、二队全体成员

职  责：

（1）按照指挥部的命令和抢险救援方案组织实施现场抢险救援工作；

（2）在确保安全的前提下，对遇险人员进行救援；

（3）负责组织对不达标溢流污水的回收等工作；

（4）处置现场突发情况。
3.后勤服务组

组  长：综合办副主任

组  员：综合办全体成员
职  责：

（1）为应急处置提供后勤保障；

（2）负责车辆调配。
4.环境监测组
组  长：环保科科长
组  员：化验室成员

职  责：

对溢流不达标水质的污染物实时监测工作；

对H2S浓度实时监测。
5.医疗救护组

组  长：职防科科长

组  员：定点医院相关科室成员和本公司医务室全体人员

职  责：

（1）负责组织对伤员的现场急救；

（2）负责联系医院、接送伤员。

6.治安保卫组

组  长：安全副经理

组  员：安监科  保卫科全体成员

职  责：

（1）负责事故现场和重要地点安全，维护矿区安全秩序；

（2）做好事故发生后的人员疏散、封闭相关场所，维护现场秩序；

（3）杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行。
14.3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资。当事态超出处置能力时，立即向上一级部门申请增援。

3.3.5信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部应向山西宁武大运华盛能源集团有限公司、宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局汇报事故情况，最迟汇报时间自接到事故报告后不得超过1小时，同时向宁武县人民政府汇报，汇报内容由总指挥审批。

矿长   联系电话：18535077***
3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

14.4 处置措施 

发现事故后当班人员应立即向领导组组长汇报，并随时保持联系，排查事故主要原因。

14.4.1污水溢流突发环境事件应急处置措施
1、设备发生故障后，应立即使用备用设备，没有备用设备的，设备维修组织设备维修人员,根据污水处理站设备的实际运行情况，及时做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复,并恢复正常运行，同时损坏期间的污水进入调节池或者备用水池（初期雨水收集池），不得对外排放。

2、当污水处理站因电力突然中断、设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行时，把调节池、雨水收集池作为储存池;当储存量达到90%时，通知井下水泵房停止生产；紧急情况切断进水水源、关闭调节池出口等。

3、由于井下水量过大的异常情况超过设备处理能力时首先将污水放入备用池（初期雨水收集池），应加班或者延长时间及时处理达标排放。

4、当出水口污水中的污染物(COD、氨氮)浓度超过国家污水综合排放标准时，污水处理站操作人员,应将污水处理站出水口的污水再次放调节池，进行二次处理。直至污水处理站出水口污水中的污染物(COD、氨氮)浓度达到国家污水综合排放标准时，才可以对外排放。

14.4.2 淹溺突发事件应急处置措施

1、现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即穿好防护服进行施救工作。

2、现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板等使溺水者握住后拖上岸。
3、溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。

4、立即对溺水者进行控水（倒水），让溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或者将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速使胃内积水倒出。

5、有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。

6、无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。

7、无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧位，食指位于胸骨下切迹，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。

8、被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，在送往医院的途中对溺水者要继续进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转才能停止。
14.4.3 H2S中毒突发事件应急处置措施

1、在救助之前，救援人员要戴好防护用品，如防毒面具，毛巾，防护眼镜等。

2、用鼓风机和电风扇向现场送入新鲜空气，立即将中毒者迁移到空气新鲜处，在确保自身安全的情况下才能进入现场。

3、有呼吸困难或者昏迷者应立即给予吸氧。

4、呼吸停止者应立即给予人工通气，眼部刺激严重者用清水或者小苏打洗眼，输液使用维生素C，磷酸腺苷等注射液。

5、在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话。

14.4.4 氢氧化钠灼伤突发事件应急处置措施

1、皮肤接触：应立即用大量水冲洗，再涂上3%-5%的硼酸溶液。

2、眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗，及时送往医院处理。

3、吸入：尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶等奶制品。患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，及时送往医院就医。
14.5 应急保障

14.5.1 通讯与信息保障

1.应急指挥部办公室应当掌握本矿所有应急相关人员的通讯联系方式。

2.矿井与外界采用固定电话联系，安装有24小时值班电话，对外电话：0350-4775238。
3.矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。

4.通讯信息组负责保障本单位应急通讯、信息网络的畅通，负责通讯信息系统的日常管理。
14.5.2 应急队伍保障

1.公司与忻州市应急救援队签订了救护协议（救护协议详见附件）。

2.公司成立了兼职矿山救护队，共有兼职矿山救护队员18人。兼职救护队配备了救护装备并定期进行演练，熟悉矿井各大系统，掌握抢险救灾的相关基础技能。
14.5.3 物资装备保障

1.矿井地面应急材料库配备的应急器材和工具，由安监科定期检查、补充，确保应急物资能够满足应急需要。

2.矿井备有水泵、正压氧呼吸器、自救器、苏生器、风筒、风管、水管、干粉灭火器、电缆等应急物资和装备，具体类型、数量等内容见附件。

14.5.4 经费保障

公司应急救援经费由财务科充分保证，企业法人为最终保证人。

14.5.5 其他保障

1.交通运输保障

（1）公司必须保证井下和井上运送物资和救援物资的运输车辆的应急使用。

（2）与附近应急救援队签订救援合同，发生重大事故后，提请当地政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道。在保证安全的前提下，不受交通讯号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

2.救援医疗保障

（1）建立与上级及外部医疗机构的联系与协调，为事故灾害提供医疗救助。

（2）发生事故后，医院负责在第一时间检查、急救遇险人员。

（3）建立对受伤人员进行分类急救、运送和转院的标准操作程序，保证受伤人员都能得到及时的救治。

3.治安保障

（1）发生事故后，由公司保卫科工作人员维护矿井周围社会秩序和道路交通，必要时，要求当地公安部门予以协助。

（2）设置警戒区，封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场，保证事故现场的治安环境。

4.后勤保障

由公司综合办负责事故现场人员的食宿和其它生活后勤保障。

5.技术保障

公司环保科确保矿井图纸、资料规范齐全，并设专人管理。
第三部分  现场处置方案

1 瓦斯爆炸事故现场处置方案

1.1 事故风险描述

1.1.1 可能发生的事故类型
瓦斯爆炸

瓦斯爆炸发生的条件是瓦斯浓度达到爆炸界限（5%—16%），出现引爆火源和足够的氧气（氧气浓度12%以上）。瓦斯爆炸会产生高温、高压冲击波，摧毁、破坏巷道与设备，产生大量有害气体，降低氧气含量，伤害井下人员。井下的爆炸火焰、电气火花、静电火花、摩擦火花等都可能成为引爆火源，在生产过程中是难以杜绝这些火花产生的。因此，在井下瓦斯超限和局部瓦斯的积聚达到爆炸界限时，接近火源都有可能发生瓦斯爆炸，甚至导致瓦斯煤尘爆炸。瓦斯爆炸事故；可能衍生井下火灾、煤尘爆炸等事故。

1.1.2 易发生事故的地点

1.采掘工作面；

2.采煤工作面回风隅角；

3.采空区瓦斯泄漏点；

4.盲巷；

5.高冒区；

6.通风不良巷道；

7.盲巷排放瓦斯的回风路线。

1.1.3 事故危害程度分析

瓦斯爆炸是危害极为严重的公司生产安全事故，其危害性主要表现在：

（1）爆炸形成冲击波伤害现场人员，造成人员伤亡；

（2）爆炸产生有害气体，易造成人员中毒或死亡；

（3）爆炸易衍生火灾事故，造成灾害扩大；

（4）易发生连续爆炸和引起煤尘爆炸；

（5）爆炸冲击波破坏巷道支护，可能导致巷道冒落。

1.1.4 事故前可能出现的征兆

瓦斯爆炸前会感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出咝咝的空气流动声，这可能是爆炸前爆源要吸入大量氧气所致，此外没有明显的征兆。附近区域发生瓦斯爆炸时，可能会听到强大的爆炸声，感觉到风流有短暂的停顿或颤动、很强的气浪、异常的冲击等。

1.2 应急工作职责

1.2.1 现场应急自救组织

发生瓦斯爆炸事故后，事故地点及受威胁区域以区队为单位，成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

1.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

人员的职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令，稳定现场人员思想情绪。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员救助遇险者，处置出现的险情，协助跟班队长组织现场的应急自救工作。

4.安全检查工、瓦斯检查员：负责检查和掌握现场有毒有害气体变化情况，协助跟班队长作出现场自救决策；负责指导、帮助现场人员佩戴自救器，贯彻指挥部救灾指令，掌握现场灾情变化，协助跟班队长作出现场自救决策。

5.现场经验较丰富的职工：按照跟班队长安排，负责带领人员撤退、落实应急避难防护措施、救助伤员、协助班组长排除险情等工作。

6.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

1.3 应急处置

1.3.1 事故应急处置程序

1.发生瓦斯爆炸事故后，发现事故的人立即报告矿调度室，同时迅速向跟班队长和班组长报告，向事故可能波及的区域发出警报。

2.接到事故信息后，事故现场及受威胁区域由跟班队长召集，迅速成立应急自救小组，启动相应的应急措施，组织开展现场自救行动。

3.应急自救小组及时清点人数，尽可能了解掌握现场受灾情况，应急自救行动中尽一切可能与矿调度室、应急救护人员保持联系，贯彻指挥部救灾指令，引导救护人员进行施救。

1.3.2 现场应急处置措施

1.发生瓦斯爆炸后，遇险人员要迅速按规定佩戴好自救器，弄清方向，沿避灾路线赶快撤退到新鲜风流中，撤出灾区后立即报告矿调度室。

2.位于爆源进风侧的人员要迎着风流撤退；位于回风侧的人员要迅速佩用自救器，经最近的路线进入进风侧；掘进工作面等独头巷道内的人员，要迅速撤出独头巷道到达新鲜风流中。

3.在路线复杂的地段撤退时，应由现场经验较丰富的职工带领，根据避灾路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。

4.撤退时如果退路受阻，遇险人员应千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如巷道难以疏通，应在支护完好的地点，或利用可能的条件建立临时避难硐室，相互安慰、稳定情绪、等待求助，并有规律地发出呼救信号。

5.在受灾地点或撤退途中，发现受伤人员应积极组织抢救，协助其佩戴好自救器，帮助撤出危险区。

6.遇险人员进行紧急转移或避难时，应在转移行进的沿途或避难地点的出口设置明显指示标记，以便引导应急救护人员跟踪搜救。避难时应尽可能利用压风管道、风筒等改善避难地点的生存条件。

7.在应急自救中，发现明火要及时采取措施扑灭，防止引起火灾及发生再次爆炸。

1.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001可以接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式应急指挥部成员、应急救援相关单位（部门、场所、机构）通讯录见附表

3.事故报告的基本要求和内容

事故发生后，现场人员要沉着、冷静，尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室报告。

报告内容应包括：事故发生的时间、地点，现场判断事故的类型和性质，人员伤亡情况，现场基本情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

1.4 注意事项

1.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

1.井下作业场所的人员，必须按规定佩带、使用劳动防护用品。公司除了为作业人员提供符合规定要求的劳动防护用品外，还应采取切实措施，督促、教育作业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品。

2.佩戴自救器注意事项

井下发生瓦斯爆炸、火灾或巷道堵塞等灾害，造成巷道中缺氧或出现有害、有毒气体危及矿工生命时，必须立即佩戴自救器撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。使用者必须经过专门培训和考试。

在使用过程中要养成经常观察压力表的习惯以掌握耗氧情况及撤离灾区的时间。本矿自救器的防护时间为45min，应急撤退时应对通过受灾区域需要的时间作出充分估算，否则可能发生危险。

由于口具、软管、气囊均属于橡胶制品，有个别人咬上口具后会出现呕吐的感觉，此时调整好心态，坚持住。

鼻夹要夹准，不能怕痛，要使鼻孔完全闭合与外界隔绝。鼻夹夹的位置过高过低均易造成脱落。若鼻孔上有油脂，可涂上一些干灰，以增大摩擦，防止鼻夹滑落，吸入有害气体。如果发生鼻夹脱落，应立即闭气，并以最快的速度将鼻夹复位后，再撤离灾区。

佩戴自救器时，当空气中一氧化碳浓度达到或超过0.5%，吸气时会有些干、热的感觉，这是自救器有效工作正常现象，必须佩戴到安全地带才能取下，切不可因干、热感觉而提前取下。

佩戴自救器撤离时，要冷静、沉着，要求匀速行走，保持呼吸均匀，禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，以免口具脱落吸入有害气体。

在佩戴自救器时，为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。万一启动装置失灵，同样可以使用，只需向气囊深呼一口气，仪器照样工作。
在未到达安全地点前严禁脱掉口具或鼻夹，使用中应特别注意防止利器刺伤气囊。当发生呼气时，气囊瘪而不鼓，并渐渐缩小时，表明自救器的使用时间已接近终点，迅速寻找最近的自救器补给站更换自救器。

1.4.2 现场自救和互救注意事项

1.井下人员一旦遇到瓦斯爆炸或发现瓦斯爆炸预兆时，要沉着、冷静，采取措施进行自救。具体方法是：背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，最好用衣物盖住身体，尽量减少肉体的暴露面积；有浓烟袭来时，人员应尽可能保持镇定，首先要立即佩戴好自救器，辨清避灾路线，再迅速撤离。

2.事故发生后，现场所有人员必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是、单独行动。

3.现场处理险情、抢救遇险人员时要提高警惕，采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，防止再生事故发生。

4.在灾区避难要加强安全防护，及时就地取材构筑安全防护设施，改善避灾地点的生存条件，发现条件恶化应立即转移；避难时人员应静卧，避免不必要的体力消耗和空气消耗，借以延长待救时间，同时要保持良好的精神心理状态，不可过分悲观和忧虑，切忌急躁盲动、冒险乱闯。

5.避灾待救时，所有人员应主动把食物、饮用水交给负责人统一分配，矿灯要有计划地节约使用。

2煤尘爆炸事故现场处置方案

2.1 事故风险描述

2.1.1 可能发生的事故类型

山西宁武德盛煤业有限公司煤尘自燃倾向性为Ⅱ类自燃煤层，煤尘均有爆炸危险性，故可能发生事故类型有：职业病事故、煤尘爆炸事故、可能衍生井下火灾事故、瓦斯爆炸等事故。

1.职业病事故

作业过程中会产生大量矿尘，如果粉尘防治管理工作不到位，作业人员长期吸入含尘空气，矿尘进入人的呼吸系统而使肺部组织逐渐发生纤维性病变，导致尘肺病。

2.煤尘爆炸事故

山西宁武德盛煤业有限公司煤尘均有爆炸危险性：如果粉尘防治管理工作不到位，导致风流中粉尘浓度和巷道中沉积粉尘超过规定值后，遇到火源后可能造成煤尘爆炸事故。

3.可能衍生井下火灾事故、瓦斯爆炸等事故

煤尘爆炸易衍生火灾事故、易发生连续爆炸和引起瓦斯爆炸；容易发生煤尘爆炸的情况主要有：

1）未按煤尘爆炸危险性鉴定结论采取相应技术措施。

2）煤仓、主皮带运输巷皮带头及皮带尾、总回风巷、皮带运输转载点；采区回风巷、采区皮带头及皮带尾、采区皮带运输转载点、刮板运输机转载点等；采掘工作面及回风巷：放炮落煤、刮板运输机转载点、破碎机、放顶煤、拉移支架、回风绕道及联络巷炮掘巷道：放炮落煤、转载点等防尘工作管理不当。

3）井下各点沉积尘未及时采取措施处理。

2.1.2 易发生事故的地点

1.综采工作面煤机割煤处；

2.煤巷、半煤巷炮掘掘进工作面迎头；

3.爆破作业地点；

4.煤流系统各转载点、装卸点。

5.井下采煤工作面、煤巷或半煤岩巷掘进工作面、煤炭运输系统等场所容易产生和积聚煤尘。

2.1.3 事故危害程度分析

职业病事故是危及人健康安全的严重事故，其危害性主要表现在：作业人员长期吸入含尘空气，矿尘进入人的呼吸系统而使肺部组织逐渐发生纤维性病变，导致尘肺病。

煤尘爆炸是危害极其严重的生产安全事故，其危害性主要表现在：

1.爆炸形成冲击波伤害现场人员，造成人员伤亡；

2.爆炸产生有害气体，易造成人员中毒或死亡；

3.爆炸易衍生火灾事故，造成灾害扩大；

4.煤尘爆炸易发生连续爆炸和引起瓦斯爆炸；

5.爆炸冲击波破坏巷道支护，可能导致巷道冒落。

2.1.4 事故前可能出现的征兆

附近区域发生煤尘爆炸时，可能会听到强大的爆炸声，感觉到风流有短暂的停顿或颤动、很强的气浪、异常的冲击等。

2.2 应急工作职责

2.2.1 现场应急自救组织

发生煤尘爆炸事故后，事故地点及受威胁区域以区队为单位，成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

2.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

人员的职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令，稳定现场人员思想情绪。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员救助遇险者，处置出现的险情，协助跟班队长组织现场的应急自救工作。

4.安全检查工、瓦斯检查员：负责检查和掌握现场有毒有害气体变化情况，协助跟班队长作出现场自救决策；负责指导、帮助现场人员佩戴自救器，贯彻指挥部救灾指令，掌握现场灾情变化，协助跟班队长作出现场自救决策。

5.现场经验较丰富的职工：按照跟班队长安排，负责带领人员撤退、落实应急避难防护措施、救助伤员、协助班组长排除险情等工作。

6.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

2.3 应急处置

2.3.1 事故应急处置程序

1.发生煤尘爆炸事故后，发现事故的人立即报告矿调度室，同时迅速向跟班队长和班组长报告，向事故可能波及的区域发出警报。

2.接到事故信息后，事故现场及受威胁区域由跟班队长召集，迅速成立应急自救小组，启动相应的应急措施，组织开展现场自救行动。

3.应急自救小组及时清点人数，尽可能了解掌握现场受灾情况，应急自救行动中尽一切可能与矿调度室、应急救护人员保持联系，贯彻指挥部救灾指令，引导救护人员进行施救。

2.3.2 现场应急处置措施

1.发生煤尘爆炸后，遇险人员要迅速按规定佩戴好自救器，弄清方向，沿避灾路线赶快撤退到新鲜风流中，撤出灾区后立即报告矿调度室。

2.位于爆源进风侧的人员要迎着风流撤退；位于回风侧的人员要迅速佩用自救器，经最近的路线进入进风侧；掘进工作面等独头巷道内的人员，要迅速撤出独头巷道到达新鲜风流中。

3.在路线复杂的地段撤退时，应由现场经验较丰富的职工带领，根据避灾路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。

4.撤退时如果退路受阻，遇险人员应千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如巷道难以疏通，应在支护完好的地点，或利用可能的条件建立临时避难硐室，相互安慰、稳定情绪、等待求助，并有规律地发出呼救信号。

5.在受灾地点或撤退途中，发现受伤人员应积极组织抢救，协助其佩戴好自救器，帮助撤出危险区。

6.遇险人员进行紧急转移或避难时，应在转移行进的沿途或避难地点的出口设置明显指示标记，以便引导应急救护人员跟踪搜救。避难时应尽可能利用压风管道、风筒等改善避难地点的生存条件。

7.在应急自救中，发现明火要及时采取措施扑灭，防止引起发生再次爆炸及瓦斯爆炸。

2.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001可以接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式
应急指挥部成员、应急救援相关单位（部门、场所、机构）通讯录见附件

3.事故报告的基本要求和内容
事故发生后，现场人员要沉着、冷静，尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室报告。

报告内容应包括：事故发生的时间、地点，现场判断事故的类型和性质，人员伤亡情况，现场基本情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

2.4 注意事项

2.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

1.井下作业场所的人员，必须按规定佩带、使用劳动防护用品。公司除了为作业人员提供符合规定要求的劳动防护用品外，还应采取切实措施，督促、教育作业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品。

2.佩戴自救器注意事项

1）井下发生煤尘爆炸、火灾或巷道堵塞等灾害，造成巷道中缺氧或出现有害、有毒气体危及矿工生命时，必须立即佩戴自救器撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。使用者必须经过专门培训和考试。

2）在使用过程中要养成经常观察压力表的习惯以掌握耗氧情况及撤离灾区的时间。本矿自救器的防护时间为45min，应急撤退时应对通过受灾区域需要的时间作出充分估算，否则可能发生危险。

3）由于口具、软管、气囊均属于橡胶制品，有个别人咬上口具后会出现呕吐的感觉，此时调整好心态，坚持住。

4）鼻夹要夹准，不能怕痛，要使鼻孔完全闭合与外界隔绝。鼻夹夹的位置过高过低均易造成脱落。若鼻孔上有油脂，可涂上一些干灰，以增大摩擦，防止鼻夹滑落，吸入有害气体。如果发生鼻夹脱落，应立即闭气，并以最快的速度将鼻夹复位后，再撤离灾区。

5）佩戴自救器时，当空气中一氧化碳浓度达到或超过0.5%，吸气时会有些干、热的感觉，这是自救器有效工作正常现象，必须佩戴到安全地带才能取下，切不可因干、热感觉而提前取下。

6）佩戴自救器撤离时，要冷静、沉着，要求匀速行走，保持呼吸均匀，禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，以免口具脱落吸入有害气体。

7）在佩戴自救器时，为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。万一启动装置失灵，同样可以使用，只需向气囊深呼一口气，仪器照样工作。

8）在未到达安全地点前严禁脱掉口具或鼻夹，使用中应特别注意防止利器刺伤气囊。当发生呼气时，气囊瘪而不鼓，并渐渐缩小时，表明自救器的使用时间已接近终点，迅速寻找最近的自救器补给站更换自救器。

2.4.2 现场自救和互救注意事项

1.井下人员一旦遇到发现煤尘爆炸预兆时，要沉着、冷静，采取措施进行自救。具体方法是：背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，最好用衣物盖住身体，尽量减少肉体的暴露面积；有浓烟袭来时，人员应尽可能保持镇定，首先要立即佩戴好自救器，辨清避灾路线，再迅速撤离。

2.事故发生后，现场所有人员必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是、单独行动。

3.现场处理险情、抢救遇险人员时要提高警惕，采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，防止再生事故发生。

4.在灾区避难要加强安全防护，及时就地取材构筑安全防护设施，改善避灾地点的生存条件，发现条件恶化应立即转移；避难时人员应静卧，避免不必要的体力消耗和空气消耗，借以延长待救时间，同时要保持良好的精神心理状态，不可过分悲观和忧虑，切忌急躁盲动、冒险乱闯。

5.避灾待救时，所有人员应主动把食物、饮用水交给负责人统一分配，矿灯要有计划地节约使用。

3 水灾事故现场处置方案

3.1 事故风险描述

3.1.1 可能发生的事故类型

1.地表水水害

在有地表水体积聚的区域，当井下采掘后顶板冒落产生导水裂隙带、矿层上履岩层裂隙或断层等导通与地表水的水力联系时，地表水会大量迅速灌入井下，发生矿井水害事故。

2.老空区积水水害

老空区积水主要储集在矿井周边小矿采空区、矿井本身的采空区或与采空区相连的巷道内。老空水体的几何形状不规则，矿井采掘工程与这种水体的空间关系错综复杂，并且由于历史的原因往往缺乏甚至没有可靠的技术资料，水情难以准确分析判断。这种积水体分布集中，水压传递迅速，采掘工作面一旦接近或揭露，老空积水便可突然溃出，发生透水事故。

断层水水害

    当采掘工作面遇到断层时，通过断层导水裂隙可能导通采空区或地表积水，发生透水事故。

3.1.2 易发生事故的地点

各采掘工作面、临近有采空区积水的巷道。

3.1.3 事故危害程度分析

1.矿井水灾事故会造成井下人员伤亡或被困灾区；

2.水灾事故可能导致井下大量设备被淹，巷道被冲垮、淹没，甚至造成淹井；

3.水灾事故可能造成瓦斯和其他有害气体积聚。

3.1.4 事故前可能出现的征兆

1.挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、岩（煤）层顶板淋水加大、煤壁溃水、岩（煤）层顶板来压、底板鼓起、水色发浑、有臭味、施工工作面有害气体增加、裂隙出现渗水。

2.瓦斯及其他有害气体的预兆

若透水的水源为老空水时，由于老空水含有大量的瓦斯积其他有害气体，施工工作面和其他地点有害气体会突然增大，也是突水的一种预兆。

3.2 应急工作职责

3.2.1 现场应急自救组织

发生透水事故时，事故地点成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

3.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责

（1）现场应急自救小组职责

①发现隐患、事故预兆或接到事故报警后，跟班队长迅速组织成立处置领导小组，召集相关人员，分析判断事故或灾情的影响区域、危害程度、受灾人数等，并针对现场情况，制定应急处置措施或决定组织撤离。

②及时、准确地向矿调度室汇报情况，同时向工作面人员发出警报。

③在矿井应急救灾指挥部的领导下积极开展应急救援工作。

④情况危急时组织本区队职工按避灾路线撤离。

⑤负责对本队职工矿井防治水知识的培训和教育，提高职工的防治水意识和发生水灾时自救互救的能力。

（2）应急组织成员职责

①组长职责：采掘工作面应急自救互救的主要负责人，发现事故预兆或透水事故后，负责本队人员及救援物资的统一调配。

②副组长职责：协助组长搞好采掘工作面自救互救工作，组长不在时代理组长职责；当采掘工作面发生事故预兆或透水事故后，指挥现场抢险救灾；负责组织人员向调度室汇报，同时向工作人员发出警报；指挥现场应急处置，情况危急时组织人员撤离，同时组织对受伤人员急救；

③安全检查工职责：负责应急处置时的安全把关，情况危急时负责监督现场作业人员按避灾路线撤离，同时兼任信息员和联络员，负责及时向调度室汇报现场情况，并负责命令的传达。

④瓦斯检查员职责：负责工作面有害气体的检测。一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离，同时也兼做信息员和联络员。

⑤井下电钳工职责：负责工作面机电设备的维护。

⑥其他人员职责：当突水或透水事故发生后，在现场指挥员的统一指挥下，立即开展现场应急，进行自救、互救。

3.3 应急处置

3.3.1 事故应急处置程序

1.报警程序

（1）井下发生水灾事故后，在事故地点及附近的人员应利用电话或派出人员等方法，迅速将事故的预兆或突水地点、突水时间、突水形式、淹没速度、淹没范围和危害程度向调度室汇报，在当班队长的带领下撤出工作面。

（2）调度室要根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向所有受水威胁区域的人员发出报警，迅速撤离。

（3）在抢救事故期间，井下救灾负责人应随时向调度室汇报工作面状况和救灾开展情况，也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得指挥部的指示和支持后房方可实施。

2.应急救援措施启动

接到预警通知后，指挥部成员要立即赶赴调度室集中，由总指挥宣布预警，并由相应响应级别的负责人统一安排工作，不准擅离职守。指挥部一旦接到发生事故的报警后，应立即启动应急预案，用最快的速度，最短的时间调动各方人力和物力，对所发生的事故进行控制和紧急救援。

3.3.2 现场应急处置措施

1.现场班组长要立即组织人员按水灾避灾路线进行安全撤离到新鲜风流中。

2.撤离前，在确保安全的前提下，应设法将撤退的行走路线和目的地通知调度室。

3.在水灾事故发生后应尽可能迅速撤往出水地点以上的安全区域。

4.若逆水流行进时，应靠近巷道一侧，抓牢固定物体，尽量避开压力水头和泄水主流，并注意防止被水中滚动的矸石和木料撞伤。

5.如因突水中破坏了巷道中的避灾路线指示牌，撤退人员应朝有风流通过的上山巷道方向撤离。

6.积极开展现场自救、互救。

（1）在突水迅猛、水流急速的情况下，现场人员应立即避开出水头和泄水流，按避灾路线撤退至安全地点。

（2）突水后，严禁任何人以任何借口冒险进入灾区。否则，不仅达不到抢险救援的目的，反而会造成自身的伤亡，扩大事故。

（3）来不及撤退人员迅速进入附近较高的硐室避难。必要时可设置挡墙或防护板，阻止涌水和有害气体侵入。

（4）进入避险硐室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便救援人员及时发现，前往营救。

（5）重大水害的避险时间一般较长。应节约使用矿灯，合理安排随身携带的食物，保持安静，尽量避免不必要的体力消耗和氧气消耗，采用各种方法与外部联系。长时间避险时，避险人员轮流担任岗哨，注意观察外部情况，定期测量气体浓度。其余人员静卧保持体力。避险人员较多时，硐室内可留一盏矿灯照明，其余矿灯应关闭备用。

（6）在硐室内，可有规律地间断敲击金属物、顶帮岩石等方法，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避险人员所在位置。

（7）被困期间断绝食物后，及使在饥渴难忍的情况下，也应努力克制自己，尽量少饮或不饮不干净的井下水。需要饮用井下水时，用纱布、衣服过滤后饮用。

（8）长时间避险后，发现救援人员到来时，应避免过度兴奋和慌乱。得救时，不可吃过硬和大量的食物，要避开强烈的光线，以防发生意外和不良后果。

3.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。

3.事故报告的基本要求和内容

事故发生后，现场人员要沉着、冷静，尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室报告。

报告内容应包括：事故发生的时间、地点，现场判断事故的类型和性质，人员伤亡情况，现场基本情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

3.4 注意事项

3.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

1.井下作业场所的人员，必须按规定佩带、使用劳动防护用品。公司除了为作业人员提供符合规定要求的劳动防护用品外，还应采取切实措施，督促、教育作业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品。

2.佩戴自救器注意事项

井下发生水灾事故，造成巷道中缺氧或出现有害、有毒气体危及矿工生命时，必须立即佩戴自救器撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。使用者必须经过专门培训和考试。

在使用过程中要养成经常观察压力表的习惯以掌握耗氧情况及撤离灾区的时间。本矿自救器的防护时间为45min，应急撤退时应对通过受灾区域需要的时间作出充分估算，否则可能发生危险。

由于口具、软管、气囊均属于橡胶制品，有个别人咬上口具后会出现呕吐的感觉，此时调整好心态，坚持住。

鼻夹要夹准，不能怕痛，要使鼻孔完全闭合与外界隔绝。鼻夹夹的位置过高过低均易造成脱落。若鼻孔上有油脂，可涂上一些干灰，以增大摩擦，防止鼻夹滑落，吸入有害气体。如果发生鼻夹脱落，应立即闭气，并以最快的速度将鼻夹复位后，再撤离灾区。

佩戴自救器时，当空气中一氧化碳浓度达到或超过0.5%，吸气时会有些干、热的感觉，这是自救器有效工作正常现象，必须佩戴到安全地带才能取下，切不可因干、热感觉而提前取下。

佩戴自救器撤离时，要冷静、沉着，要求匀速行走，保持呼吸均匀，禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，以免口具脱落吸入有害气体。

在佩戴自救器时，为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。万一启动装置失灵，同样可以使用，只需向气囊深呼一口气，仪器照样工作。
在未到达安全地点前严禁脱掉口具或鼻夹，使用中应特别注意防止利器刺伤气囊。当发生呼气时，气囊瘪而不鼓，并渐渐缩小时，表明自救器的使用时间已接近终点，迅速寻找最近的自救器补给站更换自救器。

3.4.2 现场自救和互救注意事项

1.事故发生后，现场所有人员必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是、单独行动。

2.现场处理险情、抢救遇险人员时要提高警惕，采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，防止次生事故发生。

3.在灾区避难要加强安全防护，及时就地取材构筑安全防护设施，改善避灾地点的生存条件，发现条件恶化应立即转移；避难时人员应静卧，避免不必要的体力消耗和空气消耗，借以延长待救时间，同时要保持良好的精神心理状态，不可过分悲观和忧虑，切忌急躁盲动、冒险乱闯。

4.避灾待救时，所有人员应主动把食物、饮用水交给负责人统一分配，矿灯要有计划地节约使用。

4 井下火灾事故现场处置方案

4.1 事故风险描述

4.1.1 可能发生的事故类型

外因火灾事故：山西宁武德盛煤业有限公司开采的2#、5#煤层经山西省煤炭工业厅综合测试中心对山西宁武德盛煤业有限公司2、5号煤层所做的“煤尘爆炸性鉴定报告”，煤的自燃倾向性均属于Ⅱ类自燃煤层，自建矿以来，矿井从未发生过自燃发火事故，井下火灾防治主要是防治外因火灾事故，如放炮、瓦斯煤尘爆炸、机电设备运转不良、机械摩擦、电流短路、焊接火花、明火等都可能引起火灾。

容易发生外因火灾的情况主要有：

违章放炮、瓦斯煤尘爆炸、机电设备运转不良、机械摩擦起火、电流短路、焊接火花、明火管理不善。

4.1.2 易发生事故的地点

  外因火灾可能发生在任何地点，但多发生在井口房、井筒、井底车场、机电硐室、胶带运输机巷、采掘工作面等地点。

4.1.3 事故危害程度分析

井下火灾是造成矿井危害严重的危险源。井下火灾会破坏巷道支护而导致巷道冒落，并产生大量有害气体易造成人员中毒、死亡。在一定条件下，还可能会引发煤尘爆炸和瓦斯爆炸事故。

4.1.4 事故前可能出现的征兆

外因火灾在初始阶段一般为小范围的燃烧，在回风流会感觉到燃烧产生的烟气；机械摩擦引起的火灾，起初摩擦部位及附近的温度会升高，继而会有烟气产生。

4.2 应急工作职责

4.2.1 现场应急自救组织

发生火灾事故后，事故地点及受威胁区域以区队为单位，成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

4.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令，稳定现场人员思想情绪。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员救助遇险者，处置出现的险情，协助跟班队长组织现场的应急自救工作。

4.安全检查工、瓦斯检查员：负责检查和掌握现场有毒有害气体变化情况，协助跟班队长作出现场自救决策；负责指导、帮助现场人员佩戴自救器，贯彻指挥部救灾指令，掌握现场灾情变化，协助跟班队长作出现场自救决策。

5.现场经验较丰富的职工：按照跟班队长安排，负责带领人员撤退、落实应急避难防护措施、救助伤员、协助班组长排除险情等工作。

6.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

4.3 应急处置

4.3.1 事故应急处置程序

1.发现井下火灾的人员应视情况立即采取措施灭火、控制火势，并迅速报告矿调度室，同时向跟班队长和班组长报告，向可能受火灾威胁的区域发出警报。

2.接到事故信息后，事故现场及受威胁区域由跟班队长召集，迅速成立应急自救小组，清点现场人数，了解掌握灾情，启动相应措施，组织开展应急抢险和自救行动。

3.在抢险和自救行动中，应急自救小组尽一切可能与矿调度室、应急救援人员保持联系，贯彻指挥部救灾指令，引导救援人员进行施救。

4.3.2 现场应急处置措施

1.井下发生火灾时，现场人员要沉着冷静，视火灾性质、灾区通风和瓦斯等情况，在保证自身安全的前提下，立即采取一切可能的方法直接灭火，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围。

2.电气设备着火时，应首先切断其电源，在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。通往火区内的电源应立即切断，但掘进工作面等独头巷道发生火灾时，不得随意停开。

3.灭火和抢救人员过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

4.当现场不具备事故抢救条件，或可能危及人员安全时，应由现场经验较丰富的职工带领，根据避灾路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。

5.位于火源进风侧的人员要迎着风流撤退。位于火源回风侧的人员应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去，或在烟气没有到达之前顺着风流尽快从回风出口撤到安全地点；如果距火源较近而且越过火源没有危险时，也可迅速穿过火区撤到火源的进风侧。

6.当无法撤退时（通路受阻或在自救器有效工作时间内不能到达安全地点等情况），应选择合适的地点就地利用现场条件，快速构筑临时避难硐室，进行避灾自救，并有规律地发出呼救信号。

7.在受灾地点或撤退途中，发现受伤人员应积极组织抢救，协助其佩戴好自救器，帮助撤出危险区。

8.遇险人员进行紧急转移或避难时，应在转移行进的沿途或避难地点的出口设置明显指示标记，以便引导应急救护人员跟踪搜救。避难时应尽可能利用压风管道、风筒等改善避难地点的生存条件。

4.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001可以接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急指挥部成员、应急救援相关单位（部门、场所、机构）通讯录见附件

3.事故报告的基本要求和内容

事故发生后，现场人员要沉着、冷静，尽量了解或判断火灾的性质、地点和灾害程度，迅速利用最近处的电话向矿调度室报告。

报告内容应包括：火灾发生的时间、地点，现场判断火灾的性质，人员伤亡情况，现场基本情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

4.4 注意事项

4.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

1.井下作业场所的人员，必须按规定佩带、使用劳动防护用品。公司除了为作业人员提供符合规定要求的劳动防护用品外，还应采取切实措施，督促、教育作业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品。

2.佩戴自救器注意事项

井下发生火灾或巷道堵塞等灾害，造成巷道中缺氧或出现有害、有毒气体危及矿工生命时，必须立即佩戴自救器撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。使用者必须经过专门培训和考试。

在使用过程中要养成经常观察压力表的习惯以掌握耗氧情况及撤离灾区的时间。本矿自救器的防护时间为45min，应急撤退时应对通过受灾区域需要的时间作出充分估算，否则可能发生危险。

由于口具、软管、气囊均属于橡胶制品，有个别人咬上口具后会出现呕吐的感觉，此时调整好心态，坚持住。

鼻夹要夹准，不能怕痛，要使鼻孔完全闭合与外界隔绝。鼻夹夹的位置过高过低均易造成脱落。若鼻孔上有油脂，可涂上一些干灰，以增大摩擦，防止鼻夹滑落，吸入有害气体。如果发生鼻夹脱落，应立即闭气，并以最快的速度将鼻夹复位后，再撤离灾区。

佩戴自救器时，当空气中一氧化碳浓度达到或超过0.5%，吸气时会有些干、热的感觉，这是自救器有效工作正常现象，必须佩戴到安全地带才能取下，切不可因干、热感觉而提前取下。

佩戴自救器撤离时，要冷静、沉着，要求匀速行走，保持呼吸均匀，禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，以免口具脱落吸入有害气体。

在佩戴自救器时，为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。万一启动装置失灵，同样可以使用，只需向气囊深呼一口气，仪器照样工作。
在未到达安全地点前严禁脱掉口具或鼻夹，使用中应特别注意防止利器刺伤气囊。当发生呼气时，气囊瘪而不鼓，并渐渐缩小时，表明自救器的使用时间已接近终点，迅速寻找最近的自救器补给站更换自救器。

4.4.2 灭火器使用注意事项

本公司各场所配置的灭火器为：干粉灭火器；适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾，使用应注意的是：

1.应在距燃烧物5m左右使用，先拔出保险销，把喷管往上扳70～90度，然后一手握住喷管根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。

2.不能直接用手抓住喷管外壁或金属连接管，以防止手被冻伤。

3.扑救可燃液体的火灾时，如果可燃液体呈流淌状燃烧，应由近而远向火焰喷射；如果可燃液体在容器内燃烧，应将喷管提起，从容器上部向容器中喷射，但不能直接冲击可燃液面，防止可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。

4.必须在火源的进风侧使用，防止因现场二氧化碳浓度升高而造成操作者缺氧窒息。

5.使用前应先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

6.因干粉的冷却作用甚微，灭火后一定要防止复燃。

4.4.3 现场自救和互救注意事项

1.火灾事故发生后，现场自救行动要保持统一的指挥和严密的组织，切忌冒险蛮干、各行其是或单独行动，也不要惊慌失措、狂奔乱跑。

2.撤退行动既要迅速果断，要快而不乱，应在现场负责人或有经验的老工人带领下有组织地撤退。在烟雾大、视线不清或温度高的情况下，应摸着巷道有联通出口一侧的巷壁行进，避免错过脱离危险区的机会，并尽量贴近巷道底板，必要时应摸着轨道或管路等爬行撤退；烟雾不大时也不要直立奔跑，应尽量躬身弯腰，低着头快速前进。

3.在高温浓烟的巷道内撤退时，应注意利用巷道积水浸湿毛巾、衣物，或向身上淋水等办法进行降温，改善自己的感觉，或是利用随身衣物遮挡头部，以防高温烟流的刺激。

4.一般情况下不要逆烟撤退，除非在附近有脱离危险区的通道出口，逆烟撤退才有争取生存希望时，可以采用这种撤退方法。

5.在自救器使用超过有效防护时间或无自救器时，应将毛巾润湿堵住口鼻寻找进风地点，打开巷道中的压风管路阀门，或者对着有新鲜风的风筒呼吸。

6.一般不要在无供风条件的烟雾巷道中停留或建立临时避难硐室，应佩戴自救器采取果断措施迅速撤离。

7.独头巷道发火时，位于火源里侧的人员，应尽一切可能穿过火源撤至火源外侧；如果被火灾堵截无法撤离，应尽一切可能迅速拆除引燃的风筒，撤除一切可燃物，构筑临时避难硐室，严加封堵，可放巷道内的压风避灾自救。

8.在灾区避难时人员应静卧，避免不必要的体力消耗和空气消耗，借以延长待救时间，同时要保持良好的精神心理状态，不可过分悲观和忧虑，切忌急躁盲动、冒险乱闯。

9.避灾待救时，所有人员应主动把食物、饮用水交给负责人统一分配，矿灯要有计划地节约使用。

5 顶板事故现场处置方案

5.1 事故风险描述

5.1.1 可能发生的事故类型

1.局部冒顶；

2.大面积冒顶。

5.1.2 易发生事故的地点

1.采煤工作面：在初采、周期来压及过断层、老巷、应力集中区、地质破碎带期间，工作面煤壁区、两端头、两顺槽等；

2.掘进工作面：遇断层、应力集中区、地质破碎带、过老巷、巷道开口、贯通及交岔点施工等；

3.失修巷道。

5.1.3 事故危害程度分析

1.局部片帮、冒顶可能造成设备损坏，造成生产系统瘫痪，严重可能造成人员伤亡；

2.大面积冒顶极易造成群死群伤事故，巷道及设备严重损坏，并可能衍生人员窒息、瓦斯爆炸、水灾等事故。

5.1.4 事故发生前可能出现的征兆

1.采煤工作面顶板大面积来压和冒落的预兆：

（1）工作面煤壁片帮严重，煤质变酥软，工作面及顺槽煤炮声增多。

（2）顶板下沉量急剧增加，采空区有明显的台阶状断裂、下沉，可听到采空区顶板断裂发出的闷雷声，声音由远及近、由低到高。

（3）顶板压力突增，液压支柱的活柱急速下缩，液压支柱安全阀开启。

（4）顶板出现离层。检查顶板要用“问顶”的方法，俗称“敲帮问顶”。如果声音清脆表明顶板完好；顶板发出“空空”的响声，说明上下岩层之间已经脱离。

（5）漏顶。大冒顶前，破碎的伪顶或直接顶有时会因背顶不严和支架不牢固出现漏顶现象，形成梁顶托空，支架松动而造成冒顶。

（6）顶板可能出现裂隙和淋水。

2.巷道局部冒顶前的征兆：

（1）架棚巷道梁头弯曲、下沉、翻转、断裂，棚腿掉脚、挤弯，漏顶、片帮严重，煤炮声频繁。

（2）锚杆支护巷道顶板下沉、离层，出现网兜，锚杆螺丝头崩脱，锚杆（锚索）被拉断，顶板淋水增大，漏顶片帮严重，煤炮声频繁。

（3）锚喷支护巷道喷浆层开裂、脱落，顶板下沉，片帮。

5.2 应急工作职责

5.2.1 现场应急自救组织

发生顶板事故时，事故地点成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

5.2.2 应急组织分工和职责
应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救与抢险，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救与抢险，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员处理冒顶、抢救遇险人员，协助跟班队长组织好现场的应急处置工作。

4.安全检查工：负责组织排查现场安全隐患，掌握灾情变化，协助跟班队长作出现场自救决策，贯彻指挥部救灾指令。

5.瓦斯检查员：负责检查现场瓦斯情况，协助跟班队长作出现场自救决策；

6.现场经验较丰富的职工：协助班组长处理冒顶、抢救遇险人员，排除现场险情。

（7）其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

5.3 应急处置

5.3.1 事故应急处置程序

1.顶板事故发生后，发现事故的人立即报告矿调度室，同时向现场跟班队长和班组长报告。

2.事故现场由跟班队长组织，迅速成立应急自救小组，清点现场人数，了解掌握灾情，采取相应措施，组织开展应急抢险自救行动。

3.发生事故现场不具备事故抢救的条件、可能危及人员的生命安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域，同时立即汇报调度室通知救护队参与救灾。
4.在抢险自救行动中，应急自救小组与矿调度室保持联系，贯彻指挥部救灾指令，引导救援人员进行施救。

5.3.2 现场应急处置措施

1.顶板事故发生后，现场应急自救小组要先查明发生冒顶的原因、冒顶地点顶板的特性、事故前人员分布等情况，并检查周围支架和顶板情况，必要时加固附近支架，保证退路畅通。

2.抢救遇险人员时，首先应采用呼喊、敲击等手段直接与遇险人员联络，听取回声，来确定遇险人员的位置和人数。

3.如果遇险人员所在地点通风不好，必须设法加强通风。若因冒顶人员被堵在里面，应利用压风管、水管向遇险人员输送新鲜空气。

4.清理堵塞物时，使用工具要谨慎小心，以防伤害遇险人员；遇有大块矸石、物料、支柱等物压在人身上时，可使用液压支柱、千斤顶等进行处理，禁止使用镐刨、锤砸等方法扒遇险人员或破岩。

5.在抢救过程中应保持沉着冷静，处理冒顶事故必须坚持由外向里、逐步进行的原则，首先应加强支护，有准备地做好安全退路，同时要设专人观察周围顶板变化，注意检查瓦斯变化情况，发现异常立即撤出。

5.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式
应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。

3.事故报告基本要求和内容
顶板事故发生后，现场人员要迅速向矿调度室报告。报告内容应包括：事故发生的时间、地点，人员伤亡、遇险和被困情况，事故现场情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

5.4 注意事项

5.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

1.井下作业场所的人员，必须按规定佩带、使用劳动防护用品。公司除了为作业人员提供符合规定要求的劳动防护用品外，还应采取切实措施，督促、教育作业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品。

2.佩戴自救器注意事项

当冒顶导致巷道堵塞，造成巷道中缺氧或出现有害、有毒气体危及矿工生命时，必须立即佩戴自救器撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。使用者必须经过专门培训和考试。

在使用过程中要养成经常观察压力表的习惯以掌握耗氧情况及撤离灾区的时间。本矿自救器的防护时间为45min，应急撤退时应对通过受灾区域需要的时间作出充分估算，否则可能发生危险。

由于口具、软管、气囊均属于橡胶制品，有个别人咬上口具后会出现呕吐的感觉，此时调整好心态，坚持住。

鼻夹要夹准，不能怕痛，要使鼻孔完全闭合与外界隔绝。鼻夹夹的位置过高过低均易造成脱落。若鼻孔上有油脂，可涂上一些干灰，以增大摩擦，防止鼻夹滑落，吸入有害气体。如果发生鼻夹脱落，应立即闭气，并以最快的速度将鼻夹复位后，再撤离灾区。

佩戴自救器时，当空气中一氧化碳浓度达到或超过0.5%，吸气时会有些干、热的感觉，这是自救器有效工作正常现象，必须佩戴到安全地带才能取下，切不可因干、热感觉而提前取下。

佩戴自救器撤离时，要冷静、沉着，要求匀速行走，保持呼吸均匀，禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，以免口具脱落吸入有害气体。

在佩戴自救器时，为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。万一启动装置失灵，同样可以使用，只需向气囊深呼一口气，仪器照样工作。
在未到达安全地点前严禁脱掉口具或鼻夹，使用中应特别注意防止利器刺伤气囊。当发生呼气时，气囊瘪而不鼓，并渐渐缩小时，表明自救器的使用时间已接近终点，迅速寻找最近的自救器补给站更换自救器。

5.4.2 现场自救和互救注意事项

如果顶板事故造成人员被困灾区，遇险人员自救互救应注意以下事项：

1.如果人员被围困在狭小空间内，应就地取材，采取措施维护好生存空间，并想办法打开巷道内的压风管路供给新鲜空气。被埋压的人员切忌猛烈挣扎，这样可能造成更大的危险，或出现体力透支。

2.被围困的人员应保持良好的精神心理状态，避免过分悲观和忧虑，切忌急躁盲动、冒险乱闯，以减少体力和空气消耗。应用敲击的方法有规律、间断地发出呼救信号，向营救人员指示自己所处的位置。

3.被困人员等待营救过程中，矿灯要有计划地节约使用。断绝食物后，即使在饥饿难忍的情况下，也应努力克制自己，绝不嚼食杂物充饥；需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤。

4.长时间被困在井下，发觉救护人员到来营救时，避难人员不可过度兴奋和慌乱，并要避开强烈的光线，以防发生意外。

5.人员救出后要迅速转移到安全地点进行创伤检查，必要时采取人工呼吸、止血、包扎等现场急救措施，并按照 “三先三后”的原则，即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运，尽快将危险伤员护送上井抢救。

5.4.3 应急救援结束后的注意事项

应急救援结束，遇险遇难人员全部升井（特殊情况除外），事故灾害消除，并制定和采取了防范措施后经应急指挥部同意，现场应急救援机构撤消，应急状态结束。

1.各单位和部门都要按“四不放过”的原则，调查分析，找出原因，查明责任，确定改进的措施。

2.建立事故档案，各职能部门应按分工整理，登记和保管好事故资料，对所有事故调查资料，如现场检查记录、照片录像、录音、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、登记表及报告书应妥善保管，备案存档。

6提升运输事故现场处置方案

6.1 事故风险描述

6.1.1 可能发生的事故类型

1.带式输送机运输事故；

2.刮板输送机伤人事故；

3.倾斜井巷运输事故；

4.平巷运输事故；

6.1.2 易发生事故的地点

主斜井、副斜井、运输大巷、材料大巷、采区运输下山、采区运输平巷、采煤工作面运输顺槽。

6.1.3 事故危害程度分析

1.带式输送机运输事故：主要的皮带运输事故为断带、堆煤、飞带、失火等，皮带事故危害到设备及人身安全，造成人员伤亡，采区停产，甚至矿井停产。

2.刮板输送机伤人事故：主要的刮板输送机伤人事故为断链、机身翘起、堆煤等，刮板输送机伤人事故危害到设备及人身安全，造成人员伤亡，采掘面工作面停产。

3.倾斜井巷运输事故：斜巷轨道提升运输事故主要有断绳、跑车、掉道、翻车、过卷、车辆挤人撞人事故，事故会造成设备损伤，人员伤亡。

4.平巷运输事故：平巷运输事故主要有车辆挤人撞人、车辆脱轨、追尾碰撞事故，事故会造成设备损伤，人员伤亡。

6.1.4 事故前可能出现的征兆

矿井提升运输事故发生一般没有明显的征兆，大多为人为操作或没有进行仔细的检修而导致事故的发生。

6.2 应急工作职责

6.2.1 现场应急自救组织

发生提升运输事故时，事故地点成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。组  长：现场跟班队长

6.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救与抢险，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救与抢险，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员处理现场、抢救遇险人员，协助跟班队长组织好现场的应急处置工作。

4.其他成员：在班组长的带领下开展自救、互救工作；服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告；尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

6.3 应急处置

6.3.1 事故应急处置程序

1.提升运输事故发生后，发现事故的人立即向现场跟班队长和班组长报告，查看事故性质、范围和发生原因等情况，并及时向矿调度室报告。

2.事故现场由跟班队长组织，迅速成立应急自救小组，清点现场人数，了解掌握灾情，采取相应措施，组织开展应急抢险自救行动。

3.发生事故现场不具备事故抢救的条件、可能危及人员的生命安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域，同时立即汇报调度室通知救护队参与救灾。

4.在抢险自救行动中，应急自救小组与矿调度室保持联系，贯彻指挥部救灾指令，引导救援人员进行施救。

6.3.2 现场应急处置措施

1.带式输送机运输事故现场处置

（1）带式输送机卷人、触电等人身事故发生后，现场工作人员本着“快速有效，救人优先”的原则，根据人员伤害情况进行救援。

（2）首先停机停电。若人卷在输送机，或掉进溜煤眼内时，及时将人员救出。现场急救应本着“有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经”的原则。人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。人员重伤时，救援方法一定要得当，如有必要请专业人员救援，应避免二次伤害。当出现休克、心脏停跳、窒息等，必须及时进行心跳复苏术、人工呼吸，避免延误抢救时间。人员出现死亡，现场主要负责人立即向上级部门汇报，并保护好现场。

2.输送机断带、断绳、飞车、倒车事故的应急处置

（1）胶带输送机断带时，胶带司机应立即停车停电,通知队值班领导和矿调度室。井下现场负责人应立即清点人员,组织人员紧急抢险。抢险按照"快速有效，救人优先"的原则

（2）造成人员伤害事故的应根据人员伤害情况进行救援。造成机械损坏的应立即组织抢修队伍进行抢修。

（3）造成机械事故的，由救援领导组安排抢修人员数量。由事故类型的不同抢修人员准备相应的检修工具、材料在最快的时间内进行恢复。地面值班领导立即在地面制定措施,准备紧急处理的材料,组织人员下井。井下带班领导应立即组织人员在事故现场检查人员和巷道损坏情况。仓库应准备充足的各种材料。待所需要的人员到齐,材料齐备后下井处理,要有具体的处理措施。在处理事故的过程中,所有人员要统一指挥,做好自保互保工作。事故处理完毕,应清理现场,在岗位人员上岗后,发信号试车。试运转时,人员要远离胶带,注意观察,试运转时间不少于1小时。

3.刮板输送机伤人事故现场处置

（1）作人员必须立即停止设备运转，立即向现场管理人员汇报。如有人遇险，现场管理人员接到信息后，必须到现场查看事故情况，根据事故情况及时组织人员采取有效措施进行抢修，并将现场事故情况，影响范围和发生的原因等如实汇报调度室，并随时按照值班领导的命令，完成有关的抢救和灾害处理。

（2）处理刮板输送机事故时，必须将启动开关停电闭锁后进行并设置专人进行监护。处理电器设备故障要严格执行停送电制度。注意巷道顶板变化，特别是有悬露矸石的地点，必须进行加固和找掉悬矸后再进行处理工作。起吊、运送抢修件时，必须设专人监护，起吊点要生根牢固。严禁单人处理应急事故隐患。

（3）处理运输机断底链时，应用木墩垫牢溜槽后方可让人员进入拉链。摘、接链时必须使用紧链器，严禁点动按钮倒链人工摘、挂连接环。抢修过程中，严格执行公司三大规程，严禁违章指挥和违章作业。抢修过程中，所有操作人员必须持证上岗。

4.倾斜井巷运输事故现场处置

（1）跟班队长、班组长要立即向调度室汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、现场事故的程度、人员伤亡情况、设备设施的损坏情况。

（2）斜巷发生运输事故后，现场跟班队长、班组长要立即安排绞车司机和信号把钩工对现场的事故进行控制，安排绞车司机停止绞车运行，协同信号把钩工做好现场的警戒工作，防止其他作业人员进入事故现场，造成伤害。

（3）事故现场未发生人员伤亡时，跟班队长、班组长要及时组织人员对事故现场进行处理，处理车辆上道、及时维护损坏的设施，积极联系相关人员对损坏的设备设施进行维修。

（4）事故现场发生人员伤亡时，现场作业人员要积极开展有效的自救和互救。在互救时应按“三先三后”的原则进行互救处理。对于轻伤者应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。

5.平巷运输事故应急处置

（1）车辆脱轨复位时，必须有专人负责指挥、协调、监护整个复位过程。

（2）将脱轨车辆掩住，先抬一头上轨，后抬另一头复位。

（3）用圆木、撬杠车辆复位时，应注意自身及他人安全。防止手指压、挤。

（4）无论何种情况，复位时，头部及身体其他部位严禁探入两车之间作业。

（5）在车辆复位的过程中严禁与工作无关的人员在附近逗留或作业。

6.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。

3.事故报告基本要求和内容

提升运输事故发生后，现场人员要迅速向矿调度室报告。报告内容应包括：事故发生的时间、地点，人员伤亡、遇险和被困情况，事故现场情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

6.4 注意事项

6.4.1 注意抢救要点及事项

1.迅速查明原因、严重程度、受灾人员等情况，根据现场情况研究制定抢救方案，组织实施救援工作。

2.首先恢复斜井（巷）的通讯系统，保证应急处置过程中的通讯联系。

3.根据井下人员可能受到的影响范围和程度，组织人员安全升井或通过其他出口安全撤离。 

4.尽快安全撤出灾区人员，积极组织营救遇险遇难人员，及时救治受伤人员。

5.迅速找到并控制或消除事故的危害和危险源，防止事故扩大。

6.为保证抢险救灾工作的顺利进行，条件具备时，应在靠近灾区的安全地点设立井下救灾基地。井下基地的指挥由领导小组选派具有救护知识，并熟悉现场情况的人员担任。井下基地必须装有直通地面救灾指挥部的电话。

6.4.2 处理提升事故注意事项

1.救援人员应按规定携带必要的救援工具。

2.在救援处置时要设置警示牌，禁止行人通过、禁止其他作业。

3.在进行抢险救援时，要切断电源、设置警戒人员、固定提升运输设备，保护救援人员和遇险人员的安全。

4.提升运输设备在恢复运行前，必须确保信号系统工作正常后再进行空载测试，测试结果报矿总工程师审批。不能载人、载物直接运行。

7.主要通风机停电停风现场处置方案

7.1 事故风险描述

7.1.1 可能发生的事故类型

1.井下人员窒息事故

主通风机停电会造成井下停风，随着井下有害气体的大量涌出，氧含量减少，人员呼吸困难，如果撤离地面不及时可能导致窒息事故发生。

容易发生主要通风机停电停风的情况主要有：

主要通风机采用双回路供电，如果一回路检修时，工作回路故障或其它原因突发停电或电网故障停电；地面变电所高压柜保护装置不灵敏、不可靠、狂风、暴雨、雷电等自然因素、架空线短路或断路；主要通风机出现故障等。

2.瓦斯、煤尘爆炸事故

主通风机停电会造成井下停风，井下气压发生变化后，会导致瓦斯向采掘空间和巷道涌出量增大，造成井下巷道内瓦斯超限、积聚；恢复送电时瓦斯管理措施落实不到位极易造成瓦斯爆炸事故、电气火灾、有毒有害气体中毒等诱发事故。
7.1.2 易发生事故的地点

井下各作业地点。

7.1.3 事故危害程度分析

主通风机停电停风会造成井下氧气减少，人员呼吸困难，甚至导致窒息；会导致瓦斯向采掘空间和巷道涌出量增大，可能造成工作地点或巷道瓦斯超限、积聚；恢复送电时瓦斯管理措施落实不到位极易造成瓦斯爆炸事故、电气火灾、有毒有害气体中毒等诱发事故;均严重威胁矿工人身安全和矿井安全。

7.1.4 事故前可能出现的征兆

主通风机停电一般是突发性的，事前没有征兆，但主通风机停电停风时会有以下现象：井下巷道内风速直线降低、有害气体增加、温度升高等现象；地面监控电脑监测数据直线下降，开关传感器显示断开；负压传感器数字急剧下降。
7.2 应急组织与职责

7.2.1 现场应急自救组织

井下人员发现巷道内风速直线降低、有害气体增加、温度升高等现象，要及时汇报矿调度室，并以区队队为单位，成立现场应急自救小组，其人员构成：跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、作业点其他人员等。

7.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场情况，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告情况，贯彻指挥部救灾指令。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员救助遇险、受伤、体力不支人员，处置出现的险情，协助跟班队长组织现场的应急自救工作。

4.安全检查工、瓦斯检查员：负责检查、掌握现场有毒有害气体变化情况和巷道通风情况，协助跟班队长作出现场自救决策；贯彻指挥部救灾指令，协助跟班队长作出现场自救决策。

5.现场经验较丰富的职工：协助班组长救助遇险、受伤、体力不支人员，排除现场险情，负责带领现场人员撤退。

6.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

7.3 应急处置

7.3.1 事故应急处置程序

1.主通风机停电停风事故发生后，地面变电所值班员、主要通风机房值班人员立即报告矿调度室。

2.矿调度室值班人员通风监控系统发现主通风机停电停风或接到主通风机停电停风事故报告后，迅速向井下各场所发出警报。

3.机电科、变电站迅速组织电力抢险队，开展电力抢修行动；井下各场所由跟班队长召集，迅速成立应急自救小组，启动相应的应急措施，组织开展应急撤退和自救行动。

4.各应急自救小组在自救行动中与矿调度室保持联系，及时报告现场情况和撤退情况，贯彻指挥部指令，引导救护人员进行施救。

7.3.2 现场应急处置措施

1.主要通风机停电、停风后，井下各场所所有人员要迅速组织起来，向主斜井或副斜井方向撤退。各应急自救小组负责清点各自责任区域的人数，并做好相互沟通工作，确保无人员遗漏。

2.撤退过程中应尽可能与矿调度室保持联系，当有人员遇险、受伤或因体力不支无法安全撤至地面，现场力量难以处置时，应及时请求指挥部组织营救和救助。

3.现场的瓦斯检查员在撤退过程中要对瓦斯等有害气体及巷道通风状况进行关注，防止人员窒息或中毒。

7.3.3 报警

1.报警电话

（1）地面变电所设有电力直通电话，直通矿调度室；

（2）矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001可以接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急指挥部成员、应急救援相关单位（部门、场所、机构）通讯录见附件。

3.事故报告的基本要求和内容

事故发生后，地面变电所值班员、主要通风机房值班人员要立即向矿调度室报告。报告内容应包括：事故发生的时间、事故初步原因，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

7.4 注意事项

发生主要通风机停电、停风事故后，井下人员在进行自救互救时应注意下列事项：

1.现场撤退自救要集体行动，保持统一的指挥和严密的组织，要发扬团结互助精神，互相照顾、互相鼓励、同心协力、共度难关，切忌各行其是或单独行动。

2.乘坐架空乘人装置时应保持好次序，禁止慌乱和争抢，行动中要抓牢蹬稳，切实注意自己和他人的安全。

3.如果因架空乘人装置突然停电时，应及时步行出井，严禁出现等候车等冒险行为。

8 全矿性停电事故现场处置方案

8.1 事故风险描述

8.1.1 可能发生的事故类型

1.架空电源线路事故,主要有断线､接地､短路等｡

2.开关设备电气回路故障,主要有接头发热烧毁､断路器表面污闪放电及缺油爆炸､互感器绝缘击穿､二次回路受潮短路等｡

3.电缆线路事故,主要有单相接地､相间绝缘击穿短路､接线盒相间绝缘击穿短路等｡

4.变压器事故,主要有内部线圈匝间短路和､线圈接头断线､引线或绝缘套管间两相线圈短路和铁芯故障等｡

8.1.2 易发生事故的地点

事故发生可能在地面变电所、地面架设线路等。

8.1.3 事故危害程度分析

停电事故使电源开关跳闸,造成全矿井或区域停电｡致使通风､排水､提升等用电设备停止运行｡若停电时间过长,极易造成瓦斯积聚,可能引起瓦斯窒息,瓦斯与煤尘爆炸,井下火灾等事故｡因停电矿井水不能及时排出,可能引起水害事故,均严重威胁矿工人身安全和矿井安全｡

8.1.4 事故前可能出现的征兆

停电事故一般是突发性的，事前没有征兆。但出现下列情况，可能会导致全矿性停电事故：

1.雨季地面变电所严重进水；

2.变电所发生火灾；

3.供配电设备发生故障，供电设施或架空输电线路受到外力破坏；

4.上级电力系统发生故障或事故；

5.发生严重的冰冻、冰雹、强雷电、暴风雨、飓风、破坏性地震等自然灾害。

8.2 应急组织与职责

8.2.1 现场应急自救组织

发生供电系统停电时，要及时汇报矿调度室，并以区队队为单位，成立现场应急自救小组，其人员构成：跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、作业点其他人员等。

8.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场情况，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告情况，贯彻指挥部救灾指令。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员救助遇险、受伤、体力不支人员，处置出现的险情，协助跟班队长组织现场的应急自救工作。

4.安全检查工、瓦斯检查员：负责检查、掌握现场有毒有害气体变化情况和巷道通风情况，协助跟班队长作出现场自救决策；贯彻指挥部救灾指令，协助跟班队长作出现场自救决策。

5.现场经验较丰富的职工：协助班组长救助遇险、受伤、体力不支人员，排除现场险情，负责带领现场人员撤退。

6.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

8.3 应急处置

8.3.1 事故应急处置程序

1.全矿性停电事故发生后，变电站值班员立即报告矿调度室，同时向本部门负责人报告。

2.矿调度室接到事故报告后，迅速向井下各场所、地面各要害场所和部位发出警报。

3.变电站迅速组织电力抢险队，开展电力抢修行动；井下各场所由跟班队长召集职工迅速成立应急自救小组，启动相应的应急措施，组织开展应急撤退和自救行动。

4.各应急自救小组在自救行动中与矿调度室保持联系，及时报告现场情况和自救行动进展，贯彻指挥部指令，引导救护人员进行施救。

8.3.2 现场应急处置措施

1.当供电系统停电,变电站值班值班人员立即向负责人汇报并迅速查明情况并及时抢修,按照《国家电网公司电力安全工作规程》进行处理,优先保证矿井主通风机的供电｡如果短时间内无法恢复矿井供电,要及时向矿调度室汇报,矿调度室通知各生产单位撤出井下所有作业人员｡

2.事故现场处置人员在断开设备电源进行抢修时,严格执行各项规程的规定,以防事故的扩大｡

3.架空供电线路损坏、高压配电设备损坏要立即向矿调度室汇报,由变电站负责人根据调度室的指示进行现场指挥和处置｡处理时要根据现场实际情况,按照《国家电网公司电力安全工作规程》要求采取隔离措施,确定停电的范围,确保人身和电网安全｡要及时向当地电网公司通报事故情况及可能造成的后果,请求协助处理｡

4.正确制定恢复供电实施方案｡先逐步恢复未受损伤的部分设备,掌握由外向里逐步恢复供电原则｡

5.风机停风时,回风井值班人员必须打开回风井防爆门,采取自然通风。

6.风机停风期间,要指派专人检查副井､回风井情况｡

7.通风科要做好停电停风后排放瓦斯的准备｡

8.在恢复通风前,瓦斯检查员要认真对各系统进行瓦斯检查｡按照《煤矿安全规程》要求,在开启主要通风机前,通风部门要充分考虑各作业点和重要场所的瓦斯浓度｡如总回风瓦斯浓度超过0.75%,要向上级部门汇报,并制定安全措施｡

9.各作业地点恢复供电前必须经通风科同意,并同瓦斯检查员进行瓦斯检查符合中《煤矿安全规程》中要求后方可送电｡恢复送电必须遵循由外向里,由上向下的送电原则进行｡

10.井下撤人措施:

（1）井下各场所所有人员要迅速组织起来，往有行人设施的副井或回风井撤退，从矿井安全出口撤到地面。各应急自救小组负责清点各自责任区域的人数，并做好相互沟通工作，确保无人员遗漏。

（2）撤退过程中应尽可能与矿调度室保持联系，当有人员遇险、受伤或因体力不支无法安全撤至地面，现场力量难以处置时，应及时请求指挥部组织营救和救助。

（3）现场的瓦斯检查员要加强对瓦斯等有害气体及巷道通风状况的检查，及时采取措施处理发现的问题，防止人员窒息或中毒。

（4）必要时，现场应采取措施保护矿井主要排水设备的安全，防止灾害扩大。

8.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001可以接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式
应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。

3.事故报告的基本要求和内容
事故发生后，现场人员要沉着、冷静，尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室报告。

报告内容应包括：事故发生的时间、地点，现场判断事故的类型和性质，人员伤亡情况，现场基本情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

8.4 注意事项

8.4.1 处理停电事故的注意事项

1.变电所要配备配备齐全抢修用材料、配件、仪表、工具，明确专人管理，以满足抢修需要。

2.电气事故抢修处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。

3.如需下井救援时，下井人员要佩戴好个人自救器、矿灯、口罩等防护用具。

4.井下有人员伤亡时及时按有关规定采取急救措施，如人工呼吸等。做好相互保安，相互提醒确保安全。

5.应急救援结束后，要仔细清理现场。待一切恢复正常后，方可离开现场。

8.4.2 现场自救和互救注意事项

1.首先对自己进行有效的自救。

2.在互救前应了解现场顶板、气体、支护、电气设备等情况，确认无误后方可实施互救工作。

3.在互救时应按“三先三后”的原则进行互救处理。

4.根据现场情况，在选择避灾地点时要充分考虑靠近压风管、水管和通讯线路的地方。

5.如所有出口无法通行时，要寻找安全地方避灾，等待救援并报告避灾地点。

6.在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

7.在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面，用衣服或其他不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

8.进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

9.如硐室内有压风设施，应设法开启压风进行自救。发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意。要充分利用"三条生命线"，确保避灾人员安全。

10.对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶靴使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。

9地面火灾事故现场处置方案

9.1 事故风险描述

9.1.1 可能发生的事故类型

 1.地面建筑物火灾事故

 2.电气设备火灾等事故

9.1.2 易发生事故的地点

办公楼、公寓楼、文体楼、食堂、锅楼房、绞车房、材料库、机修车间、变电站、皮带栈桥、污水处理站、配煤车间等。
9.1.3 事故危害程度分析

    地面火灾易造成重大财产损失，可能造成人员伤亡；矿井进回风井口附近发生火灾，所产生的烟气可能随同风流进入井下，威胁矿井安全生产，严重时会造成井下人员伤亡；变电站等矿井地面要害场所发生火灾，可能造成全矿停电、停风，由此可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故。

9.1.4 事故前可能出现的征兆

火灾初始阶段，附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味，继而可能看到烟气。一般地，突然闻到烧焦东西的糊味时，应引起可能要发生火灾的警觉；烟是最明显的火灾征兆，看见烟，意味着情况可能非常危险。

9.2 应急组织与职责

9.2.1 现场应急自救组织

发生地面火灾时，火灾现场成立应急自救小组，其人员构成：事故地点分管值班领导、现场人员等。

9.2.2应急组织分工和职责

1.现场应急自救小组：开展现场应急抢险与自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告灾情，执行救灾指令等。

2.事故地点分管值班领导：是现场应急抢险的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急抢险与自救，向矿调度室报告情况，贯彻指挥部救灾指令。

3.其他成员：服从安排，听从指挥，积极参加应急抢险，完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

9.3 应急处置

9.3.1 事故应急处置程序

1.发生地面火灾时，现场人员应立即采取措施组织扑救，并迅速向矿调度室或保卫科汇报，及时向可能受火灾威胁的区域发出警报。

2.现场迅速成立应急自救小组，启动相应的应急措施，组织开展灭火抢险和自救行动。如果事态难以控制，应迅速向上级公司请求增援。

3.在自救行动中，应急自救小组与矿调度室保持联系，随时报告灾情变化和自救进展，贯彻指挥部救灾命令，引导救援人员赴事故地点救灾。

9.3.2 现场应急处置措施

1.火灾发生的初期，现场人员应抓住灭火有利时机，在保证自身安全前提下立即采取措施全力扑救，将火灾消灭在初始阶段或控制住火势。

2.现场救灾以救人为先，要充分利用现场条件，采取一切可能的办法抢救火场受伤和被围困人员，最大限度地减少人员伤亡。

3.进入火灾现场首先要断掉现场的电源、气源，排除安全隐患和危险源，疏通安全通道和退路出口，保证救灾人员的安全。

4.灭火扑救应按照“先控后灭”的程序，先采取措施控制火势漫延，然后扑灭、消除火源，防止事故扩大。

5.在灭火的同时要做好财产物资的转移，尽可能减少损失。

6.当火势难以控制，灾情有扩大、发展的趋势时，应迅速向可能受威胁的区域发出警报，同时立即向邻近单位请求，就近调集救灾力量和物质资源增援，控制事态扩大。

7.如果火场及附近存有易燃易爆危险物品，应迅速进行转移远离火场，如无法转移则应采取有效措施加强防护和监控。当危险品出现险情时，现场人员应迅速撤离危险区避险。

8.当现场灭火条件不具备或灭火无效时，在救援人员未赶到现场之前，要做好相应的准备工作。

9.3.3 报警

1.报警电话

（1）矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001可以接通矿调度室。

（2）或直接拨打119。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急指挥部成员、应急救援相关单位（部门、场所、机构）通讯录见附件。

3.事故报告的基本要求和内容

任何单位、个人发现火灾时，都应立即报告调度室，并无偿提供便利。报告内容应包括：火灾发生的时间、地点，事故初步原因，现场基本情况和灾情，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

9.4 注意事项

9.4.1 灭火器使用注意事项

本矿各场所配置的灭火器为：干粉灭火器；适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾，使用应注意的是：

1.应在距燃烧物5m左右使用，先拔出保险销，把喷管往上扳70～90度，然后一手握住喷管根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。

2.不能直接用手抓住喷管外壁或金属连接管，以防止手被冻伤。

3.扑救可燃液体的火灾时，如果可燃液体呈流淌状燃烧，应由近而远向火焰喷射；如果可燃液体在容器内燃烧，应将喷管提起，从容器上部向容器中喷射，但不能直接冲击可燃液面，防止可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。

4.必须在火源的进风侧使用，防止因现场二氧化碳浓度升高而造成操作者缺氧窒息。

5.使用前应先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

6.因干粉的冷却作用甚微，灭火后一定要防止复燃。

9.4.2 现场自救和互救注意事项

1.发生火灾时，遇险人员一定要保持镇定，以免在慌乱中作出错误的判断或采取错误的行动，受到不应有的伤害。

2.若火势尚不猛烈，应当机立断，披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去，不要往柜子里或床底下钻，也不要躲藏在角落里，更不要因抢救财物而盲目往火场里跑。

3.楼房失火时，如果发生火灾的楼层在自己所处楼层之上，应迅速向楼下跑，因为火是向上蔓延的。若火势来自门外，开门前应先用手探察门的温度，如已发烫则不宜开门。

4.如果被困于三层以上的楼层内，千万不要盲目跳楼，可利用阳台或流水管等逃生自救，也可用绳子或将床单、窗帘等撕成条状连成绳索，紧拴在固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱离险境。

5.如果被困在三层以下楼层，在无其他自救办法的情况下可以选择跳楼逃生。跳楼前应先向地面抛一些棉被、床垫等柔软物品，然后用手扒住窗台或阳台，身体下垂，自然下滑，使双脚着落在柔软物上。

6.燃烧时会散发出大量的烟气和有毒气体，当烟气呛人时，要用湿毛巾、浸湿的衣服等捂住口鼻并屏住呼吸，不要大声呼叫，以防止中毒。要尽量使身体贴近地面，靠墙边爬行逃离火场，以避免被毒烟熏倒。

7.不论是位于起火房间还是未着火房间，逃到室外后要随手关闭通道上的门窗，以减缓烟气沿逃生通道蔓延。

8.当被烟气熏倒失去自救能力时，应努力爬到墙边，便于消防人员搜救，因为消防人员进入室内都是沿墙壁摸索行进。

9.所有逃生路线被火封锁时，应立即进入未着火的室内，关闭门窗，扯下窗帘等堵塞门窗缝，有条件时应泼水降温。同时用打手电筒、挥舞色彩明亮的衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，以引起救援者的注意。

10.如果身上着火，不要奔跑，要迅速地把着火的衣服撕开脱下，来不及撕脱衣服可就地打滚，把火压灭。旁边有人时可以帮助用水浇灭，或者用随手拿到的扫把、衣服等帮助其拍打、覆盖灭火。

11.公众场所遇到火灾，应听从指挥，就近向安全门（安全通道）方向分流疏散撤离，千万不要惊慌拥挤、互相践踏，造成意外的伤亡。

10 民爆物品事故现场处置方案

11.1 事故风险描述

11.1.1 可能发生的事故类型

1.爆炸材料意外爆炸；

2.爆炸材料意外流失。

10.1.2 易发生事故的地点

民爆物品具有易燃易爆危险属性，在运输、储存、装卸、使用民爆物品的过程中都易发生事故。

10.1.4 事故危害程度分析

1.如果发生民用爆炸材料意外爆炸事故，会使机械设备和巷道的严重损坏，同时产生大量一氧化碳等有毒有害气体，造成作业人员中毒，并且冲击波可能会造成风流逆转，通风系统紊乱，引发瓦斯、煤尘等爆炸，造成人员的重大伤亡。

2.如果发生爆炸材料意外流失事故，一旦流入社会将可能造成重大安全事件，给人民的生命和财产带来不可估量的损失。

3.本预案仅针对爆炸材料意外爆炸事故。
10.1.5 事故发生前可能出现的预兆

民爆物品爆炸事故发生前，一般没有明显的预兆，大多存在管理漏洞，如火工品附近有明火出现、看守人员思想情绪不稳定、起爆网络不联通、哑炮排除不完全、在残眼打钻等违章操作和私藏炸药等征兆。

10.2 应急工作职责

10.2.1 现场应急自救组织

发生事故时，事故地点成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

10.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救与抢险，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救与抢险，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员处理爆炸导致的冒顶、抢救遇险人员，协助跟班队长组织好现场的应急处置工作。

4.安全检查工：负责组织排查现场安全隐患，掌握灾情变化，协助跟班队长作出现场自救决策，贯彻指挥部救灾指令。

5.瓦斯检查员：负责检查现场瓦斯情况，协助跟班队长作出现场自救决策；

6.现场经验较丰富的职工：协助班组长处理冒顶、抢救遇险人员，排除现场险情。

7.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

10.3 应急处置

10.3.1 事故应急处置程序

1.发生民用爆炸物品爆炸后，发现事故的人立即报告矿调度室。

2.事故现场由跟班队长组织，迅速成立应急自救小组，清点现场人数，了解掌握灾情，采取相应措施，组织开展应急抢险自救行动。

3.发生事故现场不具备事故抢救的条件、可能危及人员的生命安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域，同时立即汇报调度室通知救护队参与救灾。
4.在抢险自救行动中，应急自救小组与矿调度室保持联系，贯彻指挥部救灾指令，引导救援人员进行施救。

10.3.2 现场应急处置措施

1.民爆物品在地面炸药库发生爆炸后，在场人员应立即封锁现场，并将出事地点、时间、事故情况立即报告调度室。应急小组赶赴现场，到现场后，待救援组长判断无第二次爆炸发生的前提下，救援伤员，转移其它物资，妥善保存现场重要痕迹和物证，并对事故情况和损失如实汇总上报。

2.井下发生爆炸时，应采取以下应急处置措施：

（1）现场人员必须第一时间向矿调度中心报告事故地点､现场灾难情况｡

（2）切断现场电源，防止产生电火花引起火灾和瓦斯爆炸等次生事故｡

（3）待判断无次生事故发生的前提下组织救援，援时要安排人员对巷道顶板、支护、瓦斯浓度等进行监测、观察，发现异常立即撤出。

（4）抢救遇险人员时，首先应采用呼喊、敲击等手段直接与遇险人员联络，听取回声，来确定遇险人员的位置和人数。

（5）对独头巷道发生的爆破伤害事故，如果遇险人员所在地点通风不好，必须设法加强通风。若因顶板垮塌导致人员被困的，应利用压风管、水管向遇险人员输送新鲜空气。

（6）发现有人被矿石埋压时，应按照以下程序进行抢救：认真观察事故地点的顶板和两帮的情况，查明被困者的位置和被埋压的状况。如果发现顶板或两帮有冒落的危险时，应先维护好顶板和两帮，然后将被困者身上的石块搬开。如果石块较大，无法搬运，可用千斤顶等工具抬起拨开，绝对不可用镐刨或铁锤砸打。

（7）人员救出后要迅速转移到安全地点进行创伤检查，必要时采取人工呼吸、止血、包扎等现场急救措施，并按照 “三先三后”的原则，即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运，尽快将危险伤员护送上井抢救。

10.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。

3.事故报告基本要求和内容

爆炸事故发生后，现场人员要迅速向矿调度室报告。报告内容应包括：事故发生的时间、地点，人员伤亡、遇险和被困情况，事故现场情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

10.4 注意事项

10.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

1.井下作业场所的人员，必须按规定佩带、使用劳动防护用品。公司除了为作业人员提供符合规定要求的劳动防护用品外，还应采取切实措施，督促、教育作业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品。

2.佩戴自救器注意事项

当爆炸引发火灾瓦斯爆炸、煤尘爆炸、火灾或巷道堵塞等灾害，造成巷道中缺氧或出现有害、有毒气体危及矿工生命时，必须立即佩戴自救器撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。使用者必须经过专门培训和考试。

在使用过程中要养成经常观察压力表的习惯以掌握耗氧情况及撤离灾区的时间。本矿自救器的防护时间为45min，应急撤退时应对通过受灾区域需要的时间作出充分估算，否则可能发生危险。

由于口具、软管、气囊均属于橡胶制品，有个别人咬上口具后会出现呕吐的感觉，此时调整好心态，坚持住。

鼻夹要夹准，不能怕痛，要使鼻孔完全闭合与外界隔绝。鼻夹夹的位置过高过低均易造成脱落。若鼻孔上有油脂，可涂上一些干灰，以增大摩擦，防止鼻夹滑落，吸入有害气体。如果发生鼻夹脱落，应立即闭气，并以最快的速度将鼻夹复位后，再撤离灾区。

佩戴自救器时，当空气中一氧化碳浓度达到或超过0.5%，吸气时会有些干、热的感觉，这是自救器有效工作正常现象，必须佩戴到安全地带才能取下，切不可因干、热感觉而提前取下。

佩戴自救器撤离时，要冷静、沉着，要求匀速行走，保持呼吸均匀，禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，以免口具脱落吸入有害气体。

在佩戴自救器时，为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。万一启动装置失灵，同样可以使用，只需向气囊深呼一口气，仪器照样工作。
在未到达安全地点前严禁脱掉口具或鼻夹，使用中应特别注意防止利器刺伤气囊。当发生呼气时，气囊瘪而不鼓，并渐渐缩小时，表明自救器的使用时间已接近终点，迅速寻找最近的自救器补给站更换自救器。

10.4.2 现场自救和互救注意事项

如果民爆物品爆炸事故造成人员被困灾区，遇险人员自救互救还应注意以下事项：

1.如果人员被围困在狭小空间内，应就地取材，采取措施维护好生存空间，并想办法打开巷道内的压风管路供给新鲜空气。被埋压的人员切忌猛烈挣扎，这样可能造成更大的危险，或出现体力透支。

2.被围困的人员应保持良好的精神心理状态，避免过分悲观和忧虑，切忌急躁盲动、冒险乱闯，以减少体力和空气消耗。应用敲击的方法有规律、间断地发出呼救信号，向营救人员指示自己所处的位置。

3.被困人员等待营救过程中，矿灯要有计划地节约使用。断绝食物后，即使在饥饿难忍的情况下，也应努力克制自己，绝不嚼食杂物充饥；需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤。

4.长时间被困在井下，发觉救护人员到来营救时，避难人员不可过度兴奋和慌乱，并要避开强烈的光线，以防发生意外。

5.人员救出后要迅速转移到安全地点进行创伤检查，必要时采取人工呼吸、止血、包扎等现场急救措施，并按照 “三先三后”的原则，即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运，尽快将危险伤员护送上井抢救。

10.4.3 应急救援结束后的注意事项

遇险遇难人员全部升井（特殊情况除外），事故灾害消除，并制定和采取了防范措施后经应急指挥部同意，现场应急救援机构撤消，应急状态结束。

1.各单位和部门都要按“四不放过”的原则，调查分析，找出原因，查明责任，确定改进的措施。

2.建立事故档案，各职能部门应按分工整理，登记和保管好事故资料，对所有事故调查资料，如现场检查记录、照片录像、录音、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、登记表及报告书应妥善保管，备案存档。

11自燃灾害现场处置方案

11.1 事故风险描述

11.1.1 可能发生的事故类型

1.由于暴风、暴雪、暴雨、飓风、寒潮、冰雹、采空区塌陷、地震等自然灾害，可能造成矿井主供电线短路跳闸，造成矿井停电、停风。

2.由于暴风雪等自然灾害，可能造成地面防寒设施损坏，矿井井口结冰，出现地面设施损坏及人员伤害，影响矿井生产及职工生活。

3.暴风雪等气候灾害造成道路交通堵塞、通讯中断、房屋坍塌、停水、停气职工生活困难，时间越长，造成的后果越严重。

4.暴雨天气造成地表发生泥石流、山体滑坡阻断河流；造成井下涌水量增大而发生水害事故；造成地表水增大，可能淹井。

11.1.2 易发生事故的地点

地表河流、沟渠、积水体；地面建筑、道路、管路、管线；易滑坡带；井口（主斜井、副斜井、回风井）；井下各采掘工作面。

11.1.3 事故危害程度分析

自然灾害是危害极为严重的自然天气事故，其危害性主要表现在：

1.造成人员跌倒受伤、水淹窒息、冻伤；

2.造成矸石山易滑坡带滑落堵塞河道、道路，掩埋村庄，危及生命安全；

3.造成矿区停电、停风、停水影响职工生活；

4.造成井下停电、停风，影响安全生产；

5.造成井下淹井事故，危害职工生命安全；

11.1.4 事故前可能出现的征兆

必须根据民政部门和宁武县气象权威部门发布灾害天气预警，当矿区范围内及周边地区暴风雪、冰冻等自然极端，线路接地、短路或线路遭雷击接地、倒架断线、短路引起跳闸，影响矿井停电时立即停产撤人。

11.2 应急工作职责

11.2.1 现场应急自救组织

遇到自然灾害时，事故地点及受威胁区域以区队为单位，成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班区队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

11.2.2 应急组织分工和职责

应急自救组织机构

组  长：跟班队长

副组长：班组长

成  员：安全检查工、瓦斯检查员、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班队长：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令，稳定现场人员思想情绪。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员救助遇险者，处置出现的险情，协助跟班队长组织现场的应急自救工作，组织当班职工避灾和撤离。

4.安全检查工：协助跟班队长作出现场自救决策；负责指导、帮助现场人员佩戴自救器，贯彻指挥部救灾指令，掌握现场灾情变化，协助跟班队长作出现场自救决策。

5.现场经验较丰富的职工：按照跟班队长安排，负责带领人员撤退、落实应急避难防护措施、救助伤员、协助班组长排除险情等工作。

6.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

11.3 应急处置

11.3.1 事故应急处置程序

1.现场发现事故的人立即报告矿调度室。

2.矿调度室立即向矿长报告；矿长下达应急预案启动指令。

3.矿调度室迅速通知应急救援队伍、应急救援相关场所和机构、矿领导、应急指挥部其他成员及相关单位，通知灾区及受威胁区域人员迅速组织撤离。

4.调度室及时向上级部门报告事故情况。

11.3.2 现场应急处置措施

1.发生自然灾害后，应急指挥部应利用一切可能的手段了解自然灾害对井上下的危害程度，判断灾情发展趋势，及时、果断做出决定，迅速组织井下险区人员沿避灾路线撤离，防止井下群死群伤事故的发生。

2.有电话的岗位工接到撤人命令后，必须迅速通知附近地点工作人员，各工作面及迎头由各采掘施工地点当班班组长点名，人员齐全后，带班矿长带队、安全员殿后，以采掘施工地点为单位按避灾路线撤离。撤离人员应快速撤离。

3.采、掘工作面人员撤离包括工作面、各车场及沿途其他工作人员一并撤离。

4.机电科负责机电工程的抢险、抢修及应急管理，加强中央泵房排水，加强供电系统维护，保证架空乘人装置正常运转，确保撤人路线畅通，争取时间保证人员尽快撤离升井。

5.安监科负责井下各工作地点人员撤离情况的检查，维护撤人秩序，并每半小时向调度室汇报一次。区队值班人员将当班出勤及工作地点人员分布情况汇报调度室。人员升井后，到各自区队清点人数、待命。井口检身人员每半小时向调度室汇报一次上井人数。

6.灾区人员撤离：

（1）撤离灾区的联络方法 ：采用电话通知和人工通知两种联络方法。 

（2）撤离顺序：指挥部应本着优先通知最先受水害威胁人员的原则立即通知井下作业人员。所有受水害威胁及可能受威胁区域的人员，本着就近原则，根据自己所在的位置，按照最短路线，就近沿着通往上山、斜井等地点，迅速向上撤退。

（3）当自然灾害引发重大险情预警，人员按撤离路线及时撤出。

7.若自然灾害引发其他次生灾害，则根据不同的事故灾害种类采取相应的现场处置措施，具体现场处置措施见各类事故现场处置方案。

11.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001接通矿调度室。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。

3.事故报告的基本要求和内容

（1）事故发生后，现场人员要沉着、冷静，尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室报告。

（2）报告内容应包括：事故发生的时间、地点，现场判断事故的类型和性质，人员伤亡情况，现场基本情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

（2）矿调度室迅速通知应急救援队伍、应急救援相关场所和机构、矿领导、应急指挥部其他成员及相关单位，通知灾区及受威胁区域人员迅速组织撤离。

（3）调度室及时向上级部门报告事故情况。

11.4 注意事项

11.4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

1.井下作业场所的人员，必须按规定佩带、使用劳动防护用品。公司除了为作业人员提供符合规定要求的劳动防护用品外，还应采取切实措施，督促、教育作业人员按照使用规则佩带、使用劳动防护用品。

2.佩戴自救器注意事项

（1）当巷道中缺氧或出现有害、有毒气体危及矿工生命时，必须立即佩戴自救器撤离现场。佩戴自救器要求操作准确迅速。使用者必须经过专门培训和考试。

（2）在使用过程中要养成经常观察压力表的习惯以掌握耗氧情况及撤离灾区的时间。本矿自救器的防护时间为45min，应急撤退时应对通过受灾区域需要的时间作出充分估算，否则可能发生危险。

（3）由于口具、软管、气囊均属于橡胶制品，有个别人咬上口具后会出现呕吐的感觉，此时调整好心态，坚持住。

（4）鼻夹要夹准，不能怕痛，要使鼻孔完全闭合与外界隔绝。鼻夹夹的位置过高过低均易造成脱落。若鼻孔上有油脂，可涂上一些干灰，以增大摩擦，防止鼻夹滑落，吸入有害气体。如果发生鼻夹脱落，应立即闭气，并以最快的速度将鼻夹复位后，再撤离灾区。

（5）佩戴自救器时，当空气中一氧化碳浓度达到或超过0.5%，吸气时会有些干、热的感觉，这是自救器有效工作正常现象，必须佩戴到安全地带才能取下，切不可因干、热感觉而提前取下。

（6）佩戴自救器撤离时，要冷静、沉着，要求匀速行走，保持呼吸均匀，禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，以免口具脱落吸入有害气体。

（7）在佩戴自救器时，为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。万一启动装置失灵，同样可以使用，只需向气囊深呼一口气，仪器照样工作。

（8）在未到达安全地点前严禁脱掉口具或鼻夹，使用中应特别注意防止利器刺伤气囊。当发生呼气时，气囊瘪而不鼓，并渐渐缩小时，表明自救器的使用时间已接近终点，迅速寻找最近的自救器补给站更换自救器。

11.4.2 现场自救和互救注意事项

1.在灾害性天气洪水灾害发生后，造成倒灌矿井水流急速的情况下，现场人员应立即避开出水口和泄水流，按避灾路线撤退至安全地点。如情况紧急来不及转移躲避时，可抓住棚梁、棚腿或其他固定物体，防止被涌水打倒和冲走。一旦突水后，决不允许任何人以任何借口冒险进入灾区。否则，不仅达不到抢险救灾的目的，反而会造成自身伤亡，扩大事故。

2.事故发生后，现场所有人员必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是、单独行动。

3.现场处理险情、抢救遇险人员时要提高警惕，采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，防止再生事故发生。

4.在灾区避难要加强安全防护，及时就地取材构筑安全防护设施，改善避灾地点的生存条件，发现条件恶化应立即转移；避难时人员应静卧，避免不必要的体力消耗和空气消耗，借以延长待救时间，同时要保持良好的精神心理状态，不可过分悲观和忧虑，切忌急躁盲动、冒险乱闯。

5.避灾待救时，所有人员应主动把食物、饮用水交给负责人统一分配，矿灯要有计划地节约使用。

12 LNG事故现场处置方案

12.1 事故风险描述

12.1.1 可能发生的事故类型

  1.火灾爆炸
2.冻伤

3.中毒和窒息

4.LNG冷爆

12.1.2 易发生事故的地点

LNG储气罐及其附件等。
12.1.3 事故危害程度分析

   LNG具有易燃、易爆、易扩散、易产生静电、有毒、低温的特性。储存的液化天然气属于易燃易爆的危险化学品，在使用过程中，如果受到各种外来条件的影响，一旦泄漏，会形成爆炸性混合物，遇到火源，就会发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸是LNG使用过程中最主要的危险因素。在LNG蒸发过程中会吸收大量的热量使周围温度显著降低，从而使人体冻伤，在LNG气罐和管路破裂，LNG液体泄漏过程中接触低温部位或泄漏的液体或气体，将会造成冻伤。天然气主要成分甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，甚至昏迷。若不及时脱离，可致窒息死亡。长期接触天然气可能出现神经衰弱综合征。因此，天然气泄漏中毒也是十分突出的危险、有害因素。LNG由液体变为气体时，体积可以扩大600倍，泄漏的LNG液体一旦遇到大量的热源，就可能使大量LNG液体瞬间汽化，发生冷爆会造成较重的人身伤害。
12.1.4 事故前可能出现的征兆

天然气本身没有毒性，当空气中甲烷浓度达25%～30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，甚至昏迷，若不及时脱离，可致窒息死亡。在装卸天然气时注意观察人员的状态时发现事故的前兆。LNG火灾前兆就是出现明火，当发现很小的明火时，就必须采取有效措施。

12.2 应急工作职责

12.2.1 现场应急自救组织

发生LNG事故时，现场成立应急自救小组，其人员构成：事故地点分管值班领导、现场人员等。

12.2.2 应急组织和人员职责

1.现场应急自救小组：开展现场应急抢险与自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告灾情，执行救灾指令等。

2.事故地点分管值班领导：是现场应急抢险的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急抢险与自救，向矿调度室报告情况，贯彻指挥部救灾指令。

3.其他成员：服从安排，听从指挥，积极参加应急抢险，完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

12.3 应急处置

12.3.1 事故应急处置程序

1.发生火灾爆炸、冻伤、中毒窒息或冷暴事故时，现场人员应立即采取措施组织扑救，并迅速向矿调度室或保卫科汇报，及时向可能受威胁的区域发出警报。

2.现场迅速成立应急自救小组，启动相应的应急措施，组织开展灭火抢险和自救行动。如果事态难以控制，应迅速向上级公司请求增援。

3.在自救行动中，应急自救小组与矿调度室保持联系，随时报告灾情变化和自救进展，贯彻指挥部救灾命令，引导救援人员赴事故地点救灾。

12.3.2 现场应急处置措施

1.火灾爆炸发生的初期，现场人员应抓住灭火有利时机，在保证自身安全前提下立即采取措施全力扑救，将火灾消灭在初始阶段或控制住火势。冻伤事故时，立即使人员脱离受冻现场，采取急救措施。发生中毒窒息事故时，前关闭气源，使人员脱离现场。发生冷暴事故时，首先使受伤人员脱离现场，采取急救措施。

2.现场救灾以救人为先，要充分利用现场条件，采取一切可能的办法抢救受伤和被围困人员，最大限度地减少人员伤亡。

3.进入现场首先要断掉现场的电源、气源，排除安全隐患和危险源，疏通安全通道和退路出口，保证救灾人员的安全。

4.灭火扑救应按照“先控后灭”的程序，先采取措施控制火势漫延，然后扑灭、消除火源，防止事故扩大。

5.在灭火的同时要做好财产物资的转移，尽可能减少损失。

6.当火势难以控制，灾情有扩大、发展的趋势时，应迅速向可能受威胁的区域发出警报，同时立即向邻近单位请求，就近调集救灾力量和物质资源增援，控制事态扩大。

7.如果现场及附近存有易燃易爆危险物品，应迅速进行转移远离火场，如无法转移则应采取有效措施加强防护和监控。当危险品出现险情时，现场人员应迅速撤离危险区避险。

8.当现场救灾条件不具备或灭火无效时，在救援人员未赶到现场之前，要做好相应的准备工作。

12.3.3 报警

1.报警电话

（1）矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，井下拨3000、3001可以接通矿调度室。

（2）或直接拨打119。

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急指挥部成员、应急救援相关单位（部门、场所、机构）通讯录见附件。

3.事故报告的基本要求和内容

任何单位、个人发现LNG天然气事故时，都应立即报告调度室，并无偿提供便利。报告内容应包括：事故发生的时间、地点，事故初步原因，现场基本情况和灾情，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

12.4 注意事项

12.4.1 灭火器使用注意事项

本矿所配置的灭火器为：干粉灭火器；适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾，使用应注意的是：

1.应在距燃烧物5m左右使用，先拔出保险销，把喷管往上扳70～90度，然后一手握住喷管根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。

2.不能直接用手抓住喷管外壁或金属连接管，以防止手被冻伤。

3.扑救可燃液体的火灾时，如果可燃液体呈流淌状燃烧，应由近而远向火焰喷射；如果可燃液体在容器内燃烧，应将喷管提起，从容器上部向容器中喷射，但不能直接冲击可燃液面，防止可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。

4.必须在火源的进风侧使用，防止因现场二氧化碳浓度升高而造成操作者缺氧窒息。

5.使用前应先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

6.因干粉的冷却作用甚微，灭火后一定要防止复燃。

12.4.2 现场自救和互救注意事项

1.发生LNG事故时，遇险人员一定要保持镇定，以免在慌乱中作出错误的判断或采取错误的行动，受到不应有的伤害。

2.LNG装卸过程中如发现液化天然气车辆发生燃气泄漏，应关闭液化天然气气瓶各阀门，拨打公司救援等待救援。看护现场，防止其他无关人员进入现场，防止其它火源进入现场。

3.正常运行的LNG罐发生其他事故导致发生LNG液体泄漏，应紧急关闭电源，疏散人员。在疏散人员时应疏导人员远离LNG液体泄漏区，防止冷灼伤身体。在保证人员安全的前提下佩戴防冻手套，关闭LNG气罐各阀门。拨打公司救援电话，等待救援。看护现场，防止其他无关人员进入现场，防止其它火源进入现场。远离液化天然气泄漏区，并尽量处于泄漏区的上风处。

4.正常运行的LNG因故发生火灾时，应立即关闭电源总开关，关闭LNG气罐各阀门。迅速用干粉灭火器或用沙子等阻燃物扑灭初期火源，尽力阻止火焰蔓延到储液气瓶。及时拨打公司救援抢险电话；若断定自己无法扑灭火势，要先逃生，如有伤员，还要立即拨打120，同时维持好隔离现场秩序

5.LNG燃烧时会散发出大量的烟气和有毒气体，当烟气呛人时，要用湿毛巾、浸湿的衣服等捂住口鼻并屏住呼吸，不要大声呼叫，以防止中毒。要尽量使身体贴近地面，靠墙边爬行逃离火场，以避免被毒烟熏倒。

6.当被烟气熏倒失去自救能力时，应努力爬到墙边，便于消防人员搜救，因为消防人员进入室内都是沿墙壁摸索行进。

7.发生LNG火灾时，所有逃生路线被火封锁时，应立即进入未着火的室内，关闭门窗，扯下窗帘等堵塞门窗缝，有条件时应泼水降温。同时用打手电筒、挥舞色彩明亮的衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，以引起救援者的注意。

8.遇到LNG火灾的现场人员，应听从指挥，就近向安全门（安全通道）方向分流疏散撤离，千万不要惊慌拥挤、互相践踏，造成意外的伤亡。

13 洗煤厂生产事故现场处置方案

13.1 事故风险描述

13.1.1 可能发生的事故类型

1、火灾事故

2、水灾事故

13.1.2 易发生事故的地点

洗煤车间

13.1.3 事故危害程度分析

1、防灭火措施落实不到位可能引发火灾事故；

2、防洪设施不齐全可能引发水灾事故；

3、发生事故会造成财产损失和人员伤亡。
13.1.4 事故前可能出现的征兆

易燃物品管理不善、明火作业，防灭火设施不全。

必须根据民政部门和宁武县气象权威部门发布灾害天气预警，当厂区范围内及周边地区出现强降雨天气时立即停产撤人。

13.2 应急工作职责

13.2.1 现场应急自救组织

发生生产安全事故时，事故地点及受威胁区域以区队为单位，成立现场应急自救小组，其人员构成：现场跟班区队长、班组长、安全检查工、瓦斯检查员、现场经验较丰富的职工等。

13.2.2 应急组织和人员职责

应急自救组织机构

组  长：跟班领导
副组长：班组长

成  员：安全检查工、电钳工、作业点其他人员

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场灾情，执行指挥部指令等。

2.跟班领导：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告灾情，贯彻指挥部救灾指令，稳定现场人员思想情绪。

3.班组长：负责清点人数，带领现场人员救助遇险者，处置出现的险情，协助跟班领导组织现场的应急自救工作，组织当班职工避灾和撤离。

4.安全检查工：协助跟班领导作出现场自救决策；负责指导、帮助现场人员佩戴自救器，贯彻指挥部救灾指令，掌握现场灾情变化，协助跟班领导作出现场自救决策。

5.现场经验较丰富的职工：按照跟班领导安排，负责带领人员撤退、落实应急避难防护措施、救助伤员、协助班组长排除险情等工作。

6.其他人员：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务，发现险情及时报告。

13.3 应急处置

13.3.1 事故应急处置程序

1.现场发现事故的人立即报告矿调度室。

2.调度室立即向应急指挥部总指挥报告；下达应急预案启动指令。

3.调度室迅速通知应急救援队伍、应急救援相关部门和人员，通知受威胁区域人员迅速组织撤离。

4.调度室及时向上级部门报告事故情况。

13.3.2 现场应急处置措施

1.发生生产安全事故后，应急指挥部应利用一切可能的手段了解事故的危害程度，判断灾情发展趋势，及时、果断做出决定，迅速组织险区人员撤离，防止群死群伤事故的发生。

2.洗煤厂负责人，负责人员撤离疏散，维护撤人秩序。

3.灾区人员撤离：

（1）撤离灾区的联络方法 ：采用电话通知和人工通知两种联络方法。 

（2）撤离顺序：指挥部应本着优先通知最先受灾害威胁人员的原则立即通知作业人员。所有受灾害威胁区域的人员，迅速撤退。

（3）当暴雨天气引发重大险情预警，人员按撤离路线及时撤出。

4.若暴雨天气引发其他次生灾害，则根据不同的事故灾害种类采取相应的现场处置措施，具体现场处置措施见各类事故现场处置方案。

13.3.3 报警

1.报警电话

矿调度室24小时应急值守电话：外线0350-4775238，

2.应急救援相关部门、单位和人员的联络方式

应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。

3.事故报告的基本要求和内容

（1）事故发生后，现场人员要沉着、冷静，尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室报告。

（2）报告内容应包括：事故发生的时间、地点，现场判断事故的类型和性质，人员伤亡情况，现场基本情况，准备采取的应急措施，报告人姓名等。

（2）矿调度室迅速通知应急救援队伍、应急救援相关场所和机构、矿领导、应急指挥部其他成员及相关单位，通知灾区及受威胁区域人员迅速组织撤离。

（3）调度室及时向上级部门报告事故情况。

13.4 注意事项

1.在生产安全事故发生后，现场人员应立即组织自救。如情况紧急来不及转移躲避时，可选择安全地点等待救援。

2.现场所有人员必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是、单独行动。

3.现场处理险情、抢救遇险人员时要提高警惕，采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，防止再生事故发生。

14污水处理站现场处置方案

14.1 事故风险描述

14.1.1 可能发生的事故类型

污水溢流外排，调节池淹溺，H2S中毒，氢氧化钠灼烧。

14.1.2 易发生事故的地点

污水处理站调节池。

14.1.3 事故危害程度分析

因设备发生故障、电力突然中断、设备管件更换造成污水处理站暂时不能正常运行或当矿井突发异常涌水而使井下水量过大不能及时处理而导致污水溢流使出水质不达标，造成周边地表水、土壤的突发环境污染事件，造成社会不良影响；不慎掉入调节池的淹溺事件；调节水池中溢出的H2S中毒事件；氢氧化钠灼烧事件。

14.2 应急工作职责

14.2.1 现场应急组织

发生污水处理站突发事件应由当日单位值班矿领导担任现场应急自救组组长，值班副总及科长为副组长，各科室负责人为成员及时组织进行现场处置。
14.2.2 应急组织机构、人员的职责

应急组织机构

组  长：值班矿领导

副组长：值班副总及科长
成  员：各科室负责人。

组织机构职责
1.现场应急自救小组：开展现场应急自救，处置出现的紧急情况；与矿调度室保持联系，报告现场事件，执行指挥部指令等。

2.值班矿领导：是现场应急自救的主要组织者。负责应急自救小组的组织及成员分工，组织开展现场应急自救，向矿调度室报告突发环境事件，贯彻指挥部救援指令，稳定现场人员思想情绪。

3.值班副总工程师及科长：带领现场人员救助遇险者，处置出现的险情，协助值班矿领导组织现场的应急救援工作，组织受灾区域职工避灾和撤离。

4.各科室负责人：保持严密的组织性，服从安排，听从指挥，积极完成自己承担的任务。

14.3 应急处置

14.3.1 事故应急处置程序

污水处理站突发事件发生后，现场人要立即报告调度室，调度室应立即通知应急救援指挥部指挥，总指挥批准后，迅速通知应急指挥部成员，相关科室负责人。
14.3.2 现场应急处置措施

14.3.2.1 污水溢流突发环境事件现场处置措施

1、设备发生故障后，应立即使用备用设备，没有备用设备的，设备维修组织设备维修人员,根据污水处理站设备的实际运行情况，及时做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复,并恢复正常运行，同时损坏期间的污水进入调节池或者备用水池（初期雨水收集池），不得对外排放。

2、当污水处理站因电力突然中断、设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行时，把调节池、雨水收集池作为储存池;当储存量达到90%时，通知井下水泵房停止生产；紧急情况切断进水水源、关闭调节池出口等。

3、由于井下水量过大的异常情况超过设备处理能力时首先将污水放入备用池（初期雨水收集池），应加班或者延长时间及时处理达标排放。

4、当出水口污水中的污染物(COD、氨氮)浓度超过国家污水综合排放标准时，污水处理站操作人员,应将污水处理站出水口的污水再次放调节池，进行二次处理。直至污水处理站出水口污水中的污染物(COD、氨氮)浓度达到国家污水综合排放标准时，才可以对外排放。

14.3.2.2 淹溺突发事件现场处置措施

1、现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即穿好防护服进行施救工作。

2、现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板等使溺水者握住后拖上岸。

3、溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。

4、立即对溺水者进行控水（倒水），让溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或者将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速使胃内积水倒出。

5、有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。

6、无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。

7、无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧位，食指位于胸骨下切迹，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。

8、被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，在送往医院的途中对溺水者要继续进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转才能停止。
14.3.2.3 H2S中毒突发事件现场处置措施

1、在救助之前，救援人员要戴好防护用品，如防毒面具时，毛巾，防护眼镜等。

2、用鼓风机和电风扇向现场送入新鲜空气，立即将中毒者迁移到空气新鲜处，在确保自身安全的情况下才能进入现场。

3、有呼吸困难或者昏迷者应立即给予吸氧。

4、呼吸停止者应立即给予人工通气，眼部刺激严重者用清水或者小苏打洗眼，输液使用维生素C，磷酸腺苷等注射液。

5、在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话。

14.3.2.4 氢氧化钠灼伤突发事件现场处置措施

1、皮肤接触：应立即用大量水冲洗，再涂上3%-5%的硼酸溶液。

2、眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗，及时送往医院处理。

3、吸入：尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶等奶制品。患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，及时送往医院就医。

14.4 注意事项

14.4.1 救护人员注意事项

1、注意救援过程中的事态控制，防止诱发和继发事件发生。

2、将保护救护队员安全放在第一重要位置。

3、决不允许任何人以任何借口在不佩戴个体防护用品的情况下进行救援。

14.4.2应急救援结束后的注意事项

1）做好设备检查及现场的环境监测工作。

2）认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

3）事故现场得以控制，遇险人员获救，环境污染物符合有关标准，事故隐患消除。
附图：现场应急处置程序图
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第四部分  附  件

1 生产经营单位概况

1.1单位地址

山西宁武德盛煤业有限公司位于宁武县城东北约68°方向城关镇神堂沟村北一带，距宁武县县城直距9.2km，运距15km，行政区划属宁武县凤凰镇管辖。

1.2 从业人数

山西宁武德盛煤业有限公司为地方国有煤矿，矿井在册人数376人，其中安全管理人员48人，特种作业人员107人，其他人员221人。

1.3 隶属关系

公司隶属于山西宁武大运华盛能源集团有限公司（原山西宁武钜盛能源集团有限公司）。

1.4 主要产品

井田含煤地层为石炭系中统本溪组、上统太原组和二叠系下统山西组。本溪组和山西组不含可采煤层。太原组含煤2、3、4、5、6号层煤，其中2、5号煤层为主要可采煤层；3号煤层为本井田稳定煤层但没利用价值(灰分大于40%)，其中2、5号煤层为本井田批采煤层，4、6号煤层为未批采煤层。
1.5 矿井概况

山西宁武德盛煤业有限公司为资源整合矿井，于2010年11月25日批准正式开工建设，建设工期24个月，至2012年11月25日已全部完成矿井的基本建设任务。2013年3月1日山西省煤炭工业厅以晋煤办基发〔2013〕322号《关于山西宁武德盛煤业有限公司矿井兼并重组整合项目联合试运转的批复》同意我矿于2013年3月1日正式进入联合试运转，联合试运转期限6个月，至2013年9月1日前结束。2013年11月18日通过煤矿兼并重组整合项目竣工验收，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发（[2013]1594号）文下发了《关于山西宁武德盛煤业有限公司0.9Mt/a兼并重组整合项目竣工验收的批复》，批准矿井转入生产矿井。

采矿证编号：C1400002009111220045***，有效期：2012年8月31日至2032年8月31日；安全生产许可证编号：（晋）MK安许证字[2019]D117Y***，有效期：2019年11月8日至2022年11月7日；营业执照（统一社会信用代码）：911400001120711***，有效期：1981年07月02日至2032年08月31日。开采深度由1850m至1350m标高，井田范围由15个拐点连线圈定：6°带(中央子午线111 °)

山西宁武德盛煤业有限公司矿井设计生产能力为0.9Mt/a，设计二个生产水平，即：5号煤+1660水平，开采5号煤；2号煤+1700水平，开采2号煤层。按照山西钜盛能源集团有限公司批复的《2号煤层5号煤层配采初步设计》、《山西宁武德盛煤业有限公司2021年度采掘计划》组织采掘作业。

依据山西省应急管理厅 山西省地方煤矿安全监督管理局《关于确认大同鹊山精煤有限责任公司等48座煤矿为安全生产标准化管理体系二级达标煤矿的通知》（晋应急发[2021]19号）文件，确认为煤矿标准化管理体系二级煤矿。

公司周边相邻矿井情况：井田东为：同煤集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿；井田西为：山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司；井田北为：山西忻州神达朝凯煤业有限公司；井田南为：山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司。

1.6 矿井开采技术条件

1.瓦斯

2019年矿井瓦斯等级鉴定结果为：瓦斯绝对涌出量1.81m3/min,瓦斯相对涌出量0.93m3/t；二氧化碳绝对涌出量3.17m3/min，二氧化碳相对涌出量1.63m3/t。依据山西钜盛能源集团有限公司《关于山西德盛煤业有限公司2019年矿井瓦斯煤业等级签定报告的通知》（钜盛集团[2019]125号）批复，山西宁武德盛煤业有限公司为低瓦斯矿井。

2.矿井突出危险性

无煤与瓦斯突出现象。

3.煤尘爆炸性

根据山西省煤炭工业厅综合测试中心2019年9月对山西宁武德盛煤业有限公司2、5号煤层所做的“煤尘爆炸性鉴定报告”本井田2、5号煤尘均具爆炸性。
4.煤层自燃倾向性

根据2019年5月山西省煤炭工业厅综合测试中心鉴定报告鉴定，2#、5#煤层的煤尘均具有爆炸性；自燃倾向等级为Ⅱ类自燃煤层。

5.水文地质

依据山西钜盛能源集团有限公司《关于山西宁武德盛煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告的批复》（钜盛集团[2018]48号），2号、5号煤层矿井水文地质类型划分为中等类型。

6.工程地质

2017年委托中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队编制了《煤矿地质类型划分报告》，经（钜盛集团[2017]172号）批复为中等地质类型。

7.地温

至目前为止，本矿及相邻矿井建设生产过程中，未发现地温异常现象，因此矿区属地温正常区。

8.地压

至目前为止，本矿及相邻矿井建设生产过程中，未发生过冲击地压现象。

1.7 生产系统现状

1.开拓系统

矿井采用斜井/立井综合开拓，布置有一个主斜井，一个副斜井，一个回风立井。

（1）矿井主斜井斜长333m，巷道净宽4.0m，井筒倾角18°，半圆拱断面，料石砌旋支护，支护厚度400mm。装备DTC100/30/2×160S型带宽1000mm的胶带输送机，设人行台阶。

（2）副斜井斜长261m，净宽4.0m，井筒倾角为7°-18°，半圆拱断面，料石砌碹支护，支护厚度400mm。装备提升绞车及猴车，铺设人行台阶。

（3）回风立井垂深170m，直径5.0m，净断面19.6m2，圆形断面，混凝土砌旋支护，支护厚度500mm，设梯子间，担负全矿井回风任务，兼作安全出口。建设情况与矿井设计一致。

（4）矿井以一个主水平和一个辅助水平联合开拓井田内的2号、5号煤层，以一采区一个采煤工作面和一个配采工作面满足其年产量，主水平标高+1660m，开采5号煤层；辅助水平标高+1700m，开采2号煤层；副斜井分别设2号煤层甩车场和5号煤层井底车场，由5号煤层井底车场向东平行布置5号煤层轨道大巷、胶带大巷和回风大巷至井田东部边界；由2号煤层甩车场向东平行布置2号煤层轨道大巷、胶带大巷和回风大巷至井田东部边界,2号、5号煤层大巷上下重叠布置。

2.采掘系统

（1）回采系统

根据矿井2#煤层与5#煤层配采设计，现开采+1660m水平与+1700m水平。在+1660m水平开采5#煤层的502采区，回采工作面名称为50205综采工作面，采煤方法为倾斜长壁综合机械化放顶煤采煤法；在+1700m水平开采2#煤层的201采区，回采工作面名称为20107综采工作面，采煤方法为倾斜长壁综合机械化放顶煤采煤法，2#煤与5#煤轮班交替生产，取消夜班。正常情况下每天2#煤布置一个中班检修及生产作业，5#煤布置一个早班生产作业，中班检修，如有特殊情况时，可根据对煤质的需求调整2#煤与5#煤的作业班次，但是始终只能保持每班一个采煤工作面生产，严禁两个工作面同时生产。

（2）掘进系统

根据2#煤层与5#煤层配采设计，现2#煤层无掘进工作面，5#煤层布置有50206运输顺槽掘进、50206回风顺槽两个掘进工作面作业，采用EBZ-260与EBZ-160掘进机进行掘进，锚杆、锚索、金属网联合支护。

3.通风系统

（1）通风方式及方法

    矿井通风方式为中央分列式，通风方法采用机械抽出式，其中主斜井、副斜井进风，回风立井回风。

（2）矿井风量

根据矿井风量配风，全矿井总进风量为6866m3/min，其中20107采煤工作面风量为1113m3/min，50205综放工作面的风量为1131m3/min，50206回风顺槽掘进工作面风量为541m3/min，50206运输顺槽掘进工作面风量为673m3/min，硐室风量为1103m3/min，其它地点的配风量为,2284m3/min，矿井总回风量为6893m³/min。

（3）矿井通风能力 

根据矿井2021年通风能力核定报告，201采区通风能力核定结果为81.92万吨/年，502采区通风能力核定结果为36.20万吨/年。则矿井通风能力核定结果应为：P=ΣAci+ΣAhi=81.92+36.20=118.12万吨/年，矿井通风能力核定档次为110万吨/年。

（4）主要通风设备及参数

   主通风机选用FBCDZ－10－№25/2×160kW、n=580r/min型防爆对旋轴流式通风机两台，一用一备，风机最大风量8052m³/min,最佳工况点风量为7056m³/min，负压638—2266pa；电机功率2×160kW，额定电压10kV，50206运输顺槽掘进工作面选用FBD№6.3－2×22kW型防爆对旋轴流式局部通风机、50206回风顺槽掘进工作面选用FBD№6.0－2×11kW型防爆对旋轴流式局部通风机，风筒选用Φ800mm阻燃风筒。

4.瓦斯防治系统

矿井安装有规格型号为KJ90X安全监控系统。

每2年进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。

建立了甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器等，矿长、总工程师按规定审阅通风瓦斯日报。

瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯员、调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。

强化瓦斯监测监控管理，瓦斯监测传感器按照要求进行安设、使用和维护，确保监控有效，管理到位，监测系统保证正常运转，做到监测准确有效。

5.防灭火系统

矿井以2、5号煤层自燃火灾特点、自燃特性实验测试和现场观测为基础，优选出煤层自燃发火标志性气体，并结合实际情况，建立了完善的矿井防灭火系统，注重采用先进的防灭火技术研究成果，以喷洒阻化剂、注氮为主；采后注浆为辅的防灭火措施。以规格型号为KSS-200型煤矿自燃火灾束管采样气体分析化验系统，加强煤层自燃的监测监控，对井下火灾进行综合防治。
6.防尘系统

（1）地面防尘供水系统

工业广场防尘供水系统用水由现有的深水井和矿井水处理站共同供给，深水井水源取自奥灰水含水层，水量丰富，水质优良；另外水处理站处理达标的水安装有一套防尘给水管网，采用环状管网，管材选用焊接钢管，埋地敷设，用于地面防尘及生产给水系统。

   （2）井下消防供水系统

井下生产、防尘水源来自矿井深水井水经高位水池（2×500m3）通过管路送到井下，主要用做生产、供水施救、消防及洒水灭尘。主管道由主、副斜井输送至井底。主要运输巷、带式输送机巷道与采区集中下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输顺槽与回风顺槽、掘进巷道、转载点、卸载点等地点均敷设了防尘供水管路，并安设支管和阀门，符合《煤矿安全规程》第644条规定。
7.排水系统

（1）2号煤层主排水泵房安装MD85-45×2型多级离心水泵3台，1台工作，1台备用，1台检修，配套电机采用YB3-200L2-2型，功率37kW，n=2950r/min。其额定流量85m3/h，额定扬程90m。水仓容积为897m3。安装管径108mm的两趟排水管路，直接排到矿井水处理站。

201采区水泵房安装MD85-45×4型多级离心水泵3台，1台工作，1台备用，1台检修，配套电机采用YBK3-160/M型，功率75kW ，其额定流量85m3/h，额定扬程180m。安装管径108mm的两趟钢丝网骨架聚乙烯复合管排水管路。水仓容积为240m3。现有排水设备能够满足201采区排水要求。

（2）5号煤层主排水泵房安装三台型号为MD155—30×4的多级离心泵，一台工作，一台备用、一台检修。水仓容积为940m3。主水泵流量155m3/h，扬程120m，配套电动机型号：YBK2—315M—4，功率132KW，工作和备用水泵的总能力310 m3/h，副斜井及管子道安装管径159mm的两趟钢丝网骨架聚乙烯复合管排水管路。

502采区水泵房安装MD85-45×5型多级离心水泵3台，1台工作，1台备用，1台检修，配套电机采用YDK3-280M-2型，功率90kW ，其额定流量85m3/h，额定扬程225m。安装管径108mm的两趟钢丝网骨架聚乙烯复合管排水管路，水仓容积为630m3，满足502采区排水要求。

502采掘工作面积水经自流到502采区运输平巷小水仓，经自动排水系统排入502采区主副水仓，由502采区水泵排到5号煤层主副水仓，经主排水泵排到地面矿井水处理站。 

201采掘工作面积水经自流到201采区运输平巷小水仓，经自动排水系统排入201采区主副水仓，由201采区水泵排到2号煤层主副水仓，经2号煤层主排水泵排到地面矿井水处理站。 
8.电气系统

（1）矿井电源及电压

矿井供电为双回路供电，一回路路选用LGJ—240mm2/10.6km型架空线引自宁武110kV变电站35kV母线段；另一回路路选用LGJ—240mm2/11.3km型架空线引自薛家洼110kV变电站35kV母线段；

电压等级：矿井地面为35kV/10kV/380V/220V；井下为1140V/660V/127V。

   （2）电力负荷

用电设备总容量：       10458.1kW

用电设备工作容量：     9045.5kW

最大负荷有功功率：     5258.65kW

最大负荷无功功率：     1933.6kvar 

无功功率补偿：         -2600.0kvar

补偿后母线功率因数：   0.94

补偿后母线视在功率：   5602.88kVA

（3）送变电方式

矿井以双回路电源供电，在当其中任一回路路发生故障时，另一回路能担负矿井全部负荷用电。本矿35kV双电源架空导线按国家标准Ⅳ级典型气象区条件设计。全线路绝缘及防雷接地符合设计规范要求。

（4）地面供配电

矿井建成后，依据矿井用电设备的负荷类别，按照生产，生活分口管理的原则，以矿井变电所,35kV母线为中心，采用放射型（Ⅰ～Ⅱ类负荷）及树干型（Ⅲ类负荷）供电方式，分别向地面及井下配电点进行供电。

（5）井下供配电

2号、5号煤层中各设有一座井下变电所。5号煤层变电所两回10kV电源引自地面35kV变电所10kV侧不同母线段。2号煤层变电所两回10kV电源引自地面35kV变电所10kV侧不同母线段，两回路电源同时工作，互为备用，即当任一回路电源电缆停止运行时，另一回路仍可满足井下全部负荷用电。502采区另设一采区变电所，供电电压10kV，两回10kV电源引自5号煤中央变电所4号与12号高开，以确保为502采区生产时的正常供电。
9.提升运输系统

主斜井井筒内装备一部DTL100/30/2×160S型带式输送机，担负矿井井下原煤的提升任务。副斜井装备一部JK-2.5×2单滚筒提升绞车，担负全矿设备、材料等提升任务。5号胶带大巷安装一部DSJ-120/150/2×250型带式输送机担负大巷内的原煤运输任务。5号煤层配有ZL30EFB（B）型防爆无轨胶轮车。安装RJZ45-35/1200U 型架空乘人装置一部担负副斜井内的人员运送,501采区集中运输下山安装ZL-12/820行人助力器一部。2号胶带大巷安装DSJ-120/150/2×250、DTL120/150/160型二部带式输送机，201采区集中运输下山安装二部DSJ-120/150/2×280型带式输送机，201采区运输巷安装一部DTL120/150/2×160型带式输送机，2号煤层配有DLZ110F型柴油动力单轨吊。

10.人员定位系统

现安装一套KJ128A人员定位管理系统，井下共安设人员定位传输分站20台，读卡分站78台，井口安设检卡仪，实现了对出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点的实时人员监测，可实时查询井下人员的数量、所在区域、活动轨迹、人员信息等，具备超时报警、统计考勤功能，并实现了信息联网功能。

矿井安装了工业视频监控系统，井上下重要场所均安装了视频监控摄像机，可随时监控各主要工作场所的现场情况。

目前该系统实现的主要功能：

(1)下井人员考勤。可统计所有下井人员的上、下井时间，并将数据实时上传给公司考勤数据库；

(2)人员定位。可给出当前下井人员所在位置，并且可以通过工号、姓名、基号等信息直接检索井下人员信息；

(3)轨迹查询。可以查询任何历史自定义时段内的井下人员活动轨迹和行动路线；

(4)报警。当井上调度室发现某区域出现危险情况时可向该区域所有人员或具体某人发出报警命令，产生声光报警信号，提示井下人员撤离。险情解除后即可取消报警；

(5)求助。井下人员在遇到危险情况时，可通过收发机上的求助按钮发出求助信号通知井上调度人员；

(6)井下人员分布情况。通过地图显示可以直观的看到井下现有人员的实际分布情况，以及具体位置。

11.瓦斯监测监控系统

 矿井安装了KJ90X型煤矿安全监控，可实现对监测数据的处理、显示、存储、打印功能。各种传感器的安装和设置严格按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）执行。该系统能及时准确地反映井下各监控点的环境参数及主要安全设备运行状况，能对各采掘工作面、回风巷、及主要硐室的瓦斯、一氧化碳、温度等空气参数进行连续监测。当瓦斯超限时，能发出报警并切断相应范围内的设备电源，同时具有瓦斯超限声光报警，风电、瓦斯电闭锁功能。

监控线路采用沿巷道挂墙铺设。并责成专人负责监控设备的维护工作，保证实时监测瓦斯浓度的准确性。该系统将数据实时上传忻州市煤炭网络监测系统。

12.压风自救系统

压风自救系统是由空气压缩机、井下压风管路及压风自救装备组成。

矿井压风系统采用地面空压机通过管路向井下各作业场所供风，地面压风站安装了3台空气压缩机，一台为DH-350A型螺杆式风冷空气压缩机，配套电机功率220KW，排气量40m3/min；一台为DH-175A型螺杆式风冷空气压缩机，配套电机功率132KW,排气量24m3/min；另一台为LG-30/8型螺杆式风冷空气压缩机，配套电机功率185KW,排气量30m3/min；供电电压均为380V,平时一台工作，两台备用，压风自救时，一台工作，两台备用。副斜井、大巷主压风管路选用直径φ108聚乙烯钢丝复合管，支压风管路选用直径φ108聚乙烯钢丝复合管，压风管路及压风自救设施已接到各采掘工作面及巷道，总管路每50m设置支管及阀门。

13.供水施救系统

我矿采用地面集中静压供水，在地面设有两座容积各为500m3静压水池，以保证井下静压供水水量及水压需要，高位水池的水在静压作用下，由静压清水池进入副斜井的管道管径为φ108聚乙烯钢丝复合管送入井下各作业地点，矿井供水施救系统是指除设置三通及闸阀外，还需在所有采掘工作面和其他人员较集中的地点增设供水阀门，保证在灾变期间为各采掘等作业地点人员提供水源的施救系统。

我矿已具备通往各个采区、采掘工作面的静压供水系统，水源可以供人员饮水使用，并在现有供水系统的基础上，依据国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”通知》的要求，在采掘工作面各设一施救站，与压风自救装置同步设置，施救站每处分出三个分支，安装阀门用于供水施救用。随着工作面的采掘进度不断向前后移设。

14.通讯联络系统

（1）行政通信

矿井现有6部电话座机经宁武县通信交接箱接入忻州地区市话网，能向全国各地通话。矿井通信系统通过光缆与宁武本地网连接，与国内外进行高速网络通讯。地方移动、联通、电信通信系统已覆盖全矿区，通信条件良好。

   （2）调度通信

  矿井安装一套KTJ103一般矿用本安型数字调度机作为井上下通讯联络系统。可接外线16门，内线256门，程控调度总机安装在矿调度室内。下井两条50对矿用通讯电缆，由地面生产调度总机分别由主副斜井敷设至井下井底车场矿用本安型交接箱，分别与采掘工作面、主排水泵房、主变电所，井底车场、消防材料库、皮带机头及绞车硐室电话相连。地面主要场所、井下主要硐室及各采掘工作面均安装有直通电话。

   （3）井下语音广播和无线通信系统

    矿井安装一套井下KT190型智能广播系统和KT393型无线通讯系统,通过专用接口接入生产调度通讯系统，各矿长、职能机构管理人员及重要岗位人员均配备了本安型手机，各主要巷道交汇点、作业人员集中处及作业地点均安装了广播音箱和无线通讯系统基站。井下作业人员可随时随地与调度室、相关职能机构进行联络通话。矿井通讯设备运行参数符合设计要求，矿井内、外通信系统畅通，能够保障矿井通信安全，满足生产调度指挥的需要。

15.紧急避险系统

矿井在2号煤层+1660水平201采区运输下山上口、201采区回风下山下口（往西15m处）各设一个自救器补给站。

矿井在5号煤层+1700水平井底车场建有一座永久避险硐室，可容纳80人，防护时间不低于96小时。

矿井在5号煤502采区运输下山上口、502采区运输巷240m处各设一个自救器补给站。

   每个自救器补给站存放ZYX45型压缩氧自救器60台，供井下作业人员紧急避险时更换自救器使用。

2 风险评估

2.1 风险评估结果

煤矿开采属高危行业,其生产环境复杂,作业条件差,自然灾害因素多, 具体表现为瓦斯、煤尘、顶板、水、火、提升运输、电气、窒息、爆破、大范围停风停电、压力容器等不安全因素。
根据《山西宁武德盛煤业有限公司隐蔽致灾因素普查报告》和《山西宁武德盛煤业有限公司2021年风险辨识评估报告》分析，矿井存在的主要安全风险有瓦斯、煤尘、火灾、顶板、水灾、电气、提升运输等安全风险。

根据《山西宁武德盛煤业有限公司2021年度安全风险辨识评估报告》共辨识出瓦斯、煤尘、火灾、顶板、水灾、电气、提升运输等7类安全风险，共762项。其中重大风险13项，较大风险51项，一般风险212项，低风险486项。

2.2 主要危险源存在场所及表现形式

根据山西宁武德盛煤业有限公司井下现状、开采历史及开采情况，结合本矿各生产系统的工艺、作业条件、作业方式、使用的设备设施等情况，经分析确定矿井存在以下主要危险源。
	序号
	主要危

险源
	主要存在场所
	主要表现形式

	1
	瓦斯
	采掘工作面及其他煤巷作业点
	超限、爆炸。

	2
	煤尘
	采掘工作面及转载点
	浓度超限、爆炸。

	3
	火
	内因火灾：采空区、密闭

外因火灾：机电硐室、电气设备、地面易引发火灾的地点。
	煤炭自燃

电缆着火、电器失火、地面生产生活设备火灾等。

	4
	顶板
	采掘工作面、地质构造带、巷道交叉口及其他支护不良巷道。
	冒顶、片帮、底鼓。

	5
	水
	5#煤层采掘工作面
	采煤工作面采空区突水、掘进迎头突水、暴雨天气地表水涌入井下。

	6
	电气
	井上下有电气设备的地点。
	触电、电气灼伤等

	7
	提升运输
	副斜井
	绞车制动失灵，斜井跑车断绳，车辆冲撞挤压等。


2.3 危险源风险分析

1.瓦斯

  2019年矿井瓦斯等级鉴定结果为：瓦斯绝对涌出量1.81m3/min,瓦斯相对涌出量0.93m3/t；二氧化碳绝对涌出量3.17m3/min，二氧化碳相对涌出量1.63m3/t。山西钜盛能源集团有限公司以钜盛集团[2019]125号文《关于山西德盛煤业有限公司2019年矿井瓦斯煤业等级签定报告的通知》批复山西宁武德盛煤业有限公司为低瓦斯矿井。        

在生产过程中、通风设施、设备管理不善，都可能导致瓦斯积聚，发生瓦斯事故。另外瓦斯检查制度不落实，瓦斯检查员责任心不强，监测监控失效或管理不善，未及时发现瓦斯超限并及时撤人排除隐患，均可能引发瓦斯超限、窒息、燃烧或爆炸等事故。当发生瓦斯燃烧或爆炸事故，均会影响矿井安全生产，引发群死群伤事故。

事故危害程度：产生高温、有毒有害气体、爆炸冲击波，造成人员群死群伤，矿井巷道、设备毁坏，造成巨大的财产损失和人员伤亡。

经综合分析认为，瓦斯属于矿重大危险源。

2.煤尘

煤尘自身具有爆炸性，在具备三个条件时(悬浮在空气中达到一定浓度(45-2000g/m3),引爆火源的温度为700-800℃ ，氧气浓度大于18%能够发生煤生爆炸。煤尘容易在矿井采掘工作面、运输巷、回风巷、煤仓、各转载点处积聚。煤尘爆炸会产生高温、高压、有毒有害气体,造成人员伤亡、机械设备和巷道的破坏,强大的冲击波会造成风流逆转、通风系统紧乱，还可能引其它地点连续爆炸,将扩大影响范围,甚至影响整个矿井，造成重大人员伤亡和重大财产损失。同时，工作人员长期在粉尘环境中工作，吸入大量细微粉尘，可引起尘肺病、矽肺病等，严重损害工人的身体健康和寿命。

根据山西省煤炭工业厅综合测试中心2021年5月对山西宁武德盛煤业有限公司2、5号煤层所做的“煤尘爆炸性鉴定报告”本井田2、5号煤尘均具煤尘爆炸性。当井下巷道积尘较多，空气中煤尘达一定程度，遇火源会发生煤尘爆炸，造成公司财产及大量人员伤亡。

事故危害程度：产生高温、有毒有害气体、爆炸冲击波，造成人员群死群伤，矿井巷道、设备毁坏，造成巨大的财产损失和人员伤亡。

本矿可采煤层的煤尘有爆炸性，煤尘属于本矿重大危险源。
3.火

根据2021年5月山西省煤炭工业厅综合测试中心鉴定报告鉴定，2#、5#煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，自燃倾向性性质为自燃。
矿井建矿以来井下没有发生过煤炭自燃，但矿井电气焊作业、明火管理不善，电气设备、运输设备管理不善等也可能会引发火灾。

事故危害程度：井下火灾不仅会烧掉大量的煤炭资源、材料和生产设备，严重破坏正常的生产秩序，并严重威胁着井下矿工的生命安全。

经综合分析认为，火灾属于本矿重大危险源。
4.顶板

顶板事故是矿井生产的主要灾害之一，在井下采掘过程中易发生顶板事故。

2号煤层直接顶为砂质泥岩，平均厚度1.95m，平均抗压强度60.8MPa；老顶K2中粗砂岩，平均厚度7.26m，平均抗压强度55.7MPa。底板为砂质泥岩，平均厚度3.60m，平均抗压强度30.3MPa，无底鼓现象。

5号煤层直接顶板为砂质泥岩，含植物化石碎片，平均厚度3.26m，平均抗压强度53.2MPa；老顶为砂岩，平均厚度为4.75m，平均抗压强度54.3MPa。底板为砂质泥岩，平均厚度2.22m，平均抗压强度37.1MPa。

根据顶板分级指标表确定2号和5号煤层直接顶为2类稳定顶板，基本顶级别属于Ⅳ级，来压非常明显。

 井巷施工过程中采用锚杆、锚网、锚索、喷浆联合支护。随着矿井开采深度增加影响，围岩在高应力条件下储备了较高的能量，一旦围岩失稳，能量将会在较短的时间内释放，发生不同程度的顶板事故。顶板事故类型可分为：大面积冒顶和局部冒顶。

事故危害程度：人员伤亡、支架和设备损坏、通风系统破坏等。

经综合分析，顶板属于本矿井重大危险源，需采取必要的防范措施。

5.水

依据山西钜盛能源集团有限公司《关于山西宁武德盛煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告的批复》（钜盛集团[2018]48号），2号、5号煤层矿井水文地质类型划分为中等类型。矿井目前正常涌水量12.04m3/h，最大涌水量71.14 m3/h。

根据矿井水文地质特征和生产矿井水文地质调查，矿井充水因素主要为以下几种：

（1）大气降水及地表水

（2）顶板裂隙水

（3）采（古）空区积水

（4）构造水

（5）封闭不良钻孔及井筒水

现主要开采2、5号煤层，在开采过程中从未发生过突水事故，据井下开采时揭露的地质情况，矿井涌水量来源主要为采空区积水及巷道破坏顶板以至沟通上覆含水层导致顶板淋水。井下涌水量动态变化根据产量变化而增减，同时随着开采深度的增加、开采范围的扩大及开采时间的延续，涌水量也相应增加。当井下开采接近断层裂隙导水带、采空区积水等地点，极易引起突水事故，造成人员伤亡。

事故危害程度：矿井被淹没，人员群死群伤，矿井巷道、设备毁坏，造成巨大的财产损失和人员伤亡。经综合分析认为，水害属于本矿重大危险源。

6.电气

本矿电气设备由于使用或维修不当，致使防爆性能下降或失爆，会引起火灾或瓦斯、煤尘爆炸。另外，配电线路、开关、照明器具、电动机等的不良状态均有可能引发电气伤害。当供电线路发生断线、倒杆、线路共振、雷击等事故，用电设备对人体可能产生电击和电伤、电火花事故，井下供电线网发生漏电，不仅会引起人身触电，而且产生的电火花可能导致发生煤尘、瓦斯爆炸的重大事故，井上下电气设备起火也会引发重大事故。事故危害程度：造成人员伤亡和设备损坏等。

综合分析认为，电气属于本矿重大危险源，须加强防范。

7.提升运输

主斜井井筒内装备一部DTL100/30/2×160S型带式输送机，担负矿井井下原煤的提升任务。副斜井装备一部JK-2.5×2单滚筒提升绞车，担负全矿设备、材料等提升任务。5号煤层配有ZL30EFB（B）型防爆无轨胶轮车。副斜井安装RJZ45-35/1200U 型架空乘人装置一部担负副斜井内的人员运送,2号煤层配有DLZ110F型柴油动力单轨吊。
提升使用过程中钢丝绳过速、过卷、断绳而造成的人员伤亡或设施设备损坏。提升过程中矿车可能掉道脱轨、断绳、人员躲避不及时因造成对人员的挤、轧、碰撞，造成人身伤害。

事故危害程度：造成人员伤亡、井巷破坏等。

综合分析认为，提升运输属于本矿重大危险源。

3 预案体系与衔接

3.1 预案衔接

1.山西宁武大运华盛能源集团有限公司《生产安全事故应急预案》

2.《宁武县煤矿生产安全事故应急预案》
3.2 应急预案体系

山西宁武德盛煤业有限公司生产安全事故应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。

综合应急预案是矿井应对各类安全事故与灾害的综合性指导文件；各专项应急预案根据矿井可能发生的具体事故灾害类型制定，作为综合应急预案的支撑；各现场处置方案根据事故灾害类型和可能发生的场所制定，与对应的专项应急预案相衔接。

3.3 应急工作原则

坚持以人为本，安全第一；统一领导，分级管理；依靠科学，依法规范；预防为主，平战结合；协调有序、快速响应的应急工作原则。
在遇到险情时，生产现场带班人员、安全检查工、瓦斯检查员、班组长和值班调度人员具有第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

[image: image3.png]T BN S FR

MRER SHEE

AR AT A R R

T S

T RN

P KRR 2R

S— S LSS

[ DR R R

— EREEETR AR

P EEBRBUF LT AR

¥ &FHEEF RN IR

WHPBBSHASFTRECRBEH

T K HF TR AR

-
—— | R 2 R

| ARKE LT AHE

—P{ NG FHETAHE

%Mﬁ@ﬁﬂ»%mﬁﬁ%ﬁ|

B W R B E

I ET AR

_,l T5KALER R TR AR

U S P

| MRS B R
—b| KRG EH R
—“ HFRKREUIAE R

Tﬂﬁ%ﬂf)&%ﬂEhQ |

> RILEMF IO E TR |

'l EEE RIS BRI E R

'I il KK F AL E TR

f RABM & F AL E T
_4 o

] NG FHIl A B R

DAL E TR

M RO E R

P ek B E R





[image: image4.jpg]A S |

BHRE
v
> FEEH e
v
RER -« B ¥ |«—| sEgESHH HRRM
BE% I
BAMEBN |
HEWEIN Y
RERR HEREIUY | iR & e
FRRRHE |+ T
—> EBLE#R
BEFEEL [ Y e
Iy sl lad B
BRBKE |« WSS BEAF
L BRI
BT HPE [ I py=ry=rm
BRERE |« Y e I s
BREBE NagE
FRENAEAER <
RYmEE [
PR RBRI
HERETE |a—]
waRH BIAIR
BELEE [
BEEE |4 W IE
HHERNR i
EPRFRE (] e
BARERIPE €«





4 应急物资装备清单

山西宁武德盛煤业有限公司应急救援物资装备清单

	序号
	应急物资名称
	单位
	数量
	规格
	存放地点
	备注

	1
	清水泵
	台
	1
	QD3-102-2.2
	应急物资库
	

	2
	撬棍
	根
	5
	1.2m
	应急物资库
	

	3
	消防锹
	张
	10
	
	应急物资库
	

	4
	消防桶
	个
	2
	
	应急物资库
	

	5
	锹把、镐把
	根
	14
	
	应急物资库
	

	6
	洋镐
	把
	4
	
	应急物资库
	

	7
	消防斧（大）
	把
	3
	
	应急物资库
	

	8
	消防斧（小）
	把
	2
	
	应急物资库
	

	9
	小方锹
	张
	3
	
	应急物资库
	

	10
	镐头
	个
	2
	
	应急物资库
	

	11
	圆锹
	张
	8
	
	应急物资库
	

	12
	编织袋
	条
	400
	
	应急物资库
	

	13
	雨鞋
	双
	10
	
	应急物资库
	

	14
	雨衣
	件
	2
	
	应急物资库
	

	15
	木工锯
	把
	1
	
	应急物资库
	

	16
	工作衣
	套
	15
	黄色
	应急物资库
	

	17
	铁丝
	公斤
	14
	8#
	应急物资库
	

	18
	绳梯
	副
	2
	
	应急物资库
	

	19
	抽油器
	个
	2
	HR-25
	应急物资库
	

	20
	消防管
	根
	18
	4寸
	应急物资库
	


山西宁武德盛煤业有限公司应急救援物资装备清单
	序号
	应急物资名称
	单位
	数量
	规格
	存放地点
	备注

	21
	消防砂
	袋
	13
	
	应急物资库
	

	22
	伸缩梯
	副
	1
	
	应急物资库
	

	23
	钩子
	个
	10
	
	应急物资库
	

	24
	方木
	根
	11
	
	应急物资库
	

	25
	石灰
	袋
	7
	
	应急物资库
	

	26
	风镐
	台
	2
	G10
	应急物资库
	

	27
	担架
	副
	2
	
	应急物资库
	

	28
	石棉毯
	块
	3
	
	应急物资库
	

	29
	压缩氧自救器
	个
	40
	ZYX60/ZYX45
	应急物资库
	

	30
	风筒
	条
	4
	
	应急物资库
	

	31
	消防水袋
	袋
	3
	
	应急物资库
	

	32
	空气泡沫枪
	支
	2
	PQ
	应急物资库
	

	33
	消防三通
	个
	1
	FIII80/65X3-16
	应急物资库
	

	34
	二氧化碳灭火器
	台
	6
	3L
	应急物资库
	

	35
	二氧化碳灭火器
	台
	6
	7L
	应急物资库
	

	36
	手提式水基型灭火器
	台
	13
	9L
	应急物资库
	

	37
	手提式干粉灭火器
	台
	30
	8Kg
	应急物资库
	

	38
	普通梯
	副
	2
	
	应急物资库
	

	39
	云石胶
	桶
	2
	
	应急物资库
	

	40
	快速接头（大、小）
	个
	20、34
	KD65
	应急物资库
	


山西宁武德盛煤业有限公司应急救援物资装备清单
	应急物资名称
	单位
	数量
	规格
	存放地点
	备注

	高压胶管
	米
	100
	1寸x6层
	应急物资库
	

	喷雾直集流管
	个
	4
	QLD6.5/6.5I
	应急物资库
	

	压风供水施救装置箱
	个
	1
	ZYJG
	应急物资库
	

	分流管
	个
	2
	
	应急物资库
	

	安全带
	条
	1
	
	应急物资库
	

	消防水龙带
	m
	100
	直径100mm
	应急物资库
	

	
	
	50
	直径75mm
	应急物资库
	

	
	
	200
	直径52mm
	应急物资库
	

	氧气呼吸器
	台
	18
	HYZ4
	应急救援

值班室
	

	苏生器
	台
	1
	MSZ-30
	
	

	急救箱
	个
	1
	
	
	

	刀锯
	把
	2
	
	应急物资库
	

	安全帽
	顶
	23
	
	应急物资库
	

	手套
	副
	20
	
	应急物资库
	

	人字梯
	副
	1
	1.25m
	应急物资库
	

	自卸小平车
	辆
	1
	
	应急物资库
	

	起钉器
	个
	2
	
	应急物资库
	

	电工工具
	套
	2
	
	应急物资库
	

	腰带
	根
	6
	
	应急物资库
	

	小麻袋
	条
	25
	
	应急物资库
	

	污水泵
	台
	1
	
	应急物资库
	

	光学瓦斯鉴定器
	台
	2
	
	应急物资库
	


山西宁武德盛煤业有限公司应急救援物资装备清单
	序号
	应急物资名称
	单位
	数量
	规格
	存放地点
	备注

	61
	便携式瓦检仪
	台
	1
	
	应急物资库
	

	62
	多种气体鉴定器
	台
	1
	
	应急物资库
	

	63
	一氧化碳快速鉴定管
	盒
	2
	
	应急物资库
	

	64
	多参数鉴定器
	台
	1
	
	应急物资库
	

	65
	木板
	块
	30
	
	应急物资库
	

	66
	床板
	块
	40
	
	应急物资库
	

	67
	苏生器
	台
	1
	
	应急救援

值班室
	

	68
	矿灯
	盏
	40
	
	应急物资库
	

	69
	警戒带
	米
	100
	
	应急物资库
	

	70
	钢钉
	盒
	2
	
	应急物资库
	

	71
	铁钉
	公斤
	2.5
	
	应急物资库
	

	72
	50风筒
	节
	5
	
	应急物资库
	

	73
	帆布口袋
	个
	41
	
	应急物资库
	

	74
	电工工具
	套
	2
	
	应急物资库
	

	75
	氢氧化钙
	公斤
	50
	
	应急物资库
	

	76
	隔绝式压缩氧自救器
	个
	10
	
	应急物资库
	

	77
	二氧化碳灭火器
	台
	2
	
	应急物资库
	

	78
	消防水桶
	个
	3
	
	应急物资库
	

	
	
	
	
	
	
	

	保管员
	***
	联系电话
	13037017***


2号煤层消防材料库消防器材配备台账

	存放地点
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	2号煤层消防材料库
	1
	编织袋
	
	个
	200
	

	
	2
	消防锹
	
	把
	18
	

	
	3
	平板锹
	
	把
	8
	

	
	4
	消防斧
	0.75kg
	把
	23
	

	
	5
	石棉毯
	
	张
	4
	

	
	6
	消防水龙带
	100#
	米
	1
	

	
	7
	高压水枪头
	
	个
	6
	

	
	8
	喷雾水枪头
	QZ35/5
	个
	7
	

	
	9
	三通接头
	65mm
	个
	1
	

	
	10
	三通阀门
	108mm
	个
	2
	

	
	11
	开关水枪
	65#
	个
	4
	

	
	12
	高压水枪头
	95#
	个
	3
	

	
	13
	高压水枪头
	65#
	个
	4
	

	
	14
	安全带
	
	条
	1
	

	
	15
	救生绳
	20m
	根
	2
	

	
	16
	消防桶
	
	个
	25
	

	
	17
	木锯
	
	把
	2
	

	
	18
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8A
	台
	29
	

	
	19
	手提式水基型灭火器
	MPZ/6型
	台
	32
	

	
	20
	伸缩梯
	
	把
	2
	

	
	21
	方木
	
	根
	12
	

	
	22
	水泥
	325#
	袋
	4
	

	
	23
	红砖
	
	块
	200
	

	
	24
	沙
	
	m³
	1.2
	

	
	25
	消防钩
	
	把
	30
	

	
	26
	风筒
	800mm
	节
	6
	

	
	27
	木板
	
	块
	9
	

	
	28
	CO2灭火器
	
	台
	10
	

	
	29
	管钳
	10#、18#
	把
	3
	

	
	30
	灭火岩粉
	
	Kg
	500
	

	
	31
	镀锌钢丝绳
	12mm
	m
	200
	

	
	32
	接管工具
	KT-20-46
	套
	4
	

	
	33
	铁钉
	2#、3#、4#
	Kg
	15
	

	
	34
	泡沫灭火器起泡药瓶
	500ml
	个
	10
	

	
	35
	分流管
	
	
	3
	

	
	36
	风筒布
	
	m
	200
	

	
	37
	喷雾喷嘴
	
	个
	4
	

	
	38
	垫圈
	
	套
	200
	

	
	39
	水泵
	
	套
	1
	

	
	
	
	
	
	
	


5号煤层消防材料库消防器材配备台账
	存放地点
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	5号煤层消防材料库
	1
	水泵
	
	台
	1
	

	
	2
	电缆
	
	米
	20
	

	
	3
	消防锹
	
	把
	17
	

	
	4
	消防斧
	0.75kg
	把
	23
	

	
	5
	石棉毯
	4m2
	张
	6
	

	
	6
	消防列车矿斗
	
	个
	3
	

	
	7
	风筒
	800mm
	节
	6
	

	
	8
	风筒
	500mm
	节
	24
	

	
	9
	灭火岩粉
	
	袋
	27
	

	
	10
	高压水枪喷嘴
	小型
	个
	10
	

	
	11
	手提式CO2灭火器
	MT/3
	台
	11
	

	
	12
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型
	台
	10
	

	
	13
	手提式水基型灭火器
	MPZ/9型
	台
	24
	

	
	14
	安全带
	
	条
	5
	

	
	15
	救生绳
	20m
	米
	40
	

	
	16
	消防桶
	
	个
	30
	

	
	17
	木锯
	
	把
	3
	

	
	18
	消防伸缩梯
	8m
	把
	1
	

	
	19
	消防伸缩梯
	10m
	把
	1
	

	
	20
	方木
	
	根
	9
	

	
	21
	木板
	
	块
	10
	

	
	22
	水泥
	325#
	袋
	5
	

	
	23
	红砖
	
	块
	500
	

	
	24
	消防水龙带
	100#
	米
	1
	

	
	25
	消防钩
	
	把
	30
	

	
	26
	分流管
	
	个
	3
	

	
	27
	编织袋
	
	个
	200
	

	
	28
	喷嘴小枪头
	
	个
	6
	

	
	29
	三通接头
	
	65m
	1
	

	
	30
	管钳
	10#、18#
	把
	6
	

	
	31
	镀锌钢丝绳
	12mm
	m
	200
	

	
	32
	接管工具
	KT-20-46
	套
	4
	

	
	33
	铁钉
	2#、3#、4#
	Kg
	15
	

	
	34
	泡沫灭火器起泡药瓶
	500L
	个
	10
	

	
	35
	垫圈
	108
	套
	200
	


5 有关应急部门、机构或人员的联系方式

5.1外部应急部门联系方式

	编号
	单位名称
	联系电话
	备注

	1
	山西宁武大运华盛能源集团有限公司
	0350-4721073
	

	2
	忻州市应急救援队
	0350-4761564
	

	3
	宁武县利民医院
	0350-4721873
	

	4
	宁武县应急管理局
	0350-4723579
	

	5
	宁武县电力分公司
	0350-4723875
	

	6
	宁武县公安局
	0350-4723263
	

	7
	宁武县凤凰镇人民政府
	0350-4775208
	

	8
	宁武县人民政府
	0350-4722934 
	

	9
	忻州市应急管理局
	0350-3021160
	

	10
	忻州市能源局
	0350-3141365
	

	11
	忻州市煤矿安全监察局
	0350-8652287
	

	12
	忻州市消防支队
	0350-3120170
	

	13
	消防报警
	119
	

	14
	公安报警
	110
	

	15
	交通报警
	122
	

	16
	医疗急救
	120
	


5.2 公司应急救援相关人员联系方式
	 应急救援相关人员电话通讯表

	应急指挥部办公室
	地  点
	矿调度室
	办公电话
	0350-4775238

	应急指挥部
	姓  名
	职  务
	联系电话
	备  注

	总指挥
	***
	法人（矿长）
	18535077***
	

	副总指挥
	***
	总工程师
	18535077***
	

	副总指挥
	***
	安全副经理
	15513182***
	

	副总指挥
	***
	生产副经理
	18535077***
	

	副总指挥
	***
	机电副经理
	18535077***
	

	副总指挥
	***
	通风副经理
	13453066***
	

	指挥部成员
	***
	机电副总工程师
	15852320***
	

	
	***
	地测总工程师
	18535077***
	

	
	***
	安全副总工程师
	18535077***
	

	
	***
	生产副总工程师
	18535077***
	

	
	***
	安监科科长
	13994086***
	

	
	***
	通风科科长
	18535077***
	

	
	***
	生产技术科科长
	13546103***
	

	
	***
	机电科科长
	18535077***
	

	
	***
	机运科科长
	48535077***
	

	
	***
	地测防治水科科长
	18535077***
	

	
	***
	监控中心主任
	18535077***
	

	
	**
	调度室主任
	15635016***
	

	
	***
	职防科科长
	13935090***
	

	
	***
	财务科科长
	18535077***
	

	
	***
	供销科科长
	18035019***
	

	
	***
	通风科副科长
	18535077***
	

	
	***
	安监科副科长
	17636473***
	

	
	***
	生产技术副科长
	18734366***
	

	
	***
	机电科副科长
	18636033***
	

	
	***
	机运科副科长
	13994084***
	

	
	***
	地测防治水科

副科长
	15525656***
	

	
	***
	监控中心副主任
	13485315***
	

	
	***
	调度室副主任
	13623505***
	

	
	 ***
	培训科副科长
	18535079***
	

	
	***
	综合办副主任
	17582863***
	

	
	***
	人力资源科副科长
	18203507***
	

	
	***
	掘进队队长
	182958799**
	

	
	***
	掘进队副队长
	183919600**
	

	
	***
	掘进队副队长
	15591439***
	

	
	***
	通风维修队副队长
	13294630***
	

	
	***
	采煤队队长
	18535077***
	

	
	***
	采煤队副队长
	13785904***
	

	
	***
	采煤队副队长
	15931960***
	

	
	***
	运输队队长
	18535077***
	

	
	***
	运输队副队长
	15835664***
	

	
	***
	运输队副队长
	18935026***
	

	
	***
	机电维修队队长
	18535077***
	

	
	***
	机电维修队副队长
	18095018***
	

	
	***
	探放水队队长
	18634507***
	

	
	***
	探放水队副队长
	18534400***
	

	
	***
	忻州市矿山

救护大队队长
	0350-4761***
	

	
	***
	宁武县利民

医院院长
	0350-4721***
	

	应急指挥部办公室
	**
	调度室主任
	15635016***
	

	
	***
	调度室副主任
	136235055**
	

	抢险救灾组
	***
	兼职救护一小队队长
	18535077***
	组  长

	
	***
	兼职救护二小队队长
	18535077***
	

	
	***
	兼职救护一小队副队长
	155256560**
	

	
	***
	兼职救护二小队副队长
	18535077***
	

	
	***
	兼职救护队员
	13935040***
	

	
	**
	兼职救护队员
	13623505***
	

	
	***
	兼职救护队员
	13643504***
	

	
	***
	兼职救护队员
	13835083***
	

	
	***
	兼职救护队员
	18295827***
	

	
	***
	兼职救护队员
	18335007***
	

	
	***
	兼职救护队员
	13934444***
	

	
	***
	兼职救护队员
	13103508***
	

	
	**
	兼职救护队员
	15535021***
	

	
	***
	兼职救护队员
	15535061***
	

	
	***
	兼职救护队员
	18391960***
	

	
	***
	兼职救护队员
	15003503***
	

	
	***
	兼职救护队员
	18035018***
	

	
	***
	兼职救护队员
	17636473***
	

	医疗救护组
	***
	宁武县利民

医院院长
	0350-4721***
	组  长

	
	***
	职防科科长
	13935090***
	

	技术支持组
	***
	总工程师
	18535077***
	组  长

	
	***
	地测副总工程师
	18535077***
	

	
	***
	地测防治水科科长
	18535077***
	

	通讯信息组
	***
	机电副经理
	18535077***
	组  长

	
	***
	机电副总工程师
	15852320***
	

	
	***
	机电科科长
	18535077***
	

	物资装备组
	**
	供销科科长
	18035019***
	组  长

	
	***
	仓库管理员
	17635020***
	

	交通运输组
	***
	机运科科长
	48535077***
	组  长

	
	***
	机运科副科长
	13994084***
	

	后勤服务组
	***
	综合办副主任
	17582863***
	组  长

	
	***
	综合办成员
	15835666***
	

	
	**
	综合办成员
	13994057***
	

	财力保障组、
	***
	财务科科长
	18535077***
	组  长

	
	***
	财务成员
	 15135008***
	

	
	***
	财务成员
	13546707***
	

	治安保卫组、
	***
	安全副经理
	15513182***
	组  长

	
	***
	综合办副主任
	17582863***
	

	
	***
	安监科副科长
	17636473***
	

	善后处理组
	***
	矿长 （法人）
	18535077***
	组  长

	
	***
	财务科科长
	18535077***
	

	
	***
	安全副总工程师
	18535077***
	


5.3 公司内部电话联系方式

	地面内线电话
	井下内线电话

	地点

名称
	内线

电话
	地点

名称
	内线电话
	地点

名称
	内线

电话
	地点

名称
	内线电话

	调度室
	3000

3001
	气体化

验室
	3023
	2#煤库上口
	3916
	2#消防材料库
	3903

	综合办
	3205
	35K变

电站
	3600
	2#煤库下口
	3801
	2#胶带大巷

二部皮带机头
	3906

	档案室
	3216
	10K配

电室
	3029
	2#胶带大巷四号溜煤眼下口
	3820
	502采区

水泵房
	3721

	财务科
	3331
	筛分楼

一楼
	3815
	20107运输顺槽泵站
	3806
	502采区

变电所
	3722

	地测科
	3213
	筛分楼

二楼
	3828
	20107运顺假机头处
	3712
	502集中运输下山一部皮带机头
	3617

	技术科
	3219
	筛分楼

四楼
	3828
	三部皮带头
	3731
	502集中运输下山二部皮带机头
	3626

	通风科
	3222
	筛分楼震动筛
	3819
	四部皮带头
	3710
	502采区运输巷皮带头
	3621

	安监科
	3502
	筒仓下口
	3826
	五部皮带头
	3632
	50205运输顺槽皮带头
	3610

	机电科
	3202
	一楼班前会议室1
	3113
	20107运输

顺槽口
	3711
	50205综采工作面上端头
	3620

	环保科
	3231
	一楼班前会议室2
	3120
	20107综采工作面下端头
	3707
	50205综采工作面下端头
	3611

	培训科
	3525
	一楼班前会议室3
	3810
	20107综采工作面上端头
	3822
	筒仓下口
	3826

	井口急救站
	3217
	一楼领导值班室
	3107
	2#码头门
	3725
	50205运顺

乳化泵站
	3825

	充灯室
	3109
	二楼班前会议室1
	3225
	2#煤层水泵房
	3915
	50205运顺

动力中心
	3827


山西宁武德盛煤业有限公司调度电话号码表

	地面内线电话
	井下内线电话

	地点名称
	内线电话
	地点名称
	内线电话
	地点名称
	内线电话
	地点名称
	内线电话

	库房
	3029
	二楼班前会议室2
	3228
	5#中央变电所
	3701
	50206回风

顺槽口
	3623

	筒  仓
	3830
	三楼调度会议室
	3330
	水泵房
	3703
	50206回风顺槽掘进工作面
	3613

	值班室
	3100
	配煤车间压滤机
	3716
	车场信

号硐室
	3705
	50206运输

顺槽口
	3615

	副井井口
	3700
	配煤车间破碎机房
	3717
	永久避

难硐室
	3706
	50206运输顺槽掘进工作面
	3729

	主井平硐
	3730
	洗煤厂一楼精煤皮带机头
	3732
	主井皮带

机头房
	3800
	50204运顺口
	3803

	空压机房
	3032
	矿山火

工品库
	8743079
	5#煤库下口
	3802
	
	

	主绞车房
	3718
	综合办外线电话
	4775188
	5#煤库上口
	3805
	
	

	矿长值班室
	3107
	调度值班电话
	4775238
	主井井

底水仓
	3813
	
	

	一楼办公室
	3327
	应急值班室
	3111
	清煤斜巷
	3810
	
	

	污水处理厂
	3029
	应急物质仓库
	3800
	5#消防材料库
	3809
	
	

	主通风机房
	3818
	车场信号硐室
	3705
	5#轨道巷

一联巷
	3625
	
	

	锅炉房
	3028
	
	
	5#轨道巷

二联巷
	3627
	
	


6 格式化文本

6.1 生产安全事故接报登记表
生产安全事故接报登记表

	事故类型
	

	事故发生时间
	

	事故发生地点
	

	事故详细情况
	

	报告人姓名
	

	报告人联系方式
	

	接报处理
	

	备注
	

	接报人：
	接报时间：

	
	


6.2 抢险救灾调度记录表单

抢险救灾调度记录表

	 时间
	地点
	现场情况汇报
	汇报人
	指挥部指令

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


6.3 生产安全事故报告单

生产安全事故报告单

报告单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签发人：

	事故时间(年、月、日、时、分)
	
	事故类别
	

	
	名称
	
	伤亡

情况
	死亡
	

	
	行政属别(市、县)
	
	
	重伤
	

	
	经济类型
	
	
	轻伤
	

	
	采矿许可证
	
	死

者

情

况
	姓名
	性别
	年龄
	工龄
	工种
	学历
	伤害

部位

	
	生产许可证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工商营业执照
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	矿长资格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	矿井生产能力
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	事故发生地点
	

	事故情况
	

	事故原因
	

	事故现场示意图
	


报告人：　　　　　　　　联系电话：　　　　　　　　上报时间：
7 关键的路线、标识和图纸

7.1 主要图纸(另附)

1.采掘工程平面图

2.通风系统图

3.井上下对照图

4.避灾路线图

其他图纸存放在调度室
7.2 应急指挥部位置及救援队伍行动路线图
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7.3 疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点标识（避灾路线示意图）
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[image: image8.jpg]

7.4 山西宁武德盛煤业有限公司地理位置图、周边关系图、附近交通图
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[image: image17.png]7.5 山西宁武德盛煤业有限公司事故风险可能导致的影响范围图
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7.6山西宁武德盛煤业有限公司附近医院地理位置及线路图

[image: image13.jpg]



8 .相关协议

8.1 山西宁武德盛煤业有限公司煤矿救护服务协议
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8.2山西宁武德盛煤业有限公司医疗救护协议
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